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Más robusto que el sistema 16 y  
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Mesas de soldadura Siegmund
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www.siegmund.com

INFORMACIÓN 
IMPORTANTE

Ajustes de precios Siegmund

Estimado Sr. o Sra.,

En los últimos meses, los precios del acero han subido de 
forma completamente inesperada entre 500 € y 700 €  
por tonelada. Ya tuvimos que aumentar los precios de 
las mesas de soldadura en el último folleto de producto. 
Desafortunadamente, nuestras esperanzas de que el 
mercado del acero se calmara se han desvanecido, por 
lo que tenemos que traspasarle el aumento del precio 
del acero en su totalidad en el folleto actual. Para los 
productos que hemos mantenido a un precio estable 
durante cuatro años, además del aumento del precio 
del material, hemos tenido tuvimos que compensar la 
inflación durante el proceso de fabricación.

Bernd Siegmund

Todos los productos 
Siegmund al detalle

Puede encontrar información detallada sobre 
nuestros productos, así como otras versiones y 
nuestra gama completa en www.siegmund.com.

Vea noticias Siegmund en nuestras 
páginas de redes sociales.

Mesas de soldadura Siegmund PLUS
Latarales más amplios para aplicaciones complejas. 
Más posibilidades de amarre que nunca.

Página 6

Nuevo sistema de amarre
Para crear plantillas con piezas extra de 
fabricación propia. Construya utillajes dedicados 
en un par de horas para sus trabajos de series 
más largas.

Página 76

Mesa con ranuras hexagonales
Ventajas de la combinación mesa 
de Soldadura y ranurada.

Página 42

Sub Table Box
Mantenga equipos y 
herramientas seguras.

Página 210

Mesas octogonales 
& Posicionador
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Siegmund en acción

Página 240
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Materiales únicos desarrollados por Siegmund,  
ofrecen ventajas que no tienen las mesas tradicionales.  
Convénzase usted mismo.

Accesorios con  
superficie templada
• Protección mejorada anti oxidación
• Protección mejorada anti rayaduras
• Protección mejorada anti salpicaduras

Las mesas de  
soldadura más duras
• Las aleaciones especiales de las mesas 

Professional Extreme las dotan de una 
dureza extrema

• Mayor resistencia a la oxidación, 
antidesgaste y una larga vida gracias a la 
plasmanitruración

• Reducción extrema de adherencia de 
salpicaduras

• Conservación de la planitud a través de 
los años (Professional Extreme 8.7 y 8.8)

Sistema modular  
innovador
• Modular, compatible, individual. 

Un sistema de amarre y soldadura 
acorde a sus necesidades.

• Soluciones especiales para las 
necesidades de nuestros clientes

4

Nuestro objetivo: disponibilidad máxima

El Grupo Siegmund ha estado produciendo y distribuyendo con éxito sistemas de mesas de soldadura y sujeción en 
todo el mundo durante muchos años. Como el número 1 mundial en mesas de soldadura, incluidos nuestros nuevos 
edificios en Oberottmarshausen y Skawina, tenemos más de 70000 metros cuadrados de espacio disponible para la 
producción y almacenamiento de nuestras mesas de soldadura y accesorios dentro del grupo de empresas.

Nuestra sede en Oberottmarshausen tiene 18000 metros cuadrados de espacio de almacenamiento. Gracias a la 
ubicación conveniente y la gran capacidad de almacenamiento, reducimos los tiempos de entrega para usted.

Localizaciones de nuestro grupo de empresas: Oberottmarshausen (D), Deggingen (D), Grossaitingen (D), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN)
Area para oficina, producción y almacén de 70000 m², Area de trabajo de 16000 m²

Siegmund
• Como mayor fabricante de mesas 

de soldadura, contamos con una red 
comercial en más de 50 países

• Un gran equipo de desarrolladores en 
constante contacto con el cliente

• Mesas de soldadura en uso 100.000 veces 

Calidad
• Productos innovadores, materiales de 

alta calidad, procesos de precisión
• Desarrollo constante de nuestros 

productos en cooperación con los clientes 
y nuestra experiencia

Capacidad de almacenaje
• Almacén de 26000 m²
• Aproximadamente, de 2000 a 5000 

mesas y 1 millón de accesorios en stock
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System 16:

System 16:

System 22:

System 22:

System 28:

System 28:
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Altura de trabajo a 850 mm

CARACTERÍSTICAS

• Mucho más espacio para utillajes en los laterales  
• Dobla el número de orificios en los laterales

• Acero para herramienta X8.7 + Plasmanitruración *
• Lateral de 150 mm

• Acero para herramienta X8.7 + Plasmanitruración *
• Lateral de 250 mm

• Acero para herramienta X8.8 + Plasmanitruración *
• Lateral de 300 mm

* Panel lateral de mesa fabricado en S355J2+N de alta calidad + Plasmanitruración

VENTAJAS DEL PANEL PLUS LATERAL

• Mayor uniformidad y estabilidad para extensiones de mesa 
con escuadras y perfiles de aluminio   

• Mayor contacto para escuadras y más precisión

CAPACIDAD

Carga total estática máxima recomendada con 4 patas 
basada en una distribución uniforme de la carga:

2000 kg
3000 kg
6000 kg

(Datos para equipamiento standard de patas)

Información detallada 
de los productos en:

TABLES
new
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Professional Extreme PLUS
NUEVAS MESAS CON LATERALES MÁS ALTOS

Professional Extreme PLUS con lateral extra-alto 
para aplicaciones especialmente complejas.  

Más posibilidades de sujeción que nunca.

POSIBILIDADES INFINITAS

Utilice las ventajas del panel lateral extra-alto 
y benefíciese de una variedad de opciones de 
sujeción adicionales. Amplíe mucho el área 
de trabajo. (buscar pag. 8) 

RIGIDEZ MEJORADA

Gracias a la mayor altura de la mesa, 
se mejora en rigidez y se reducen 
deformaciones con cargas muy pesadas.

COMPATIBILIDAD

Todos los accesorios Siegmund son compatibles 
con las mesas Siegmund PLUS. Las Sub Table Box 
también se pueden unir fácilmente con soportes 
para mesas PLUS.
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NUEVAS MESAS CON LATERALES MÁS ALTOS
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Gracias al sofisticado sistema modular Siegmund, todos los 
sistemas se pueden unir usando elementos de conexión.

Mesas de Soldadura
Más y más clientes eligen el sistema 22. 
Más sólido que el sistema 16 y más ligero que el sistema 28.

Página 26

Mesas de Soldadura

Página 36

Mesas elevadoras
La mesa elevadora Siegmund tiene varias aplicaciones: mesa de montaje, 
mesa de amarre o mesa de trabajo adicional. La altura ajustable permite al 
usuario trabajar con la mayor ergonomía. De esta forma, el trabajo puede 
llevarse a cabo con la mayor precisión y efectividad.

Página 54

Workstation

Si quiere afrontar proyectos con piezas más grandes, el sistema 28 
es el ideal. Aquí, cada pata soporta una carga de aprox. 2000 kg. 
Con sus utillajes conseguirá una mayor fuerza de apriete en 
aplicaciones pesadas.

Desde trabajos en madera hasta estructuras soldadas – 
la Workstation es tan versátil como sus ideas o proyectos. 
Por supuesto, la Siegmund Workstation está también 
disponible con cajones robustos.

Página 60

System 28 BASIC  16 BASIC

System 28 System 28  22  16

System 16
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Vistazo a Siegmund
EL TRABAJO ADECUADO PARA TODAS LAS APLICACIONES

Mesas de Soldadura
La versión Basic es una solución económica para estructuras sencillas. 
Para piezas de menos de 1000 kgs. de carga por pata.

Página 16 / 34

Mesas de Soldadura
Para soldadura de piezas ligeras que requieran menos de aprox. 1000 kg 
por pata, recomendamos el sistema 16. Gracias a retícula de 50 mm podrá 
amarrar piezas pequeñas.

Página 18

Mesas ranuradas
Combina, en un solo producto, las ventajas de 
una mesa de Soldadura con las de una mesa 
de ranuras. La mesa con ranuras hexagonales 
permite la mayor flexibilidad a la hora de amarrar.

Página 42

Mesas rotantes
La mesa rotante de altura ajustable es un puesto de trabajo 
ergonómico que ahorra espacio. Puede ajustar la altura girando 
la mesa. Utilice el pasador lateral para fijar la altura de trabajo.

Página 48
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Acero S355J2+N  
+ Plasmanitruración

Tratamiento BAR
Nitruro de Hierro
Zona de Transición

Acero de calidad 
S355J2+N

Zona de Transición
Nitruro de Hierro
Tratamiento BAR

System 16 Basic 750
System 16 Professional 750
System 22 Professional 750
System 22 Placas taladradas
System 28 Professional 750

Acero para Herramientas X8.7  
+ Plasmanitruración

Tratamiento BAR
Nitruro de Hierro
Zona de Transición

Acero herramienta 
templado para aleación 
especial Siegmund X8.7

Zona de Transición
Nitruro de Hierro
Tratamiento BAR

System 16 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS
System 16 Placas taladradas
System 22 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS
System 28 Basic 8.7
System 28 Extreme 8.7
System 28 Mesa con ranuras hexagonales
System 28 Placas taladradas Premium Light
Panel lateral de mesa fabricado en S355J2+N 
de alta calidad + Plasmanitruración

Acero para Herramientas X8.8  
+ Plasmanitruración

Tratamiento BAR
Nitruro de Hierro
Zona de Transición

Acero herramienta 
templado para aleación 
especial Siegmund X8.8

Zona de Transición
Nitruro de Hierro
Tratamiento BAR

System 28 Extreme 8.8 PLUS
Panel lateral de mesa fabricado en S355J2+N 
de alta calidad + Plasmanitruración

Dureza superficial
La plasmanitruración y el tratamiento BAR protegen contra 
rayaduras, corrosión y proyecciones de soldadura.

Valores aproximados en Vickers

Más información:

Acero de calidad S355J2+N  
+ Plasmanitruración
aprox. 450 – 750 Vickers

Acero herramienta templado para 
aleación especial Siegmund X8.7  
+ Plasmanitruración
aprox. 450 – 850 Vickers

Acero herramienta templado para 
aleación especial Siegmund X8.8  
+ Plasmanitruración
aprox. 500 – 900 Vickers
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Materiales
EL TRABAJO ADECUADO PARA TODAS LAS APLICACIONES

La materia base es condición 
indispensable para una alta 

dureza y una larga vida de servicio.

Comparativa de Materiales

Decidirse por una mesa Siegmund le hará ahorrar 
dinero. Gracias a la calidad superior de nuestras 
mesas, usted tendrá una herramienta fantástica 
para trabajar con mayor rapidez y precisión.  
 
Con nuestra evaluación, nos gustaría hacerle más 
sencillo el comparar las diferentes calidades de 
mesa para que elija la que más le conviene.

Muestra la mejora de propiedades 
en los últimos años.

Dureza base

Dureza superficial

Resistente a impactos

A prueba de grietas

Protección antiproyecciones

Resistencia a la corrosión

Punto de carga

Planitud en su nuevo estado

Mantenimiento planitud en trabajos pesados

Durabilidad

Mesas de soldadura Siegmund y placas perforadas

Acero S355J2+N
(sin Plasmanitruración)

Acero de calidad 
S355J2+N

System 28 Basic 750

Comparativa de durezas

Dureza base
La dureza base es la clave para la alta resistencia a impactos 
y una larga vida de servicio de la mesa de soldadura.

Acero de calidad S355J2+N
aprox. 165 – 220 Vickers

Acero herramienta templado para 
aleación especial Siegmund X8.7
aprox. 280 – 340 Vickers

Acero herramienta templado para 
aleación especial Siegmund X8.8
aprox. 360 – 420 Vickers

Valores aproximados en Vickers



System 16 EXTREME 8.7 System 16 EXTREME 8.7 PLUS

Ø 16 mm

• Professional Extreme 8.7: • Professional Extreme 8.7 PLUS:  
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Material

Acero para herramienta X8.7 + Plasmanitruración
• Espesor del material aprox. 11,5 – 13 mm  
• Panel lateral de mesa fabricado en S355J2+N de alta calidad 

+ Plasmanitruración

Características
• Orificios Ø 16 mm
• Orificios en la retícula 50x50 mm  
• Esquinas, bordes y orificios redondeados  
• Lateral de 100 mm  
• Laterales con retícula diagonal de orificios  
• Con escala milimetrada  
• Construcción reforzada con nervaduras

Ejemplo 1500 x 1000 mm

2.796 €

Material

Acero para herramienta X8.7 + Plasmanitruración
• Espesor del material aprox. 11,5 – 13 mm  
• Panel lateral de mesa fabricado en S355J2+N de alta calidad 

+ Plasmanitruración

Características
• Orificios Ø 16 mm
• Orificios en la retícula 50x50 mm  
• Esquinas, bordes y orificios redondeados  
• Lateral de 150 mm  
• Laterales con 3 filas de orificios cada 25 mm, 

2 filas con orificios cada 50 mm  
• Con escala milimetrada  
• Construcción reforzada con nervaduras

Ejemplo 1500 x 1000 mm

3.076 €

System 16 PROFESSIONAL 750System 16 BASIC

System 16

• Basic 750: • Professional 750:  

Mesas de Soldadura
PARA APLICACIONES LIGERAS

Material

Acero de calidad S355J2+N + Plasmanitruración
• Espesor del material aprox. 11,5 – 13 mm

Características
• Orificios Ø 16 mm
• Orificios en la retícula 50x50 mm  
• Esquinas, bordes y orificios redondeados  
• Lateral de 50 mm  
• Taladros distancia en las bandas de 50 mm  
• Construcción reforzada con nervaduras

Material

Acero de calidad S355J2+N + Plasmanitruración
• Espesor del material aprox. 11,5 – 13 mm

Características
• Orificios Ø 16 mm
• Orificios en la retícula 50x50 mm  
• Esquinas, bordes y orificios redondeados  
• Lateral de 100 mm  
• Taladros distancia en las bandas de 25 mm  
• Con escala milimetrada  
• Construcción reforzada con nervaduras

Ejemplo 1500 x 1000 mm

2.090 €
Ejemplo 1500 x 1000 mm

2.431 €
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Torniquete Perno Trinquete Escuadra Escuadra Escuadra Set de accesorios
Material bruñido / nitrurado bruñido nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
Ref. 160610 160511 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 163999
Set Basic 1: 4-161200 4 x 12 x 8 x 4 x 2 x 1 x 987 €
Set Basic 2: 4-161300 8 x 16 x 10 x 4 x 4 x 2 x 1 x 1.635 €

Orificios Ø 16 mm  
Orificios en la retícula 50x50 mm  
Lateral de 50 mm  
Taladros distancia en las bandas de 50 mm  
Espesor del material aprox. 11,5 – 13 mm

La mesa incluye los accesorios:

3.275 €
En lugar de 3.522 €

gratis

2-161990.1

System 16 BASIC
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Mesas de Soldadura
LA ALTERNATIVA ECONÓMICA

con Plasmanitruración + Tratamiento BAR

Tamaño de mesa Acero S355J2+N  
Cuadrícula 50x50 mm

1000 x 1000 mm 1.499 €
4 Patas | aprox. 183 kg 4-161010.P

1200 x 800 mm 1.499 €
4 Patas | aprox. 173 kg 4-161025.P

1200 x 1200 mm 1.954 €
4 Patas | aprox. 242 kg 4-161015.P

1500 x 1000 mm 2.090 €
4 Patas | aprox. 244 kg 4-161035.P

Carga estática total aconsejada para 4 pies 1000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Con Plasmanitruración: Gran protección contra óxido, rayaduras y proyecciones de soldadura.
Compatibilidad: Todos los accesorios del sistema 16 Siegmund son compatibles con Basic 16.

SUB TABLE BOX
bloqueable, 
incluye dos cajones.

563 €

PIES DE MESA

Ref. 161856 4-160877.XX 4-161855.XX 4-160879.XX 4-160874.XX
Carga por pie 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Altura de trabajo 850 mm 600 – 1000 mm 850 mm 650 – 950 mm 850 mm
Reglaje fino 50 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Sobrecosto por pie incluido

Nota sobre las ruedas: No recomendable para mesas 1200 x 800 mm por riesgo a ladearse.

62 € 70 € 104 € 73 €
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SETS

Torniquete Perno Trinquete Escuadra Escuadra Escuadra Set de accesorios
Material bruñido / nitrurado bruñido nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
Ref. 160610 160511 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 163999
Set Basic 1: 4-161200 4 x 12 x 8 x 4 x 2 x 1 x 987 €
Set Basic 2: 4-161300 8 x 16 x 10 x 4 x 4 x 2 x 1 x 1.635 €

� = Artículo en stock        � = Artículo bajo pedido

Ver página 212 con más Sub Table Box
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Torniquete Torniquete Prisma Perno Trinquete Trinquete Escuadra Escuadra Escuadra Escuadra Rotativa Pequeña Escuadra Escuadra Carro de Herramientas Set de accesorios
Material bruñido / nitrurado bruñido nitrurado bruñido nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
Ref. 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Set 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.206 €
Set 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.157 €
Set 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3.194 €
Set 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4.853 €
Set 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.409 €

Orificios Ø 16 mm  
Orificios en la retícula 50x50 mm  
Lateral de 100 mm  
Taladros distancia en las bandas de 25 mm  
Espesor del material aprox. 11,5 – 13 mm

La mesa incluye los accesorios:

8.007 €
En lugar de 8.610 €

gratis

System 16 PROFESSIONAL 750

2-160990.1

Professional 750
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Mesas de Soldadura
PARA APLICACIONES LIGERAS

con Plasmanitruración + Tratamiento BAR

Tamaño de mesa Acero S355J2+N  
Cuadrícula 50x50 mm

1200 x 1200 mm 2.293 €
4 Patas | aprox. 261 kg 4-160015.P

1500 x 1000 mm 2.431 €
4 Patas | aprox. 281 kg 4-160035.P

2000 x 1000 mm 3.244 €
4 Patas | aprox. 354 kg 4-160020.P

2400 x 1200 mm 4.443 €
6 Patas | aprox. 503 kg 4-160030.P

3000 x 1500 mm 5.846 €
6 Patas | aprox. 758 kg 4-160040.P

Carga estática total aconsejada para 4 pies 2000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Con Plasmanitruración: Gran protección contra óxido, rayaduras y proyecciones de soldadura.

SUB TABLE BOX
bloqueable, 
incluye dos cajones.

563 €

PIES DE MESA

Ref. 160858.X 160857.X 4-160877.XX 4-160876.XX 4-160879.XX 4-160875.XX
Carga por pie 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Altura de trabajo 850 mm 950 mm 650 – 1050 mm 850 mm 700 – 1000 mm 850 mm
Reglaje fino 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Sobrecosto por pie incluido Alternativamente 62 € 69 € 104 € 72 €

Nota ruedas:  No recomendadas para mesas con 6 patas.
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SETS

Torniquete Torniquete Prisma Perno Trinquete Trinquete Escuadra Escuadra Escuadra Escuadra Rotativa Pequeña Escuadra Escuadra Carro de Herramientas Set de accesorios
Material bruñido / nitrurado bruñido nitrurado bruñido nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
Ref. 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Set 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.206 €
Set 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.157 €
Set 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3.194 €
Set 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4.853 €
Set 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.409 €

� = Artículo en stock        � = Artículo bajo pedido

Ver página 211 con más Sub Table Box



Ø 16 mm
offerSPECIAL

System 16 

1500 x 1000 x 100 mm

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
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Torniquete Torniquete Prisma Perno Trinquete Trinquete Escuadra Escuadra Escuadra Escuadra Rotativa Pequeña Escuadra Escuadra Carro de Herramientas Set de accesorios
Material bruñido / nitrurado bruñido nitrurado bruñido nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
Ref. 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Set 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.206 €
Set 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.157 €
Set 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3.194 €
Set 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4.853 €
Set 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.409 €

Orificios Ø 16 mm  
Orificios en la retícula 50x50 mm  
Lateral de 100 mm  
Laterales con retícula diagonal de orificios  
Espesor del material aprox. 11,5 – 13 mm

La mesa incluye los accesorios:

5.529 €
En lugar de 5.945 €

gratis

System 16 EXTREME 8.7

2-160990.1
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Mesas de Soldadura
PARA APLICACIONES LIGERAS

con Plasmanitruración + Tratamiento BAR

Tamaño de mesa Acero para Herramientas X8.7  
Cuadrícula 50x50 mm

1000 x 500 mm 1.530 €
4 Patas | aprox. 126 kg 4-160005.X7D

1000 x 1000 mm 2.027 €
4 Patas | aprox. 192 kg 4-160010.X7D

1200 x 800 mm 2.166 €
4 Patas | aprox. 193 kg 4-160025.X7D

1200 x 1200 mm 2.659 €
4 Patas | aprox. 259 kg 4-160015.X7D

1500 x 1000 mm 2.796 €
4 Patas | aprox. 279 kg 4-160035.X7D

1500 x 1500 mm 3.723 €
4 Patas | aprox. 394 kg 4-160050.X7D

2000 x 1000 mm 3.667 €
4 Patas | aprox. 351 kg 4-160020.X7D

2000 x 1200 mm 4.406 €
4 Patas | aprox. 412 kg 4-160060.X7D

2400 x 1200 mm 5.165 €
6 Patas | aprox. 499 kg 4-160030.X7D

3000 x 1500 mm 6.445 €
6 Patas | aprox. 753 kg 4-160040.X7D

4000 x 2000 mm 10.605 €
8 Patas | aprox. 1.255 kg 4-160055.X7D

Carga estática total aconsejada para 4 pies 2000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Con Plasmanitruración:  Gran protección contra óxido, rayaduras y proyecciones de soldadura.

Todas las mesas están disponibles sin plasmanitruración bajo pedido:

SUB TABLE BOX
bloqueable, 
incluye dos cajones.

563 €

PIES DE MESA

Ref. 160858.X 160857.X 4-160877.XX 4-160876.XX 4-160879.XX 4-160875.XX
Carga por pie 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Altura de trabajo 850 mm 950 mm 650 – 1050 mm 850 mm 700 – 1000 mm 850 mm
Reglaje fino 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Sobrecosto por pie incluido Alternativamente 62 € 69 € 104 € 72 €

Nota ruedas:  No recomendada para mesas de 6 u 8 patas. Por posibles problemas de flexión, tampoco se recomienda para las mesas de 1000 x 500 mm y 1200 x 800 mm.
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SETS

Torniquete Torniquete Prisma Perno Trinquete Trinquete Escuadra Escuadra Escuadra Escuadra Rotativa Pequeña Escuadra Escuadra Carro de Herramientas Set de accesorios
Material bruñido / nitrurado bruñido nitrurado bruñido nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
Ref. 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Set 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.206 €
Set 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.157 €
Set 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3.194 €
Set 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4.853 €
Set 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.409 €

� = Artículo en stock        � = Artículo bajo pedido

Ver página 211 con más Sub Table Box



Ø 16 mm
offerSPECIAL

System 16 
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PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS
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Torniquete Torniquete Prisma Perno Trinquete Trinquete Escuadra Escuadra Escuadra Escuadra Rotativa Pequeña Escuadra Escuadra Carro de Herramientas Set de accesorios
Material bruñido / nitrurado bruñido nitrurado bruñido nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
Ref. 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Set 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.206 €
Set 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.157 €
Set 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3.194 €
Set 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4.853 €
Set 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.409 €

Orificios Ø 16 mm  
Orificios en la retícula 50x50 mm  
Lateral de 150 mm  
Laterales con 3 filas de orificios cada 25 mm, 
2 filas con orificios cada 50 mm  
Espesor del material aprox. 11,5 – 13 mm

La mesa incluye los accesorios:

8.208 €
En lugar de 8.826 €

gratis

System 16 EXTREME 8.7 PLUS

2-162990.1
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180 mm

180 mm

25
 m

m

53
 m

m

80
 m

m

11
5 

m
m

90° / 120°

20
0 

m
m

35 – 125 mm

20
0 

m
m

360°

www.siegmund.com/F-tableX716plus

TABLES
new

22

Mesas de Soldadura
PARA APLICACIONES LIGERAS

con Plasmanitruración + Tratamiento BAR

Tamaño de mesa Acero para Herramientas X8.7  
Cuadrícula 50x50 mm

1200 x 1200 mm 2.952 €
4 Patas | aprox. 287 kg 4-160015.X7PL

1500 x 1000 mm 3.076 €
4 Patas | aprox. 313 kg 4-160035.X7PL

2000 x 1000 mm 4.082 €
4 Patas | aprox. 397 kg 4-160020.X7PL

2400 x 1200 mm 5.737 €
6 Patas | aprox. 553 kg 4-160030.X7PL

3000 x 1500 mm 7.119 €
6 Patas | aprox. 850 kg 4-160040.X7PL

4000 x 2000 mm 11.725 €
8 Patas | aprox. 1.457 kg 4-160055.X7PL

Carga estática total aconsejada para 4 pies 2000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Con Plasmanitruración:  Gran protección contra óxido, rayaduras y proyecciones de soldadura.

Todas las mesas están disponibles sin plasmanitruración bajo pedido:

SUB TABLE BOX
bloqueable, 
incluye dos cajones.

563 €

Ver página 212 con más Sub Table Box
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Ref. 160853.X 160857.X 4-160877.XX 4-160860.XX 4-160879.XX 4-160872.XX
Carga por pie 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Altura de trabajo 850 mm 1000 mm 700 – 1100 mm 850 mm 750 – 1050 mm 850 mm
Reglaje fino 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Sobrecosto por pie incluido Alternativamente 62 € 68 € 104 € 70 €

Nota ruedas:  No recomendadas para mesas de 6 u 8 patas.

SETS

Torniquete Torniquete Prisma Perno Trinquete Trinquete Escuadra Escuadra Escuadra Escuadra Rotativa Pequeña Escuadra Escuadra Carro de Herramientas Set de accesorios
Material bruñido / nitrurado bruñido nitrurado bruñido nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
Ref. 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Set 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.206 €
Set 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.157 €
Set 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3.194 €
Set 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4.853 €
Set 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.409 €

� = Artículo en stock        � = Artículo bajo pedido



System 22 EXTREME 8.7 PLUS

Ø 22 mm

• Professional Extreme 8.7 PLUS: 

TABLES
new

Material

Características

• Orificios en doble retícula diagonal  
• Esquinas, bordes y orificios redondeados  
• Lateral de 250 mm  
• 4 filas de orificios cada 50 mm en los laterales  
• Con escala milimetrada  
• Construcción reforzada con nervaduras

Ejemplo 1500 x 1000 mm

3.314 €

• Orificios Ø 22 mm

• Espesor del material aprox. 17 – 19 mm  
• Panel lateral de mesa fabricado en S355J2+N de alta calidad 

+ Plasmanitruración

Acero para herramienta X8.7 + Plasmanitruración

Repetibilidad 100%

Sin deformaciones

Rápida configuración / Ahorro de tiempo

Alta elasticidad

Fácil amarre en todos los puntos

Rápida reacción a cambios

Misma base para todos los proyectos

Indice de error bajo

Menos trabajo extra

Sus ventajas con una mesa de 
soldadura Siegmund:

System 22 EXTREME 8.7System 22 PROFESSIONAL 750

System 22

• Professional 750: • Professional Extreme 8.7: 

Mesas de Soldadura
MÁS ROBUSTO QUE EL SISTEMA 16 Y MÁS BARATO QUE EL SISTEMA 28

Material

Acero de calidad S355J2+N + Plasmanitruración
• Espesor del material aprox. 17 – 19 mm

Características
• Orificios Ø 22 mm
• Orificios en la retícula 100x100 mm  
• Esquinas, bordes y orificios redondeados  
• Lateral de 150 mm  
• Taladros distancia en las bandas de 50 mm  
• Con escala milimetrada  
• Construcción reforzada con nervaduras

Material

Acero para herramienta X8.7 + Plasmanitruración
• Espesor del material aprox. 17 – 19 mm  
• Panel lateral de mesa fabricado en S355J2+N de alta calidad 

+ Plasmanitruración

Características
• Orificios Ø 22 mm
• Orificios en doble retícula diagonal  
• Esquinas, bordes y orificios redondeados  
• Lateral de 150 mm  
• Taladros distancia en las bandas de 50 mm  
• Con escala milimetrada  
• Construcción reforzada con nervaduras

Ejemplo 1500 x 1000 mm

2.579 €
Ejemplo 1500 x 1000 mm

2.999 €
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Torniquete Torniquete Prisma Perno Perno magnético Trinquete Trinquete Trinquete Trinquete Escuadra Escuadra Escuadra Escuadra
Escuadra Rotativa  

Pequeña Escuadra Carro de Herramientas Set de accesorios
Material bruñido bruñido bruñido bruñido Aluminio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
Ref. 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Set 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1.678 €
Set 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2.919 €
Set 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3.926 €
Set 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.492 €
Set 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.260 €

Orificios Ø 22 mm  
Orificios en la retícula 100x100 mm  
Lateral de 150 mm  
Taladros distancia en las bandas de 50 mm  
Espesor del material aprox. 17 – 19 mm

La mesa incluye los accesorios:

8.588 €
En lugar de 9.234 €

gratis

System 22 PROFESSIONAL 750

2-220990.1
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www.siegmund.com/F-table75022
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Mesas de Soldadura
MÁS ROBUSTO QUE EL SISTEMA 16 Y MÁS BARATO QUE EL SISTEMA 28

con Plasmanitruración + Tratamiento BAR

Tamaño de mesa Acero S355J2+N  
Cuadrícula 100x100 mm

1000 x 1000 mm 1.985 €
4 Patas | aprox. 301 kg 4-220010.P

1200 x 1200 mm 2.560 €
4 Patas | aprox. 395 kg 4-220015.P

1500 x 1000 mm 2.579 €
4 Patas | aprox. 420 kg 4-220035.P

1500 x 1500 mm 3.649 €
4 Patas | aprox. 585 kg 4-220050.P

2000 x 1000 mm 3.264 €
4 Patas | aprox. 529 kg 4-220020.P

2400 x 1200 mm 4.209 €
6 Patas | aprox. 740 kg 4-220030.P

3000 x 1500 mm 6.139 €
6 Patas | aprox. 1.097 kg 4-220040.P

Carga estática total aconsejada para 4 pies 3000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Con Plasmanitruración:  Gran protección contra óxido, rayaduras y proyecciones de soldadura.

Mesas sin tratamiento o con retícula diagonal están disponibles bajo pedido:

SUB TABLE BOX
bloqueable, 
incluye dos cajones.

563 €

PIES DE MESA

Ref. 220858 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220866.XX 4-220879.XX 4-220874.XX
Carga por pie 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1000 kg
Altura de trabajo 850 mm 950 mm 650 – 950 mm 700 – 1050 mm 850 mm 750 – 1000 mm 850 mm
Reglaje fino 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Sobrecosto por pie incluido Alternativamente 77 € 78 € 107 € 129 € 73 €

Nota ruedas:  No recomendadas para mesas con 6 patas.
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SETS

Torniquete Torniquete Prisma Perno Perno magnético Trinquete Trinquete Trinquete Trinquete Escuadra Escuadra Escuadra Escuadra
Escuadra Rotativa  

Pequeña Escuadra Carro de Herramientas Set de accesorios
Material bruñido bruñido bruñido bruñido Aluminio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
Ref. 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Set 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1.678 €
Set 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2.919 €
Set 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3.926 €
Set 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.492 €
Set 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.260 €

� = Artículo en stock        � = Artículo bajo pedido

Ver página 213 con más Sub Table Box



Ø 22 mm offerSPECIAL

System 22 

1500 x 1000 x 150 mm

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
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Torniquete Torniquete Prisma Perno Perno magnético Trinquete Trinquete Trinquete Trinquete Escuadra Escuadra Escuadra Escuadra
Escuadra Rotativa  

Pequeña Escuadra Carro de Herramientas Set de accesorios
Material bruñido bruñido bruñido bruñido Aluminio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
Ref. 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Set 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1.678 €
Set 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2.919 €
Set 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3.926 €
Set 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.492 €
Set 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.260 €

Orificios Ø 22 mm  
Orificios en doble retícula diagonal  
Lateral de 150 mm  
Taladros distancia en las bandas de 50 mm  
Espesor del material aprox. 17 – 19 mm

La mesa incluye los accesorios:

6.292 €
En lugar de 6.765 €

gratis

System 22 EXTREME 8.7 

2-220990.1

Professional Extreme 8.7
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180 mm

30
0 

m
m

15
0 

m
m

90° / 120°
360°

81
 m

m

60
 m

m 22
5 

m
m

50
0 

m
m

28

Mesas de Soldadura
MÁS ROBUSTO QUE EL SISTEMA 16 Y MÁS BARATO QUE EL SISTEMA 28

con Plasmanitruración + Tratamiento BAR

Tamaño de mesa Acero para Herramientas X8.7  
Cuadrícula diagonal

1000 x 1000 mm 2.301 €
4 Patas | aprox. 295 kg 4-220010.XD7

1200 x 800 mm 2.297 €
4 Patas | aprox. 291 kg 4-220025.XD7

1200 x 1200 mm 2.971 €
4 Patas | aprox. 387 kg 4-220015.XD7

1500 x 1000 mm 2.999 €
4 Patas | aprox. 412 kg 4-220035.XD7

1500 x 1500 mm 4.245 €
4 Patas | aprox. 573 kg 4-220050.XD7

2000 x 1000 mm 3.793 €
4 Patas | aprox. 519 kg 4-220020.XD7

2000 x 1200 mm 4.434 €
4 Patas | aprox. 602 kg 4-220060.XD7

2000 x 2000 mm 6.213 €
4 Patas | aprox. 929 kg 4-220045.XD7

2400 x 1200 mm 4.913 €
6 Patas | aprox. 725 kg 4-220030.XD7

3000 x 1500 mm 7.172 €
6 Patas | aprox. 1.073 kg 4-220040.XD7

4000 x 2000 mm 11.925 €
8 Patas | aprox. 1.807 kg 4-220055.XD7

Carga estática total aconsejada para 4 pies 3000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Con Plasmanitruración:  Gran protección contra óxido, rayaduras y proyecciones de soldadura.

SUB TABLE BOX
bloqueable, 
incluye dos cajones.

563 €

PIES DE MESA

Ref. 220858 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220866.XX 4-220879.XX 4-220874.XX
Carga por pie 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1000 kg
Altura de trabajo 850 mm 950 mm 650 – 950 mm 700 – 1050 mm 850 mm 750 – 1000 mm 850 mm
Reglaje fino 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Sobrecosto por pie incluido Alternativamente 77 € 78 € 107 € 129 € 73 €

Nota ruedas:  No recomendadas para mesas de 6 u 8 patas.
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SETS

Torniquete Torniquete Prisma Perno Perno magnético Trinquete Trinquete Trinquete Trinquete Escuadra Escuadra Escuadra Escuadra
Escuadra Rotativa  

Pequeña Escuadra Carro de Herramientas Set de accesorios
Material bruñido bruñido bruñido bruñido Aluminio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
Ref. 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Set 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1.678 €
Set 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2.919 €
Set 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3.926 €
Set 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.492 €
Set 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.260 €

� = Artículo en stock        � = Artículo bajo pedido

Ver página 213 con más Sub Table Box



Ø 22 mm offerSPECIAL

System 22 

2400 x 1200 x 250 mm

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS

4-228230.XD7PL
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Torniquete Torniquete Prisma Perno Perno magnético Trinquete Trinquete Trinquete Trinquete Escuadra Escuadra Escuadra Escuadra
Escuadra Rotativa  

Pequeña Escuadra Carro de Herramientas Set de accesorios
Material bruñido bruñido bruñido bruñido Aluminio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
Ref. 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Set 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1.678 €
Set 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2.919 €
Set 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3.926 €
Set 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.492 €
Set 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.260 €

Orificios Ø 22 mm  
Orificios en doble retícula diagonal  
Lateral de 250 mm  
4 filas de orificios cada 50 mm en los laterales  
Espesor del material aprox. 17 – 19 mm

La mesa incluye los accesorios:

8.460 €
En lugar de 9.097 €

gratis

System 22 EXTREME 8.7 PLUS

2-222990.1

Professional Extreme 8.7 PLUS

180 mm

180 mm
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Mesas de Soldadura
MÁS ROBUSTO QUE EL SISTEMA 16 Y MÁS BARATO QUE EL SISTEMA 28

con Plasmanitruración + Tratamiento BAR

Tamaño de mesa Acero para Herramientas X8.7  
Cuadrícula diagonal

1200 x 1200 mm 3.283 €
4 Patas | aprox. 459 kg 4-220015.XD7PL

1500 x 1000 mm 3.314 €
4 Patas | aprox. 493 kg 4-220035.XD7PL

2000 x 1000 mm 4.193 €
4 Patas | aprox. 622 kg 4-220020.XD7PL

2400 x 1200 mm 5.391 €
6 Patas | aprox. 849 kg 4-220030.XD7PL

3000 x 1500 mm 8.256 €
6 Patas | aprox. 1.267 kg 4-220040.XD7PL

4000 x 2000 mm 13.079 €
8 Patas | aprox. 2.115 kg 4-220055.XD7PL

Carga estática total aconsejada para 4 pies 3000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Con Plasmanitruración:  Gran protección contra óxido, rayaduras y proyecciones de soldadura.

Todas las mesas están disponibles sin plasmanitruración bajo pedido:

SUB TABLE BOX
bloqueable, 
incluye dos cajones.

563 €

Ver página 213 con más Sub Table Box
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Ref. 220853.X 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220860.XX 4-220879.XX 4-220872.XX
Carga por pie 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1000 kg
Altura de trabajo 850 mm 1050 mm 750 – 1050 mm 800 – 1150 mm 850 mm 850 – 1100 mm 850 mm
Reglaje fino 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Sobrecosto por pie incluido Alternativamente 77 € 78 € 105 € 129 € 72 €

Nota ruedas:  No recomendadas para mesas de 6 u 8 patas.

SETS

Torniquete Torniquete Prisma Perno Perno magnético Trinquete Trinquete Trinquete Trinquete Escuadra Escuadra Escuadra Escuadra
Escuadra Rotativa  

Pequeña Escuadra Carro de Herramientas Set de accesorios
Material bruñido bruñido bruñido bruñido Aluminio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
Ref. 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Set 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1.678 €
Set 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2.919 €
Set 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3.926 €
Set 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.492 €
Set 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.260 €

� = Artículo en stock        � = Artículo bajo pedido



Ø 28 mm

System 28 EXTREME 8.8 PLUSSystem 28 EXTREME 8.7

• Professional Extreme 8.7: • Professional Extreme 8.8 PLUS: 

TABLES
new

Los más vendidos de las series Professional Extreme 8.7 y 8.8:
Dureza excepcional y larga vida de servicio

Material

Acero para herramienta X8.7 + Plasmanitruración
• Espesor del material aprox. 24,5 – 27 mm  
• Panel lateral de mesa fabricado en S355J2+N de alta calidad 

+ Plasmanitruración

Características
• Orificios Ø 28 mm
• Orificios en doble retícula diagonal  
• Esquinas, bordes y orificios redondeados  
• Lateral de 200 mm  
• Laterales con retícula diagonal de orificios  
• Con escala milimetrada  
• Construcción reforzada con nervaduras

Material

Acero para herramienta X8.8 + Plasmanitruración
• Espesor del material aprox. 24,5 – 27 mm  
• Panel lateral de mesa fabricado en S355J2+N de alta calidad 

+ Plasmanitruración

Características
• Orificios Ø 28 mm
• Orificios en doble retícula diagonal  
• Esquinas, bordes y orificios redondeados  
• Lateral de 300 mm  
• Laterales con 3 filas de orificios cada 50 mm, 

2 filas con orificios cada 100 mm.  
• Con escala milimetrada  
• Construcción reforzada con nervaduras

Ejemplo 1500 x 1000 mm

4.502 € Ejemplo 1500 x 1000 mm

5.028 €

System 28 PROFESSIONAL 750System 28 BASIC

System 28

• Basic 750: • Professional 750:

• Basic 750: 

• Basic 8.7:

• Basic 8.7:

Mesas de Soldadura
PARA APLICACIONES PESADAS

Material

Acero de calidad S355J2+N

Acero para herramienta X8.7 + Plasmanitruración
• Espesor del material aprox. 24,5 – 27 mm

Características
• Orificios Ø 28 mm

Orificios en la retícula 100x100 mm
Orificios en doble retícula diagonal

• Bordes y esquinas redondeados
• Orificios roscados M12 en los 4 laterales cada 200 mm
• Chaflán 8x45° para montaje de mesa

Material

Acero de calidad S355J2+N + Plasmanitruración
• Espesor del material aprox. 24,5 – 27 mm

Características
• Orificios Ø 28 mm
• Orificios en la retícula 100x100 mm  
• Esquinas, bordes y orificios redondeados  
• Lateral de 200 mm  
• Taladros distancia en las bandas de 50 mm  
• Con escala milimetrada  
• Construcción reforzada con nervaduras

Ejemplo Basic 8.7 1500 x 1000 mm

1.901 €
Ejemplo 1500 x 1000 mm

3.647 €
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Torniquete Perno Trinquete Escuadra Escuadra Bulón roscado Trinquete Set de accesorios
Material bruñido bruñido nitrurado bruñido nitrurado bruñido cincado
Ref. 280604 280511 280420.N 280110.G 280162.N 280543 160415 283999
Set Basic 1: 4-281200 4 x 8 x 6 x 2 x 8 x 8 x 1 x 1.299 €
Set Basic 2: 4-281300 8 x 12 x 8 x 4 x 8 x 8 x 1 x 1.790 €
Set Basic 3: 4-281400 10 x 18 x 10 x 6 x 4 x 8 x 8 x 1 x 3.129 €

TOPES LATERALES

Orificios Ø 28 mm  
Orificios en doble retícula diagonal  
o en reticula 100x100 mm  
Espesor del material aprox. 24,5 – 27 mm  
Orificios roscados M12 en los 4 laterales cada 200 mm

La mesa incluye los accesorios:

4.004 €
En lugar de 4.306 €

gratis

2-281990.1
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Mesas de Soldadura
LA ALTERNATIVA ECONÓMICA

Basic 8.7: con Plasmanitruración + Tratamiento BAR

Tamaño de mesa Acero S355J2+N  
Cuadrícula 100x100 mm

Acero para Herramientas X8.7  
Cuadrícula diagonal

1000 x 1000 mm 1.561 €
4 Patas | aprox. 236 kg 4-281010.XD7

1200 x 800 mm 1.555 €
4 Patas | aprox. 229 kg 4-281025.XD7

1200 x 1200 mm 1.581 € 1.888 €
4 Patas | aprox. 325 kg 4-281015 4-281015.XD7

1500 x 1000 mm 1.602 € 1.901 €
4 Patas | aprox. 340 kg 4-281035 4-281035.XD7

2000 x 1000 mm 2.058 € 2.453 €
5 Patas | aprox. 442 kg 4-281020 4-281020.XD7

2000 x 1200 mm 2.327 € 2.778 €
5 Patas | aprox. 527 kg 4-281060 4-281060.XD7

2400 x 1200 mm 2.620 € 3.140 €
6 Patas | aprox. 636 kg 4-281030 4-281030.XD7

3000 x 1500 mm 3.619 € 4.349 €
6 Patas | aprox. 948 kg 4-281040 4-281040.XD7

Carga estática total aconsejada para 4 pies 2000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Con Plasmanitruración:  Gran protección contra óxido, rayaduras y proyecciones de soldadura.
Sin Plasmanitruración:  Desprotegida contra óxido, rayaduras y salpicaduras. Necesario el uso de líquido anti salpicaduras.

SUB TABLE BOX
bloqueable, 
incluye dos cajones.

563 €

PIES DE MESA

Ref. 161856 4-160877.XX 4-161855.XX 4-160879.XX 4-160874.XX
Carga por pie 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Altura de trabajo 850 mm 600 – 1000 mm 850 mm 650 – 950 mm 850 mm
Reglaje fino 50 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Sobrecosto por pie incluido

Nota ruedas:  No recomendadas para mesas con 6 patas.

62 € 70 € 104 € 73 €
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SETS

Torniquete Perno Trinquete Escuadra Escuadra Bulón roscado Trinquete Set de accesorios
Material bruñido bruñido nitrurado bruñido nitrurado bruñido cincado
Ref. 280604 280511 280420.N 280110.G 280162.N 280543 160415 283999
Set Basic 1: 4-281200 4 x 8 x 6 x 2 x 8 x 8 x 1 x 1.299 €
Set Basic 2: 4-281300 8 x 12 x 8 x 4 x 8 x 8 x 1 x 1.790 €
Set Basic 3: 4-281400 10 x 18 x 10 x 6 x 4 x 8 x 8 x 1 x 3.129 €

� = Artículo en stock        � = Artículo bajo pedido

Compatibilidad:  Todos los accesorios del sistema 28 Siegmund son compatibles con Basic 28.

Ver página 214 con más Sub Table Box
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Torniquete Torniquete Prisma Perno Perno magnético Trinquete Trinquete Trinquete Escuadra Escuadra Escuadra
Escuadra Rotativa  

Pequeña Escuadra Escuadra Carro de Herramientas Set de accesorios
Material nitrurado nitrurado nitrurado bruñido Aluminio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
Ref. 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Set 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.083 €
Set 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.674 €
Set 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.301 €
Set 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.340 €
Set 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.171 €

Orificios Ø 28 mm  
Orificios en la retícula 100x100 mm  
Lateral de 200 mm  
Taladros distancia en las bandas de 50 mm  
Espesor del material aprox. 24,5 – 27 mm

La mesa incluye los accesorios:

11.419 €
En lugar de 12.279 €

gratis

System 28 PROFESSIONAL 750
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Mesas de Soldadura
PARA APLICACIONES PESADAS

con Plasmanitruración + Tratamiento BAR

Tamaño de mesa Acero S355J2+N  
Cuadrícula 100x100 mm

1000 x 1000 mm 2.623 €
4 Patas | aprox. 416 kg 4-280010.P

1200 x 800 mm 2.617 €
4 Patas | aprox. 408 kg 4-280025.P

1200 x 1200 mm 3.546 €
4 Patas | aprox. 544 kg 4-280015.P

1500 x 1000 mm 3.647 €
4 Patas | aprox. 577 kg 4-280035.P

1500 x 1500 mm 4.848 €
4 Patas | aprox. 801 kg 4-280050.P

2000 x 1000 mm 4.321 €
4 Patas | aprox. 730 kg 4-280020.P

2000 x 1200 mm 4.947 €
4 Patas | aprox. 843 kg 4-280060.P

2000 x 2000 mm 7.645 €
4 Patas | aprox. 1.299 kg 4-280045.P

2400 x 1200 mm 5.568 €
4 Patas | aprox. 986 kg 4-280030.P

3000 x 1500 mm 8.165 €
6 Patas | aprox. 1.517 kg 4-280040.P

4000 x 2000 mm 12.428 €
8 Patas | aprox. 2.501 kg 4-280055.P

Carga estática total aconsejada para 4 pies 4000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Con Plasmanitruración:  Gran protección contra óxido, rayaduras y proyecciones de soldadura.

Mesas sin tratamiento o con retícula diagonal están disponibles bajo pedido:

SUB TABLE BOX
bloqueable, 
incluye dos cajones.

563 €

PIES DE MESA

Ref. 280858.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4-280879.XX 4-280874.XX
Carga por pie 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 2000 kg
Altura de trabajo 850 mm 950 mm 650 – 900 mm 750 – 1100 mm 850 mm 750 – 950 mm 850 mm
Reglaje fino 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Sobrecosto por pie incluido Alternativamente 88 € 90 € 114 € 148 € 72 €

Nota ruedas:  No recomendadas para mesas de 6 u 8 patas.
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SETS

Torniquete Torniquete Prisma Perno Perno magnético Trinquete Trinquete Trinquete Escuadra Escuadra Escuadra
Escuadra Rotativa  

Pequeña Escuadra Escuadra Carro de Herramientas Set de accesorios
Material nitrurado nitrurado nitrurado bruñido Aluminio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
Ref. 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Set 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.083 €
Set 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.674 €
Set 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.301 €
Set 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.340 €
Set 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.171 €

� = Artículo en stock        � = Artículo bajo pedido

Ver página 214 con más Sub Table Box
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Torniquete Torniquete Prisma Perno Perno magnético Trinquete Trinquete Trinquete Escuadra Escuadra Escuadra Escuadra Rotativa Pequeña Escuadra Escuadra Carro de Herramientas Set de accesorios
Material nitrurado nitrurado nitrurado bruñido Aluminio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
Ref. 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Set 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.083 €
Set 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.674 €
Set 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.301 €
Set 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.340 €
Set 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.171 €

Orificios Ø 28 mm  
Orificios en doble retícula diagonal  
Lateral de 200 mm  
Laterales con retícula diagonal de orificios  
Espesor del material aprox. 24,5 – 27 mm

La mesa incluye los accesorios:

8.377 €
En lugar de 9.008 €

gratis

System 28 EXTREME 8.7

2-280990.1

Professional Extreme 8.7

180 mm

180 mm

www.siegmund.com/F-tableX728
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Mesas de Soldadura
PARA APLICACIONES PESADAS

con Plasmanitruración + Tratamiento BAR

Tamaño de mesa Acero para Herramientas X8.7  
Cuadrícula diagonal

1000 x 1000 mm 3.276 €
4 Patas | aprox. 400 kg 4-280010.XD7D

1200 x 800 mm 3.268 €
4 Patas | aprox. 392 kg 4-280025.XD7D

1200 x 1200 mm 4.186 €
4 Patas | aprox. 521 kg 4-280015.XD7D

1500 x 1000 mm 4.502 €
4 Patas | aprox. 554 kg 4-280035.XD7D

1500 x 1500 mm 5.914 €
4 Patas | aprox. 767 kg 4-280050.XD7D

2000 x 1000 mm 5.340 €
4 Patas | aprox. 699 kg 4-280020.XD7D

2000 x 1200 mm 6.027 €
4 Patas | aprox. 806 kg 4-280060.XD7D

2000 x 2000 mm 9.199 €
4 Patas | aprox. 1.240 kg 4-280045.XD7D

2400 x 1200 mm 6.826 €
4 Patas | aprox. 947 kg 4-280030.XD7D

3000 x 1500 mm 9.797 €
6 Patas | aprox. 1.425 kg 4-280040.XD7D

4000 x 2000 mm 15.219 €
8 Patas | aprox. 2.384 kg 4-280055.XD7D

4800 x 2400 mm 21.956 €
11 Patas | aprox. 3.275 kg 4-280065.XD7D

Carga estática total aconsejada para 4 pies 4000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Con Plasmanitruración:  Gran protección contra óxido, rayaduras y proyecciones de soldadura.

Mesas sin nitruración o con retícula 100x100 mm 
están disponibles bajo pedido:

SUB TABLE BOX
bloqueable, 
incluye dos cajones.

563 €

PIES DE MESA

Ref. 280858.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4-280879.XX 4-280874.XX
Carga por pie 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 2000 kg
Altura de trabajo 850 mm 950 mm 650 – 900 mm 750 – 1100 mm 850 mm 750 – 950 mm 850 mm
Reglaje fino 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Sobrecosto por pie incluido Alternativamente 88 € 90 € 114 € 148 € 72 €

Nota ruedas:  No recomendadas para mesas de 6 u 8 patas.
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SETS

Torniquete Torniquete Prisma Perno Perno magnético Trinquete Trinquete Trinquete Escuadra Escuadra Escuadra Escuadra Rotativa Pequeña Escuadra Escuadra Carro de Herramientas Set de accesorios
Material nitrurado nitrurado nitrurado bruñido Aluminio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
Ref. 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Set 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.083 €
Set 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.674 €
Set 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.301 €
Set 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.340 €
Set 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.171 €

� = Artículo en stock        � = Artículo bajo pedido

* Disponibilidad de artículos: www.siegmund.com/F-tableX728

Ver página 214 con más Sub Table Box



System 28 EXTREME 8.8 PLUS

2-280990.1

Professional Extreme 8.8 PLUS

offerSPECIAL

System 28

2400 x 1200 x 300 mm

PROFESSIONAL EXTREME 8.8 PLUS

180 mm

180 mm

www.siegmund.com/F-tableX828plus

4-288130.XD8PL
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TABLES
new

6x 280610.N 4x 280630.N 12x 280511

4x AP280602.N8x AP2805282x AP800399 4x 280513

1x 283999

2x AQ28014080.VL

800 mm

4x 280110.N

17
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m

4x 280420.N

22
5 

m
m

1x 280134.N
1x 280136.N

600 mm

2x AR28014120.VL

1200 mm

1x 280030.XD8PL
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Mesas de Soldadura
PARA APLICACIONES PESADAS

con Plasmanitruración + Tratamiento BAR

Tamaño de mesa Acero para Herramientas X8.8  
Cuadrícula diagonal

1200 x 1200 mm 4.662 €
4 Patas | aprox. 612 kg 4-280015.XD8PL

1500 x 1000 mm 5.028 €
4 Patas | aprox. 655 kg 4-280035.XD8PL

1500 x 1500 mm 6.566 €
4 Patas | aprox. 901 kg 4-280050.XD8PL

2000 x 1000 mm 5.931 €
4 Patas | aprox. 826 kg 4-280020.XD8PL

2400 x 1200 mm 7.539 €
4 Patas | aprox. 1.102 kg 4-280030.XD8PL

3000 x 1500 mm 10.780 €
6 Patas | aprox. 1.656 kg 4-280040.XD8PL

4000 x 2000 mm 16.632 €
8 Patas | aprox. 2.746 kg 4-280055.XD8PL

Carga estática total aconsejada para 4 pies 6000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Con Plasmanitruración:  Gran protección contra óxido, rayaduras y proyecciones de soldadura.

Todas las mesas están disponibles sin plasmanitruración bajo pedido:

SUB TABLE BOX
bloqueable, 
incluye dos cajones.

563 €

Ver página 214 con más Sub Table Box

PIES DE MESA Pa
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Ref. 280853.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280860.XX 4-280879.XX 4-280872.XX
Carga por pie 3000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 3000 kg
Altura de trabajo 850 mm 1050 mm 750 – 1000 mm 850 – 1200 mm 850 mm 850 – 1050 mm 850 mm
Reglaje fino 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Sobrecosto por pie incluido Alternativamente 88 € 90 € 112 € 148 € 69 €

Nota ruedas:  No recomendadas para mesas de 6 u 8 patas.

SETS

Torniquete Torniquete Prisma Perno Perno magnético Trinquete Trinquete Trinquete Escuadra Escuadra Escuadra
Escuadra Rotativa  

Pequeña Escuadra Escuadra Carro de Herramientas Set de accesorios
Material nitrurado nitrurado nitrurado bruñido Aluminio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
Ref. 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Set 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.083 €
Set 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.674 €
Set 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.301 €
Set 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.340 €
Set 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.171 €

� = Artículo en stock        � = Artículo bajo pedido

Orificios Ø 28 mm  
Orificios en doble retícula diagonal  
Lateral de 300 mm  
Laterales con 3 filas de orificios cada 50 mm, 
2 filas con orificios cada 100 mm  
Espesor del material aprox. 24,5 – 27 mm

La mesa incluye los accesorios:

11.388 €
En lugar de 12.245 €

gratis



www.siegmund.com/F-hexagontable
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CARACTERÍSTICAS

• Orificios Ø 28 mm 
• Ranuras transversales en contorno hexagonal
• 100 mm entre ranuras hexagonales
• Orificios en la retícula 100x100 mm
• Laterales con retícula diagonal de orificios

MATERIAL

• Acero para herramienta X8.7 + Plasmanitruración
• Espesor del material aprox. 24,5 – 27 mm

VENTAJAS DE LA RANURA HEXAGONAL

• Precio bajo y peso ligero  
• Misma capacidad de carga que las mesas standard  
• Posible trabajar con tornillos M12

ACCESORIOS COMPATIBLES

Nuestras recomendaciones:

• Adaptador para amarres de tornillo  
• Abrazadera para amarrar componentes en las ranuras  
• Varios bloques deslizantes

Información detallada 
de los productos en:

42

Mesa con ranuras hexagonales
VENTAJAS DE LA COMBINACIÓN MESA DE SOLDADURA Y RANURADA

La mesa con ranuras hexagonales 
aumenta la flexiblidad a la hora 

de fijar componentes.

AMARRE FLEXIBLE CON MUCHAS POSIBILIDADES

Unido al sistema de orificios, el sistema de ranuras aumenta 
las posibilidades de amarre.

COMPATIBILIDAD

Todos los accesorios del sistema 28 son compatibles con la mesa 
de ranuras hexagonales. Las cajoneras ST Box también se fijan 
fácimente a la mesa.
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offerSPECIAL

System 28
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Torniquete Torniquete Prisma Perno Perno magnético Trinquete Trinquete Trinquete Escuadra Escuadra Escuadra
Escuadra Rotativa  

Pequeña Escuadra Escuadra Carro de Herramientas Set de accesorios
Material nitrurado nitrurado nitrurado bruñido Aluminio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
Ref. 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Set 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.083 €
Set 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.674 €
Set 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.301 €
Set 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.340 €
Set 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.171 €

100 mm entre ranuras hexagonales  
Orificios Ø 28 mm  
Orificios en la retícula 100x100 mm  
Lateral de 200 mm  
Laterales con retícula diagonal de orificios  
Espesor del material aprox. 24,5 – 27 mm

MESA CON RANURAS HEXAGONALES
incluido Accesorios:

7.723 €
En lugar de 8.304 €

gratis

System 28 

2-280990.1
180 mm

180 mm

HN283999 -
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Mesa con ranuras hexagonales
VENTAJAS DE LA COMBINACIÓN MESA DE SOLDADURA Y RANURADA

con Plasmanitruración + Tratamiento BAR

Tamaño de mesa
Mesa con ranuras hexagonales

Acero para Herramientas X8.7  
100 mm entre ranuras hexagonales

1200 x 1200 mm 4.560 €
4 Patas | aprox. 500 kg 4-280015.HNK

1500 x 1000 mm 4.870 €
4 Patas | aprox. 531 kg 4-280035.HNK

1500 x 1500 mm 6.291 €
4 Patas | aprox. 734 kg 4-280050.HNK

2000 x 1000 mm 5.849 €
4 Patas | aprox. 668 kg 4-280020.HNK

2400 x 1200 mm 7.222 €
6 Patas | aprox. 920 kg 4-280030.HNK

3000 x 1500 mm 10.672 €
6 Patas | aprox. 1.356 kg 4-280040.HNK

4000 x 2000 mm 16.647 €
8 Patas | aprox. 2.262 kg 4-280055.HNK

Carga estática total aconsejada para 4 pies 4000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Con Plasmanitruración:  Gran protección contra óxido, rayaduras y proyecciones de soldadura.
Ranuras cruzadas o longitudinales disponibles bajo pedido.

SUB TABLE BOX
bloqueable, 
incluye dos cajones.

563 €

GRATIS CON TODAS LAS MESAS 
CON RANURAS HEXAGONALES
4x HN280547 Bloque deslizante 25 mm
4x 280546.4   Tuerca de sujeción

Valor: 104 €

PIES DE MESA

Ref. 280858.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4-280879.XX 4-280874.XX
Carga por pie 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 2000 kg
Altura de trabajo 850 mm 950 mm 650 – 900 mm 750 – 1100 mm 850 mm 750 – 950 mm 850 mm
Reglaje fino 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Sobrecosto por pie incluido Alternativamente 88 € 90 € 114 € 148 € 72 €

Nota ruedas:  No recomendadas para mesas de 6 u 8 patas.
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SETS

Torniquete Torniquete Prisma Perno Perno magnético Trinquete Trinquete Trinquete Escuadra Escuadra Escuadra
Escuadra Rotativa  

Pequeña Escuadra Escuadra Carro de Herramientas Set de accesorios
Material nitrurado nitrurado nitrurado bruñido Aluminio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
Ref. 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Set 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.083 €
Set 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.674 €
Set 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.301 €
Set 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.340 €
Set 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.171 €

� = Artículo en stock        � = Artículo bajo pedido

Ver página 214 con más Sub Table Box
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28Mesa con ranuras hexagonales

2-HN280547 2-HN280547.1 2-HN280547.2

2-HN280547 Bloque deslizante Hexágono Standard - nitrurado 8,00 € �

con rosca M12, complemento de accesorios con M12, colocarlo en la posición deseada insertándolo en la ranura desde el lateral
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
25 mm 30 mm 14 mm 0,06 kg

2-HN280547.1 Bloque deslizante Hexágono rotable - nitrurado 10,00 € �

complemento de accesorios con M12, permite colocación desde arriba en la ranura, tensiones en la ranura a la hora de girar en la dirección de amarre del tornillo
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
40 mm 30 mm 14 mm 0,04 kg

2-HN280547.2 Bloque deslizante Hexágono largo - nitrurado 10,00 € �

con rosca M12, recomendado para ranuras en cruz, se puede amarrar en los cruces de mesas ranuradas
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
40 mm 30 mm 14 mm 0,08 kg

2-HN280602 2-280546.4 4-HN283999

2-HN280602 Adaptador para amarres de tornillo - nitrurado 18,00 € �

tornillo incluido, combianción de amarres tornillos con bloques hexagonales
Altura: (c) Ø: Peso: 
44 mm 45 mm 0,34 kg

2-280546.4 Tuerca de sujeción para M12 - bruñido 18,00 € �

tornillo incluido, especial para piezas de amarre Siegmund con los bloques hexagonales
Altura: (c) Ø: Peso: 
28 mm 40 mm 0,14 kg

4-HN283999 Set de accesorios para la mesa con ranuras hexagonales 104,00 € �

Gratis con todas las mesas con ranuras hexagonales, contenido de la entrega: 4x HN280547, 4x 280546.4
Altura: (c) Ø: Peso: 
 -  - 0,80 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión

46

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-hexagontable

HN280547

HN280547.1

HN280602

280546.4



1000 kg*
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ESTRUCTURA BÁSICA  
ESTACIONARIO

• Trabajos en acero
• Pintura epoxi
• Se enviará pre-ensamblado
• 4 placas Ø 90 mm

ESTRUCTURA BÁSICA  
MÓVIL

• Trabajos en acero
• Pintura epoxi
• Se enviará pre-ensamblado
• 4 ruedas con freno

VARIAS
SUPERFICIES

• Orificios: Ø 16 mm, Ø 22 mm o Ø 28 mm
• Acero de alta Calidad S355J2+N + Plasmanitruración
• Acero para Herramientas + Plasmanitruración
• Con ajuste fino

MONTAJE

• Tornillos para ajuste fino
• Montaje en los orificios del sistema

AJUSTE EN ALTURA

• Altura ajustable con varilla roscada
• Altura ajustable desde 780 a 1100 mm
• Fijación de la altura a través de pasador

CAPACIDAD DE CARGA

• Máxima capacidad de carga del 
soporte base estacionario y móvil: 
1000 kg (sin plato)

*Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin plato)

1000 kg*

www.siegmund.com/F-rotating

48

Mesa rotante ajustable en altura
AJUSTE SU ALTURA IDEAL RÁPIDAMENTE

La mesa giratoria con altura ajustable permite 
una forma de trabajo flexible con una alta carga 

de trabajo y fácil manipulación.

MANUPULACION 360º

Con la mesa giratoria con elevación puede 
acceder a su pieza por todos los lados.

ERGONOMÍA EN ESPACIOS 
REDUCIDOS

La mesa rotante de altura ajustable es un puesto de 
trabajo ergonómico que ahorra espacio. Puede ajustar 
la altura girando la mesa. Utilice el pasador lateral 
para fijar la altura de trabajo.

VERSIONES –
ESTACIONARIO O MÓVIL

La base estacionaria lleva consigo unas placas 
base robustas para un soporte seguro.

El soporte base móvil lleva robustas ruedas con 
freno y tiene la misma capacidad de carga que 
el soporte estacionario.

Información detallada 
de los productos en:

CONEXIÓN DE MASA  
MAGNÉTICA  

PARA MESA ROTANTE



System 16

Ø

2-00003399
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Mesa rotante ajustable en altura

Orificios Superficie Ø 16 mm
MESA ROTANTE  
ESTACIONARIO

MESA ROTANTE  
MÓVIL

aprox. 70 kg aprox. 70 kg

PLACA BÁSICA
Acero de calidad S355J2+N 
+ Plasmanitruración
Orificios Cuadrícula 50x50 mm
Espesor del material aprox. 11,5 – 13 mm
Lateral de 50 mm 

PLACA PERFORADA
Acero para herramienta X8.7
+ Plasmanitruración
Orificios Cuadrícula 50x50 mm
Espesor del material aprox. 11,5 – 13 mm

PLACA PERFORADA REDONDEADA
Acero para herramienta X8.7
+ Plasmanitruración
Orificios Cuadrícula 50x50 mm
Espesor del material aprox. 11,5 – 13 mm

1000 x 1000 mm 2.374 € 2.519 €
aprox. 122 kg 2-DS161010.P 2-DM161010.P

1200 x 800 mm 2.374 € 2.519 €
aprox. 112 kg 2-DS161025.P 2-DM161025.P

1200 x 1200 mm 2.829 € 2.974 €
aprox. 168 kg 2-DS161015.P 2-DM161015.P

1000 x 1000 mm 1.916 € 2.062 €
aprox. 90 kg 2-DS164024.X7 2-DM164024.X7

1200 x 800 mm 1.908 € 2.054 €
aprox. 88 kg 2-DS164004.X7 2-DM164004.X7

1200 x 1200 mm 2.261 € 2.406 €
aprox. 130 kg 2-DS164034.X7 2-DM164034.X7

1000 mm 1.966 € 2.111 €
aprox. 72 kg 2-DS164210.X7 2-DM164210.X7

Por peligro de ladeo, recomendamos los siguientes tamaños.

� = Artículo en stock         
� = Artículo bajo pedido

Con Plasmanitruración:  Gran protección contra óxido, rayaduras y proyecciones de soldadura.

CONEXIÓN DE MASA MAGNÉTICA 
PARA MESA ROTANTE

• rápida conexión de masa
• no hay torsión del cable
• gran fuerza de sujeción en superficies lisas
• contenido de la entrega: Placa adaptadora y 

tornillo de cabeza avellanada

40 €

1000 kg*

50

Mesa rotante ajustable en altura
AJUSTE SU ALTURA IDEAL RÁPIDAMENTE

Con nuestra nueva mesa 
podrá manipular su pieza 360º 

a diferentes alturas ajustables.

Mesa rotante ajustable en altura „Estacionario“:  
Dimensiones (L x A): aprox. 785 x 785 mm,  

Peso (sin plato): aprox. 70 kg

Mesa rotante ajustable en altura „Móvil“:  
Dimensiones (L x A): aprox. 795 x 795 mm,  

Peso (sin plato): aprox. 70 kg

*Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin plato)



System 28

1

PREMIUM LIGHT 1

PREMIUM LIGHT 1

PREMIUM LIGHT 1

Ø
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Mesa rotante ajustable en altura

Orificios Superficie Ø 28 mm
MESA ROTANTE  
ESTACIONARIO

MESA ROTANTE  
MÓVIL

aprox. 70 kg aprox. 70 kg

PLACA BÁSICA
Acero para herramienta X8.7
+ Plasmanitruración
Orificios Cuadrícula diagonal
Espesor del material aprox. 24,5 – 27 mm

PLACA PERFORADA
Acero para herramienta X8.7
+ Plasmanitruración
Orificios Cuadrícula diagonal
Espesor del material aprox. 15 mm

PLACA PERFORADA
Acero para herramienta X8.7
+ Plasmanitruración
Orificios Cuadrícula 100x100 mm 
Espesor del material aprox. 15 mm

PLACA PERFORADA REDONDEADA
Acero para herramienta X8.7
+ Plasmanitruración
Orificios Cuadrícula diagonal
Espesor del material aprox. 15 mm

1000 x 1000 mm 2.436 € 2.582 €
aprox. 175 kg 2-DS281010.XD7 2-DM281010.XD7

1200 x 800 mm 2.430 € 2.575 €
aprox. 168 kg 2-DS281025.XD7 2-DM281025.XD7

1200 x 1200 mm 2.763 € 2.908 €
aprox. 251 kg 2-DS281015.XD7 2-DM281015.XD7

1000 x 1000 mm 2.100 € 2.245 €
aprox. 109 kg 2-DS804024.XD7 2-DM804024.XD7

1200 x 1200 mm 2.513 € 2.659 €
aprox. 156 kg 2-DS804034.XD7 2-DM804034.XD7

1200 x 800 mm 1.959 € 2.105 €
aprox. 112 kg 2-DS804004.X7 2-DM804004.X7

1100 mm 2.384 € 2.530 €
aprox. 103 kg 2-DS804211.XD7 2-DM804211.XD7

Por peligro de ladeo, recomendamos los siguientes tamaños.

Se necesita un especiador ref. 800653.N para utilizar pernos 280510/280511.

� = Artículo en stock         
� = Artículo bajo pedido

Con Plasmanitruración:  Gran protección contra óxido, rayaduras y proyecciones de soldadura.

System 22

Ø

2-00003399
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Mesa rotante ajustable en altura
AJUSTE SU ALTURA IDEAL RÁPIDAMENTE

Mesa rotante ajustable en altura

Orificios Superficie Ø 22 mm
MESA ROTANTE  
ESTACIONARIO

MESA ROTANTE  
MÓVIL

aprox. 70 kg aprox. 70 kg

PLACA PERFORADA
Acero de calidad S355J2+N
+ Plasmanitruración
Orificios Cuadrícula diagonal 
Espesor del material aprox. 17 – 19 mm

PLACA PERFORADA
Acero de calidad S355J2+N
+ Plasmanitruración
Orificios Cuadrícula 100x100 mm 
Espesor del material aprox. 17 – 19 mm

PLACA PERFORADA REDONDEADA
Acero de calidad S355J2+N
+ Plasmanitruración
Orificios Cuadrícula diagonal 
Espesor del material aprox. 17 – 19 mm

1000 x 1000 mm 2.131 € 2.276 €
aprox. 137 kg 2-DS224024.PD 2-DM224024.PD

1200 x 1200 mm 2.508 € 2.653 €
aprox. 197 kg 2-DS224034.PD 2-DM224034.PD

1200 x 800 mm 1.960 € 2.106 €
aprox. 138 kg 2-DS224004.P 2-DM224004.P

1100 mm 2.396 € 2.542 €
aprox. 131 kg 2-DS224211.PD 2-DM224211.PD

Por peligro de ladeo, recomendamos los siguientes tamaños.

� = Artículo en stock         
� = Artículo bajo pedido

Con Plasmanitruración:  Gran protección contra óxido, rayaduras y proyecciones de soldadura.

CONEXIÓN DE MASA MAGNÉTICA 
PARA MESA ROTANTE

• rápida conexión de masa
• no hay torsión del cable
• gran fuerza de sujeción en superficies lisas
• contenido de la entrega: Placa adaptadora y 

tornillo de cabeza avellanada

40 €



1200 kg*

1700 kg*

www.siegmund.com/F-lifting
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SUPERFICIES DE TRABAJO

• Orificios: Ø 16 mm, Ø 22 mm o Ø 28 mm
• Acero de calidad S355J2+N + Plasmanitruración
• Acero para Herramientas + Plasmanitruración
• Con ajuste fino

ESTRUCTURA BASE

• Trabajos en acero
• pintura epoxi
• Se enviará pre-ensamblado
• Dos ruedas con freno de bloqueo
• Dos ruedas para grandes pesos

AJUSTE EN ALTURA

• Bomba hidráulica manual
• Altura de trabajo (Página 56)

PLACA PROTECTORA

• Plato de protección bajo la placa  
• Protege la unidad hidráulica de la suciedad

Información detallada 
de los productos en:

1000 kg*

500 kg*

*54

Mesa elevadora móvil
TRABAJO CON LA MÁXIMA ERGONOMÍA Y COMODIDAD

La mesa elevadora Siegmund tiene 
varias aplicaciones: mesa de montaje, 

mesa de amarre o mesa de trabajo adicional.

PLACA PERFORADA SIEGMUND –  
UNA ROBUSTA SUPERFICIE DE TRABAJO

Ofrecemos diferentes placas nitruradas y perforadas 
para los sistemas 16, 22 y 28 mm en diferentes 
materiales. El sistema de orificios le permitirá amarrar 
su pieza fácilmente con los accesorios Siegmund.

ESTRUCTURA BÁSICA –  
ROBUSTA Y MÓVIL

Su robusta estructura proporciona estabilidad 
incluso cuando se está ajustando la altura.

TRABAJANDO A  
DIFERENTES ALTURAS

La altura ajustable permite al usuario trabajar con la 
mayor ergonomía. De esta forma, el trabajo puede 
llevarse a cabo con la mayor precisión y efectividad.

Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin plato)



System 16

1200 kg* 1700 kg*

2-HS0099212-HS160035.X7D
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Mesa elevadora móvil

Orificios Superficie Ø 16 mm
MESA ELEVADORA 

MÓVIL 500 kg

aprox. 65 kg

MESA ELEVADORA 
MÓVIL 1000 kg

aprox. 200 kg

PLACA BÁSICA
Acero de alta Calidad S355J2+N
+ Plasmanitruración
Orificios Cuadrícula 50x50 mm
Espesor del material aprox. 11,5 – 13 mm
Lateral de 50 mm

PLACA PERFORADA
Acero para herramienta X8.7
+ Plasmanitruración
Orificios Cuadrícula 50x50 mm
Espesor del material aprox. 11,5 – 13 mm

MESA PROFESSIONAL 750
Acero de alta Calidad S355J2+N
+ Plasmanitruración
Orificios Cuadrícula 50x50 mm
Espesor del material aprox. 11,5 – 13 mm
Lateral de 100 mm

1200 x 800 mm 2.825 €
aprox. 112 kg 2-HT161025.P

1500 x 1000 mm 3.416 € 3.890 €
aprox. 166 kg 2-HT161035.P 2-HS161035.P

1200 x 800 mm 2.360 €
aprox. 88 kg 2-HT164004.X7

1500 x 1000 mm 2.818 € 3.292 €
aprox. 135 kg 2-HT164014.X7 2-HS164014.X7

2000 x 1000 mm 3.708 €
aprox. 179 kg 2-HS164044.X7

1500 x 1000 mm 4.230 €
aprox. 205 kg 2-HS160035.P

incompatible

incompatible

incompatible

incompatible

La mesa elevadora móvil es compatible con estas placas (orificios extra de adaptación en superficie). 
En la mesa elevadora de 1000 kg, las placas se pueden amarrar vía orificios del sistema.

� = Artículo en stock   
� = Artículo bajo pedido

Con Plasmanitruración:
Gran protección contra óxido, rayaduras y proyecciones de soldadura.

Mesa elevadora móvil 1200 kg

Placa Professional Extreme 8.7 con las bandas laterales  
1500x1000x100 mm

• Orificios Ø 16 mm
• Acero para herramienta X8.7 + Plasmanitruración
• Orificios Cuadrícula 50x50 mm
• Espesor del material aprox. 11,5 – 13 mm
• Banda Lateral 100 mm
• Altura de trabajo de aprox. 700 a 1000 mm
• El segundo cilindro de elevación puede ser actualizado  

con el set adicional HS009921
• Peso Estructura base aprox. 210 kg, Peso Pie de anclaje al suelo aprox. 203 kg

5.460 €

Set complementario,  
capacidad de carga 1700 kg

• Solo compatible con mesa elevadora móvil 1200 kg
• Máxima capacidad de carga de la mesa elevadora con el set 

complementario: 1700 kg (sin placa)
• Material incluido: cilindro elevador, pedal y material de amarre

488 €

Carga en altura de trabajo, no bombear con carga máxima.*

1200 kg* 1700 kg*

1000 kg*

500 kg*
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Mesa elevadora móvil
TRABAJO CON LA MÁXIMA ERGONOMÍA Y COMODIDAD

Disfrute en 
el trabajo!

Mesa elevadora móvil 500 kg: 
Dimensiones (L x A): aprox. 1115 x 630 mm, 

Peso (sin plato): aprox. 65 kg

Altura de trabajo de aprox. 700 a 1000 mm

Mesa elevadora móvil 1000 kg: 
Dimensiones (L x A): aprox. 1490 x 990 mm, 

Peso (sin plato): aprox. 200 kg

Altura de trabajo de aprox. 700 a 1000 mm

Mesa elevadora móvil 1200 kg: 
Dimensiones (L x A): aprox. 1490 x 990 mm, 

Peso (sin plato): aprox. 210 kg

System 16: Altura de trabajo de aprox. 700 a 1000 mm
System 22: Altura de trabajo de aprox. 750 a 1050 mm
System 28: Altura de trabajo de aprox. 800 a 1100 mm

Mesa elevadora móvil 1700 kg: 
Dimensiones (L x A): aprox. 1490 x 990 mm, 

Peso (sin plato): aprox. 214 kg

System 16: Altura de trabajo de aprox. 700 a 1000 mm
System 22: Altura de trabajo de aprox. 750 a 1050 mm
System 28: Altura de trabajo de aprox. 800 a 1100 mm

Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin plato)

El segundo cilindro de elevación puede ser actualizado con el set adicional HS009921



System 28

1

PREMIUM LIGHT 1

PREMIUM LIGHT 1

1200 kg* 1700 kg*

2-HS0099212-HS280035.XD7D
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Mesa elevadora móvil

Orificios Superficie Ø 28 mm
MESA ELEVADORA 

MÓVIL 500 kg

aprox. 65 kg

MESA ELEVADORA 
MÓVIL 1000 kg

aprox. 200 kg

PLACA PERFORADA
Acero para herramienta X8.7
+ Plasmanitruración
Orificios Cuadrícula 100x100 mm 
Espesor del material aprox. 15 mm

PLACA PERFORADA
Acero para herramienta X8.7
+ Plasmanitruración
Orificios Cuadrícula diagonal
Espesor del material aprox. 15 mm

1200 x 800 mm 2.410 €
aprox. 112 kg 2-HT804004.X7

1500 x 1000 mm 2.954 € 3.427 €
aprox. 162 kg 2-HT804014.XD7 2-HS804014.XD7

2000 x 1000 mm 3.877 €
aprox. 217 kg 2-HS804044.XD7incompatible

incompatible

La mesa elevadora móvil es compatible con estas placas (orificios extra de adaptación en superficie). 
En la mesa elevadora de 1000 kg, las placas se pueden amarrar vía orificios del sistema.

Se necesita un especiador ref. 800653.N para utilizar pernos 280510/280511.

� = Artículo en stock         
� = Artículo bajo pedido

Con Plasmanitruración:  Gran protección contra óxido, rayaduras y proyecciones de soldadura.

Mesa elevadora móvil 1200 kg

Professional Extreme 8.7 Mesa con laterales
1500x1000x200 mm

• Orificios Ø 28 mm
• Acero para herramienta X8.7 + Plasmanitruración
• Orificios en doble retícula diagonal 
• Espesor del material aprox. 24,5 – 27 mm 
• Banda Lateral 200 mm 
• Altura de trabajo de aprox. 800 a 1100 mm
• El segundo cilindro de elevación puede ser actualizado  

con el set adicional HS009921
• Peso Estructura base aprox. 210 kg, Peso Pie de anclaje al suelo aprox. 464 kg

7.166 €

Set complementario, 
capacidad de carga 1700 kg

• Solo compatible con mesa elevadora móvil 1200 kg
• Máxima capacidad de carga de la mesa elevadora con el set 

complementario: 1700 kg (sin placa)
• Material incluido: cilindro elevador, pedal y material de amarre

488 €

Carga en altura de trabajo, no bombear con carga máxima.

System 22

1200 kg* 1700 kg*

2-HS220035.P 2-HS009921
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Mesa elevadora móvil
TRABAJO CON LA MÁXIMA ERGONOMÍA Y COMODIDAD

Mesa elevadora móvil

Orificios Superficie Ø 22 mm
MESA ELEVADORA 

MÓVIL 500 kg

aprox. 65 kg

MESA ELEVADORA 
MÓVIL 1000 kg

aprox. 200 kg

PLACA PERFORADA
Acero de calidad S355J2+N
+ Plasmanitruración
Orificios Cuadrícula 100x100 mm 
Espesor del material aprox. 17 – 19 mm

1200 x 800 mm 2.410 €
aprox. 138 kg 2-HT224004.P

incompatible

La mesa elevadora móvil es compatible con estas placas (orificios extra de adaptación en superficie). 
En la mesa elevadora de 1000 kg, las placas se pueden amarrar vía orificios del sistema.

� = Artículo en stock         
� = Artículo bajo pedido

Con Plasmanitruración:  Gran protección contra óxido, rayaduras y proyecciones de soldadura.

Mesa elevadora móvil 1200 kg

Professional 750 Mesa con laterales
1500x1000x150 mm

• Orificios Ø 22 mm
• Acero de calidad S355J2+N + Plasmanitruración
• Orificios Cuadrícula 100x100 mm
• Espesor del material aprox. 17 – 19 mm 
• Banda Lateral 150 mm 
• Altura de trabajo de aprox. 750 a 1050 mm 
• El segundo cilindro de elevación puede ser actualizado  

con el set adicional HS009921
• Peso Estructura base aprox. 210 kg, Peso Pie de anclaje al suelo aprox. 338 kg

5.243 €

Set complementario, 
capacidad de carga 1700 kg

• Solo compatible con mesa elevadora móvil 1200 kg
• Máxima capacidad de carga de la mesa elevadora con el set 

complementario: 1700 kg (sin placa)
• Material incluido: cilindro elevador, pedal y material de amarre

488 €

*Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin plato)



60
0 

m
m

60
0 

m
m

(1200 x 800 mm)

1000 kg*

61

Medidas Workstation (L x A x H): 1200 x 800 x 850 mm

*Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin plato), Capacidad: Apoyo de pie 1000 kg, Ruedas 400 kg

PLACA PERFORADA

• Orificios: Ø 16 mm, Ø 22 mm o Ø 28 mm
• Acero de calidad S355J2+N + Plasmanitruración
• Acero para herramienta X8.7 + Plasmanitruración
• Acero para herramienta X8.7

PLACA PROTECTORA

• Plato de protección bajo la placa  
• Extraer bandejas para limpieza

PATAS

• 4 placas Ø 60 mm
• Con ajuste fino
• Opcional: 4 ruedas con freno

CAPACIDAD DE CARGA

• Máxima capacidad de carga: placa 1000 kg (sin plato)  
• Máxima capacidad de carga: rueda 400 kg (sin plato)

ALMACENAJE SUFICIENTE

• Varias baldas y cajones disponibles  
• 600 mm de espacio para cajones a izda. y dcha.

Siegmund Workstation

www.siegmund.com/F-work
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LA ESTACIÓN DE TRABAJO MÁS VERSÁTIL

Gracias al diseño inteligente de la Siegmund Workstation, 
todas sus herramientas se encuentran al alcance de la 

mano. Esto permite una clara visión general de sus utillajes y le 
deja espacio para otros accesorios.

EL CORAZÓN DE TODO BANCO DE TRABAJO – 
LA PLACA BASE

Una placa de trabajo puede soportar mucha 
carga. Dsiponemos de placas especiales según 
sus necesidades – corte, taladrado, soldadura, 
amarre, etc.

LA BASE –  
UNA ESTRUCTURA ROBUSTA

Su fuerte estructura le garantiza una sólida base 
para trabajos de corte, taladrado o perforado.

BENEFICIOS DESDE  
LA VERSATILIDAD

Desde trabajos en madera hasta estructuras 
soldadas – la Workstation es tan versátil como 
sus ideas o proyectos. Por supuesto, usted podrá 
adquirir su Workstation con cajones estables de 
alta capacidad de carga.

Medidas Workstation (L x A x H): 1200 x 800 x 850 mm

Información detallada 
de los productos en:

*Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin plato), Capacidad: Apoyo de pie 1000 kg, Ruedas 400 kg
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Siegmund Workstation con Set

Siegmund Workstation
incl. placa perforada
Peso aprox. 144 kg

incl. 2 cajones
Peso aprox. 163 kg

incl. 4 cajones
Peso aprox. 183 kg

RECARGO

Placa perforada 
con Plasmanitruración 1

1.326 €

1.466 €

1.617 €

130 €

SET A

1.671 €

1.811 €

1.824 €

SET B

1.923 €

OFERTA

2.063 €

2.214 €

Máxima carga recomendada de 1000 kg (con ruedas 400 kg) suponiendo una buena distribución de los pesos introducidos.

� = Artículo en stock         
� = Artículo bajo pedido

con Plasmanitruración

Gran protección contra óxido,  
rayaduras y proyecciones de soldadura.

Sets
Torniquete Perno Trinquete Escuadra Llave hexagonal Tornillo de trabajo

Material bruñido bruñido Aluminio nitrurado
Ref. 160620 160511 160412 160108.N 160852 004300
Set A: 2-167320 2 x 6 x 4 x 1 x 345 €
Set B: 2-167340 4 x 8 x 6 x 2 x 1 x 1 x 597 €

Siegmund Workstation – 
fabricación efectiva con 

el banco de trabajo Siegmund.

180 mm
180 mm

180 mm

180 mm

240 mm

180 mm

System 16

1200 x 800 mm
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Siegmund Workstation
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164004.X07
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2-1640052-164003
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ESPESOR DEL MATERIAL PLACA PERFORADA 12 mm

Siegmund Workstation incl. placa perforada

1.326 €

Soporte de amarre

Siegmund Workstation  
Estructura básica

600 mm de espacio 
para cajones a derecha 

e izquierda.

Placa perforada Acero para Herramientas 8.7 
 1200 x 800 mm

Taladros Ø 16 mm
Orificios en la retícula 50x50 mm

Espesor del material aprox. 12 mm

Balda

Soporte de  
puntas y contactos

Almacén pared con balda

incl. 2 cajones

1.466 €
incl. 4 cajones

1.617 €
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Siegmund Workstation con Set

Siegmund Workstation
incl. placa perforada
Peso aprox. 194 kg

incl. 2 cajones
Peso aprox. 213 kg

incl. 4 cajones
Peso aprox. 233 kg

1.580 €

1.759 €

1.946 €

SET A

1.997 €

2.176 €

2.198 €

SET B

2.405 €

OFERTA

2.584 €

2.772 €

Máxima carga recomendada de 1000 kg (con ruedas 400 kg) suponiendo una buena distribución de los pesos introducidos.

� = Artículo en stock         
� = Artículo bajo pedido

Sets
Torniquete Perno Trinquete Escuadra Llave hexagonal Tornillo de trabajo

Material bruñido bruñido nitrurado nitrurado
Ref. 220610.1 220511 220410.N 220110.N 220852 004302
Set A: 2-227320 2 x 6 x 6 x 1 x 417 €
Set B: 2-227340 4 x 8 x 6 x 2 x 1 x 1 x 826 €

System 22

1200 x 800 mm
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180 mm
180 mm

180 mm

180 mm

240 mm

180 mm

Siegmund Workstation

2-224001

224030

004002

224004.P

004020

224035

004025

2-2240052-224003
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ESPESOR DEL MATERIAL PLACA PERFORADA 18 mm

Siegmund Workstation incl. placa perforada

1.580 €

Soporte de amarre

Siegmund Workstation  
Estructura básica

600 mm de espacio 
para cajones a derecha 

e izquierda.

Placa perforada Acero + Plasmanitruración
1200 x 800 mm

Taladros Ø 22 mm
Orificios en la retícula 100x100 mm
Espesor del material aprox. 18 mm

Balda

Soporte de  
puntas y contactos

Almacén pared con balda

incl. 2 cajones

1.759 €
incl. 4 cajones

1.946 €
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Siegmund Workstation con Set

Siegmund Workstation
incl. placa perforada
Peso aprox. 168 kg

incl. 2 cajones
Peso aprox. 187 kg

incl. 4 cajones
Peso aprox. 207 kg

1.472 €

1.700 €

1.888 €

SET A

1.966 €

2.194 €

2.215 €

SET B

2.367 €

OFERTA

2.596 €

2.783 €

Máxima carga recomendada de 1000 kg (con ruedas 400 kg) suponiendo una buena distribución de los pesos introducidos.

� = Artículo en stock         
� = Artículo bajo pedido

Sets
Torniquete Perno Anillo de reglaje Pack de 4 Trinquete Escuadra Llave hexagonal Tornillo de trabajo

Material nitrurado bruñido nitrurado Aluminio nitrurado
Ref. 280610.N 280511 800653.N 280412 280109.N 280852.1 004302
Set A: 2-287320 2 x 6 x 2 x 6 x 1 x 494 €
Set B: 2-287340 4 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 1 x 896 €

Se necesita un especiador ref. 800653.N para utilizar pernos 280510/280511.

System 28

1200 x 800 mm
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ESPESOR DEL MATERIAL PLACA PERFORADA 15 mm

Siegmund Workstation incl. placa perforada

1.472 €

Soporte de amarre

Siegmund Workstation  
Estructura básica

600 mm de espacio 
para cajones a derecha 

e izquierda.

Placa perforada Premium Light 1 
(Acero para Herramientas 8.7 + Plasmanitruración)

1200 x 800 mm
Taladros Ø 28 mm

Orificios en la retícula 100x100 mm
Espesor del material aprox. 15 mm

Balda

Soporte de  
puntas y contactos

Almacén pared con balda

incl. 2 cajones

1.700 €
incl. 4 cajones

1.888 €
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282216Siegmund Workstation

2-164030 2-224030 2-284030

2-164030 Soporte de amarre Sistema 16 27,00 € �

pintura epoxi, ubicable en ambos lados
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
580 mm 46 mm 39 mm 0,83 kg

2-224030 Soporte de amarre Sistema 22 27,00 € �

pintura epoxi, ubicable en ambos lados
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
580 mm 46 mm 39 mm 0,77 kg

2-284030 Soporte de amarre Sistema 28 27,00 € �

pintura epoxi, ubicable en ambos lados
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
580 mm 46 mm 49 mm 0,84 kg

2-164035 2-224035 2-284035

2-164035 Soporte de puntas y contactos Sistema 16 33,00 € �

pintura epoxi, ubicable en ambos lados
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
482 mm 20 mm 99 mm 0,74 kg

2-224035 Soporte de puntas y contactos Sistema 22 33,00 € �

pintura epoxi, ubicable en ambos lados
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
482 mm 20 mm 99 mm 0,75 kg

2-284035 Soporte de puntas y contactos Sistema 28 33,00 € �

pintura epoxi, ubicable en ambos lados
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
482 mm 20 mm 109 mm 0,80 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

c
a

b

c
a

b

c
a

b

b
a

c

b
a

c

b
a

c

68

28 22 16 Siegmund Workstation

2-004002 2-004020 2-004025 2-004100

2-004002 Siegmund Workstation Estructura básica 731,00 € �

izquierdo / derecho: Espacio de 600 mm para cajones, incluye intrucciones de montaje, Placas perforadas disponibles online
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
1.030 mm 630 mm 838 mm 1.000 kg 45,00 kg

2-004020 Balda 29,00 € �

pintura epoxi, ubicable en ambos lados
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
482 mm 144 mm 40 mm 10 kg 1,65 kg

2-004025 Almacén pared con balda 109,00 € �

pintura epoxi, ubicable en ambos lados
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
 -  -  - 30 kg 7,87 kg

2-004100 Equipamiento de la Workstation con cuatro ruedas 129,00 € �

combinación posible entre ruedas y patas
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
 -  -  - 400 kg 5,30 kg

TF=Capacidad de carga; 

2-004220.WS 2-004225.WS 2-004230.WS 2-004235.WS

2-004220.WS Cajón con raíl de clip y montaje, 60 mm para Workstation 72,00 € �

pintura epoxi, actualizaciones posibles en todo momento, ubicable en ambos lados
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 60 mm 50 kg 7,50 kg

2-004225.WS Cajón con raíl de clip y montaje, 120 mm para Workstation 79,00 € �

pintura epoxi, actualizaciones posibles en todo momento, ubicable en ambos lados
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 120 mm 50 kg 9,00 kg

2-004230.WS Cajón con raíl de clip y montaje, 180 mm para Workstation 87,00 € �

pintura epoxi, actualizaciones posibles en todo momento, ubicable en ambos lados
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 180 mm 50 kg 9,50 kg

2-004235.WS Cajón con raíl de clip y montaje, 240 mm para Workstation 95,00 € �

pintura epoxi, actualizaciones posibles en todo momento, ubicable en ambos lados
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 240 mm 50 kg 10,00 kg

TF=Capacidad de carga; 

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-workstation
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2816Extensiones para platos perforados

2-164050 2-164055 2-164051

2-164050 Extensión placas perforadas 1 fila de orificios - nitrurado 53,00 € �

incl. 2 sets de tornillos para ajuste fino, para amarrar: 1x 160528, no es posible el amarre a platos circulares perforados
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Largura: (a1) Peso: 
331 mm 49 mm 33 mm 250 mm 2,00 kg

2-164055 Extensión placas perforadas 2 filas de orificios - nitrurado 81,00 € �

incl. 4 sets de tornillos para ajuste fino, para amarrar: 2x 160528, no es posible el amarre a platos circulares perforados
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Largura: (a1) Peso: 
331 mm 99 mm 33 mm 250 mm 3,20 kg

2-164051 Soporte tope exteriror para placa perforada - nitrurado 53,00 € �

incl. 2 sets de tornillos para ajuste fino, para amarrar: 1x 160528, no es posible el amarre a platos circulares perforados
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Largura: (a1) Peso: 
282 mm 49 mm 112 mm 250 mm 2,00 kg

2-284050 2-284051 2-804050 2-804051

2-284050 Extensión placas perforadas 1 fila de orificios - nitrurado 151,00 € �

incl. 4 sets de tornillos para ajuste fino, para placas perforadas y mesas Basic 8.7, espesor de material de 25 mm, para amarrar: 1x 280528, no es posible el amarre a platos circulares perforados

Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Largura: (a1) Peso: 
381 mm 99 mm 60 mm 300 mm 7,40 kg

2-284051 Soporte tope exteriror para placa perforada - nitrurado 151,00 € �

incl. 4 sets de tornillos para ajuste fino, para placas perforadas y mesas Basic 8.7, espesor de material de 25 mm, para amarrar: 1x 280528, no es posible el amarre a platos circulares perforados

Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Largura: (a1) Peso: 
360 mm 99 mm 126 mm 300 mm 8,10 kg

2-804050 Extensión Premium Light para placas perforadas Premium Light 1 fila de orificios - nitrurado 96,00 € �

incl. 4 sets de tornillos para ajuste fino, para placas perforadas de espesor 15 mm, para amarrar: 1x 800528, no es posible el amarre a platos circulares perforados
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Largura: (a1) Peso: 
381 mm 99 mm 40 mm 300 mm 4,70 kg

2-804051 Soporte externo Premium Light para placas Premium Light - nitrurado 96,00 € �

incl. 4 sets de tornillos para ajuste fino, para placas perforadas de espesor 15 mm, para amarrar: 1x 800528, no es posible el amarre a platos circulares perforados
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Largura: (a1) Peso: 
340 mm 99 mm 114 mm 300 mm 4,90 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión
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28 16 Extensiones para platos perforados

Quiere crear más espacio en tu superficie 
de trabajo? Extienda fácilmente su placa 

perforada con las extensiones de Siegmund.

AHORRO DE ESPACIO EXTENSIBLE

La extensión con una única fila de orificios 
es ideal para estructuras ligeras.

AMPLIA ZONA DE CONTACTO

La extensión con dos o más filas de perforaciones 
proporciona un área de contacto más amplia y 
estable para sujetar fuera de la placa perforada.

EXTENDER VERTICALMENTE

El soporte de tope externo se utiliza como tope 
en mesas con panel lateral. La totalidad de la 
placa perforada está disponible, los orificios solo 
se utilizan para montar el soporte de tope.

Información detallada de los productos en:
Precaución, riesgo de vuelco cuando la carga es desigual. No exceder de la capacidad máxima de carga de 
la estructura. (Ver manual de usuario) El montaje en placas perforadas redondas no es posible y solo está 
limitado en placas octogonales.www.siegmund.com/F-extension 
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VIGUETA EN ALUMINIO  
CON OBLONGO

Amarre posible en 4 caras.

VIGUETA EN ALUMINIO  
CON RETÍCULA TOTAL

Amarre posible en 4 caras.

SOPORTE PERFIL ALUMINIO  
CON OBLONGO

Tope estable debido a su tamaño. 
Diferentes amarres sobre escuadras. 

SOPORTE PERFIL ALUMINIO  
CON RETÍCULA TOTAL

Tope estable debido a su tamaño.
Versión retícula total con más posibilidades de amarre.

Gracias a sus propiedades, los perfiles de aluminio son muy adecuados como herramientas de sujeción, aunque dependiendo de su uso están sujetos a desgaste. Los productos hechos de aluminio 
son muy adecuados para colocar sus conjuntos de soldadura. Durante la soldadura, recomendamos cubrir o, si es posible, quitar los perfiles de aluminio. Para garantizar una vida útil prolongada de 
sus perfiles de aluminio, recomendamos el uso de un spray antisalpicaduras (por ejemplo, el spray antisalpicaduras Siegmund). Ocasionalmente, las salpicaduras de soldadura adheridas se pueden 
eliminar mediante rectificado. A pesar de todas las precauciones, es posible que queden residuos de hierro en el aluminio. Recomendamos separar la producción en áreas de trabajo para materiales 
oxidables y no oxidables.

7272

System 16 System 22 System 28
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Perfiles de aluminio
UTILLAJES LIGEROS DE AMARRE

Componentes grandes 
más ligeros y económicos! 

Mover grandes componentes sin 
grúa o fenwick.

PARA VARIAS APLICACIONES

Tanto como extensión horizontal o vertical de la mesa, los perfiles de aluminio dotan al sistema de una 
gran versatilidad. Los orificios proveen al sistema de muchas soluciones de amarre combinadas con 
escuadras y topes.

Página 106 Página 136 Página 178



Tomar nota:
• Primero, fijar el adaptador al perfil con 

los pernos avellanados  
• Después fijar a la mesa, por lo menos, 

con dos pernos rápidos

Anillas espaciadoras

requerido para el sistema 28
Página 183

Mesa Siegmund

p.e. placa perforada o 
mesas de soldadura
de la Página 10

Perno Sujetador rápido 
sin ranura

Página 111 / 141 / 183

Anillas espaciadoras

requerido para el sistema 28
Página 183

Perfil de aluminio

Página 106 / 136 / 178

Perno hundido

Página 111 / 141 / 183

Adaptador para 
conectar mesas

insertado y amarrado 
en el perfil

Página 108 / 138 / 180

www.siegmund.com/F-profile

System 16 System 22 System 28
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Perfiles de aluminio
ADAPTADOR PARA CONECTAR MESAS – AMARRE EN LOS 3 EJES MEDIANTE PERFILES DE ALUMINIO

Gracias a su posicionado libre 
sobre la superficie de trabajo, 

el adaptador para conexión de mesa 
ofrece muchas posibilidades.

Fijación al panel lateral de la mesa

• Para amarrar los perfiles en el lado frontal
• Extensión horizontal de la superficie de trabajo

Amarrar perfil a perfil

• Para amarrar los perfiles en el lado frontal
• Extensiones de perfiles de aluminio  
• Creación de sus propias escuadras

Fijación al plato

• Para amarrar los perfiles en el lado frontal
• Extensión vertical de la superficie de trabajo

Información detallada 
de los productos en:

para amarrar:
• 2x Perno Sujetador rápido sin ranura
• 4x Perno hundido sin ranura doble

Página 108

También disponible en aluminio-titanio!

para amarrar:
• 2x Perno Sujetador rápido sin ranura
• 3x Perno hundido sin ranura doble

Página 138

También disponible en aluminio-titanio!

para amarrar:
• 2x Perno Sujetador rápido sin ranura
• 4x Perno hundido sin ranura doble
• 2x Anillo de reglaje Pack de 4

Página 180

También disponible en aluminio-titanio!



www.siegmund.com/F-clampingsystem
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CARACTERÍSTICAS

• Sistema modular de máxima flexibilidad  
• Para los sistemas 16, 22 y 28  
• Elementos reutilizables  
• Desarrollo constante de nuevos componentes  
• Recomendamos placas perforadas o mesas se 

soldadura Siegmund como base

TRABAJANDO CON PIEZAS ESPECIALES

• Ranuras en T para incorporar piezas especiales 
fabricadas en láser, impresora 3D, etc.  

• La alineación de piezas especiales de facilita por la 
superficie de la mesa

ALTURA INDIVIDUAL

• La altura de los componentes se determina 
por la longitud de los perfiles de aluminio  

• La altura se puede ajustar a través de cortes 
que realice el propio usuario  

• Perfiles de aluminio disponibles en 
longitudes fijas y en barras

TORNIQUETE RÁPIDO

• Rápida fijación y liberación  
• Mango ergonómico  
• Disponibles diferentes versiones y tamaños  
• Con el patrón de orificios Siegmund standard

EJEMPLO DE COSTO
sin mesa y perfiles en láser

Información detallada 
de los productos en:

Accesorios
26x Pernos de sujeción, 1x Escuadras de sujeción, 1x Prisma 1.169 €

Sistema de amarre
7x Perfil de aluminio 101 mm, 2x Perfil de aluminio 126 mm,  
1x Perfil de aluminio 176 mm, 7x Placa de cubierta, 10x Placa base, 102x Tornillos,
6x Torniquetes rápidos con Adaptadores, 1x Adaptador, 2x Placa adaptadora

907 €

Tiempo de ensamblaje aprox. 2,5 horas

SYSTEM
new
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Nuevo sistema de amarre
PARA LA FABRICACIÓN DE PLANTILLAS POR TRABAJOS EN SERIE

Repetibilidad precisa con menor tiempo 
de preparación y mayor productividad. 

Preparación de plantillas en 1-3 horas.

CONSTRUYA SUS 
PROPIAS PLANTILLAS

Puede ensamblar sus plantillas desde nuestros 
perfiles de aluminio o diferentes placas base. 
Produzca en serie de una manera rápida y económica. 
Todos los elementos pueden ser reutilizados.

FÁCIL COMBINACIÓN 
CON PIEZAS ESPECIALES

Trabajando con plantillas – no importa si 
son componentes de láser o impresora 3D. 
Las plantillas de pueden amarrar a la ranura 
en T del perfil con tuercas y tornillos.

COMPATIBILIDAD

Como siempre, el sistema de plantillas 
Siegmund se puede combinar con otros 
productos Siegmund.

Ejemplo de costo: buscar pag. 77



www.siegmund.com/F-clampingsystem

Información detallada 
del ensamblaje en:

Ejemplo de ángulo acabado

Tornillos auto-perforantes M8x25

Página 85

Arandelas cuadradas M8

Página 85

Tornillos M8x12

Página 85

Perfil cortado en láser

Ejemplo por parte del cliente

Placa perforada

Página 86 / 88 / 90

Torniquete rápido

Página 84

Tornillos M8x16

Página 85

Placa de cubierta

Página 83

Perfil de aluminio 100 T

Página 83

Perno Sujetador rápido

Página 111 / 141 / 183

Placa base

Página 87 / 89 / 91

Tornillos auto-perforantes M8x25

Página 85

1 2 3

4 5 6
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Nuevo sistema de amarre
PARA LA FABRICACIÓN DE PLANTILLAS POR TRABAJOS EN SERIE

Cree su sistema de plantillas 
en pocos pasos sencillos.

DEFINIR LA ALTURA DE LA ESCUADRA

• Corte del perfil de aluminio a la altura requerida
• Observar la altura mínima del corte (Página 83)
• Asegurar bordes cortados perfectamente
• Desbarbar el perfil tras el corte

Ofrecemos perfiles cortados y acabados. (Página 83)

AMARRAR LA PLACA BASE

• Amarrar al perfil de aluminio con 
tornillos auto-perforantes

• Cuando se atornillan los tornillos, 
se crea una rosca en el perfil

• No se requiere corte de hilo
• Torque máxima: 20 Nm

INSERTAR TUERCAS CUADRADAS

• Insertar tuercas cuadradas en las ranuras en T de 
los perfiles de aluminio  

• Para la fijación de piezas fabricadas por el usuario 
(grosor del material 5 – 6 mm) u opcionalmente 
también fijación lateral de abrazaderas de cambio 
rápido con tornillos M8x12

AMARRAR PLACA DE CUBIERTA

• Amarrar al perfil de aluminio con 
tornillos auto-perforantes

• Cuando se atornillan los tornillos, 
se crea una rosca en el perfil

• No se requiere corte de hilo
• Torque máxima: 20 Nm

MONTAR ACCESORIOS

• Montar el amarre rápido directamente  
en la placa de cubierta  

• El amarre rápido de puede fijar también 
utilizando un adaptador  

• Posibilidad de amarrar sargentos, escuadras, 
topes, etc en el sistema de orificios 16

AMARRAR EL DISPOSITIVO

• Amarre a las placas o mesas de soldadura 
mediante pernos de amarre  

• Se requiere un tornillo M8x12 para amarrar 
la pieza especial a la tuerca cuadrada
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Las placas base de fijan rápidamente 
a las placas perforadas y mesas de 

soldadura gracias al sistema de orificios.

Placa base

Página 87 / 89 / 91

Taladros

Para fijar el perfil de aluminio con 
tornillos M8x25 autoperforantes

Sistema de Taladros

Para amarrar en el sistema de orificios de 
placas perforadas o mesas de soldadura

PLACAS BASE DE UN VISTAZO

Placa base radial

Rotación a 90º sin pasos

Página 87 / 89 / 91

Placa base lineal izquierda

Posicionado lineal sin pasos

Página 87 / 89 / 91

Placa base lineal derecha

Posicionado lineal sin pasos

Página 87 / 89 / 91

La placa base se puede usar por arriba y por abajo

Nuevo sistema de amarre
PARA LA FABRICACIÓN DE PLANTILLAS POR TRABAJOS EN SERIE

La placa de cubierta sirve de porta-herramientas, 
por ejemplo, para amarres, escuadras o topes.

Placa de cubierta

Página 83

Taladros

Para fijar el perfil de aluminio con 
tornillos M8x25 autoperforantes

Sistema de Taladros Ø 16 mm

Para insertar accesorios 
Siegmund como amarres, 

escuadras, topes y prismas

Orificios roscados M8

Para fijar amarres rápidos 
empleando tornillos M8x16

VARIAS PLACAS ADAPTADORAS

Placa adaptadora con patrón de orificios

• Para amarrar en placa de cubierta con pernos 
avellanados 160528  

• Permite el giro de los amarres rápidos

Página 83

Placa adaptadora sin patrón de orificios

• Placa adaptadora para amarres rápidos 
de otros fabricantes  

• El usuario puede taladrar a su medida

Página 83

Placa espaciadora

• Como compensación en altura al usar los amarres rápidos 
• Montado entre la placa de cubierta y los amarres rápidos

Página 83
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282216Nuevo sistema de amarre

Perfil de aluminio 100 T
3 ranuras en T a cada lado, para tuercas cuadradas M8, distancia ranuras en T de 20 mm, para conectar placas base y de cubierta, perfil de aluminio 2000 mm para corte propio, 
Altura mínima de corte: Sistema 16: 45 mm, Sistema 22: 35 mm, Sistema 28: 40 mm

Estilo: Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
2-CS000172.1 Ranura en T 76 mm 100 mm 100 mm 0,34 kg 8,00 € �

2-CS000172.2 Ranura en T 101 mm 100 mm 100 mm 0,45 kg 12,00 € �

2-CS000172.3 Ranura en T 126 mm 100 mm 100 mm 0,56 kg 14,00 € �

2-CS000172.4 Ranura en T 151 mm 100 mm 100 mm 0,66 kg 17,00 € �

2-CS000172.5 Ranura en T 176 mm 100 mm 100 mm 0,77 kg 20,00 € �

2-CS000172.6 Ranura en T 201 mm 100 mm 100 mm 0,88 kg 22,00 € �

2-CS000172.7 Ranura en T 226 mm 100 mm 100 mm 0,99 kg 25,00 € �

2-CS000172.8 Ranura en T 251 mm 100 mm 100 mm 1,10 kg 27,00 € �

2-CS000172.9 Ranura en T 276 mm 100 mm 100 mm 1,21 kg 30,00 € �

2-CS000172 Ranura en T 2.000 mm 100 mm 100 mm 8,74 kg 107,00 € �

2-CS000181 2-CS000183 2-CS000184 2-CS000185.Set

2-CS000181 Placa de cubierta 100 - nitrurado 33,00 € �

orificios roscados M8 para fijar los amarres rápidos, amarre al perfil mediante tornillos autoperforantes, sistema de orificios 16 en el centro
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) Peso: 
100 mm 100 mm 12 mm 0,71 kg

2-CS000183 Placa adaptadora con patrón de orificios para torniquete sujetador rápido - nitrurado 21,00 € �

amarre con pernos avellanados 160528, permite el libre posicionado de los amarres rápidos, para torniquete sujetador rápido (Patrón de orificios 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) Peso: 
70 mm 70 mm 12 mm 0,41 kg

2-CS000184 Placa adaptadora sin patrón de orificios para torniquete sujetador rápido - nitrurado 14,00 € �

amarre con pernos avellanados 160528, adaptador para amarres rápidos de otros fabricantes, El usuario puede taladrar a su medida
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) Peso: 
70 mm 70 mm 12 mm 0,44 kg

2-CS000185.Set Set Placa espaciadora 5 mm Pack de 5 - Inox 21,00 € �

5 piezas, como compensación en altura al usar los amarres rápidos, para torniquete sujetador rápido (Patrón de orificios 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) Peso: 
59 mm 59 mm 5 mm 0,60 kg

MS=Espesor del material; 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= Aluminio = A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión
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Información detallada de los productos en:
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www.siegmund.com/F-clampingsystem
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282216Nuevo sistema de amarre

2-CS009001 2-CS009002 2-CS009003 2-CS009004

2-CS009001 Set Tornillos auto-perforantes M8x25 Pack de 50 9,00 € �

50 piezas, para conectar placas o bases con perfiles de aluminio
Peso: 
1,00 kg

2-CS009002 Set Tornillos M8x12 Pack de 50 9,00 € �

50 piezas, para fijar amarres rápidos y piezas especiales (espesor 5 – 6 mm) en la ranura 
Peso: 
0,60 kg

2-CS009003 Set Tornillos M8x16 Pack de 50 9,00 € �

50 piezas, para fijar amarres rápidos a las placas
Peso: 
0,65 kg

2-CS009004 Set Arandelas cuadradas M8 Pack de 50 4,00 € �

50 piezas, Bloques desplazables para perfiles de aluminio con ranuras en T
Peso: 
0,35 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

40 m
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40 mm

40 mm
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28 22 16 Nuevo sistema de amarre

2-CS009082 2-CS009084 2-CS009092 2-CS009094

2-CS009082 Amarre vertical 1800 34,00 € �

sin adaptador, Patrón de orificios 40x20 mm, ángulo de apertura: 110°
fuerza máxima de amarre Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
1,8 kN 104 mm 56 mm 190 mm 0,43 kg

2-CS009084 Amarre vertical 2200 38,00 € �

sin adaptador, Patrón de orificios 40x40 mm, ángulo de apertura: 105°
fuerza máxima de amarre Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
2,2 kN 151 mm 58 mm 220 mm 0,70 kg

2-CS009092 Amarre horizontal 2800 31,00 € �

sin adaptador, Patrón de orificios 40x20 mm, con menos interferencias que los amarres verticales, ángulo de apertura: 90°
fuerza máxima de amarre Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
2,8 kN 245 mm 56 mm  - 0,43 kg

2-CS009094 Amarre horizontal 3500 39,00 € �

sin adaptador, Patrón de orificios 40x40 mm, con menos interferencias que los amarres verticales, ángulo de apertura: 90°
fuerza máxima de amarre Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
3,5 kN 295 mm 58 mm  - 0,73 kg

2-CS009083 2-CS009093

2-CS009083 Torniquete Horizontal 2500 47,00 € �

sin adaptador, Patrón de orificios 40 mm
fuerza máxima de amarre Largura: (a) Peso: 
2,5 kN 120 mm 0,51 kg

2-CS009093 Torniquete Horizontal 4000 65,00 € �

sin adaptador, Patrón de orificios 40 mm
fuerza máxima de amarre Largura: (a) Peso: 
4 kN 180 mm 1,00 kg

Nuevo sistema de amarre

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-clampingsystem
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16Nuevo sistema de amarre

2-CS160192 2-CS160193 2-CS160194

2-CS160192 Placa base 100 radial - nitrurado 25,00 € �

posicionado radial, para amarrar a los perfiles de aluminio mediante tornillos auto-perforantes, para interespaciado de 50 mm, rotación a 90° sin pasos
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) Peso: 
100 mm 100 mm 12 mm 0,57 kg

2-CS160193 Placa base 100 lineal izquierda - nitrurado 26,00 € �

posicionable linealmente izquierdo, para amarrar a los perfiles de aluminio mediante tornillos auto-perforantes, móvil sin pasos previos
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) Peso: 
100 mm 100 mm 12 mm 0,64 kg

2-CS160194 Placa base 100 lineal derecha - nitrurado 26,00 € �

posicionable linealmente derecho, para amarrar a los perfiles de aluminio mediante tornillos auto-perforantes, móvil sin pasos previos
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) Peso: 
100 mm 100 mm 12 mm 0,64 kg

MS=Espesor del material; 

2-CS160715.4 2-160546.1

2-CS160715.4 Adaptador con perforaciones Ø 60 / 15 excéntrico - bruñido 25,00 € �

para torniquete sujetador rápido (Patrón de orificios 40x20 mm / 40 mm), para sistema de orificios 16
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
25 mm 60 mm 15 mm 0,36 kg

2-160546.1 Tuerca de sujeción para M8 9,00 € �

tornillo incluido, para amarrar piezas Siegmund a los orificios roscados
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
17 mm 23 mm  - 0,02 kg

MS=Espesor del material; 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión

d d d
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16 Nuevo sistema de amarre

Set principiantes 16

Incluido en el set
Perfil de aluminio 100 T 2000 mm 
Placa de cubierta 100 nitrurado 
Placa base 100 radial nitrurado 
Set Tornillos auto-perforantes M8x25 Pack de 50 
Set Tornillos M8x12 Pack de 50 
Set Tornillos M8x16 Pack de 50 
Set Arandelas cuadradas M8 Pack de 50 

341 €
En lugar de 367 €

Placa perforada X8.7 1200x800x12 mm
La base ideal para sus plantillas.

Orificios Ø 16 mm
Acero para herramienta X8.7
+ Plasmanitruración
Orificios Cuadrícula 50x50 mm
Espesor del material aprox. 11,5 – 13 mm

748 € Más placas perforadas online:

Información detallada de los productos en:

1x CS000172
4x CS000181
4x CS160192
1x CS009001
1x CS009002
1x CS009003
1x CS009004

4-CS160001

4-164004.X7
www.siegmund.com/F-plates

www.siegmund.com/F-clampingsystem
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22Nuevo sistema de amarre

2-CS220192 2-CS220193 2-CS220194

2-CS220192 Placa base 170 radial - nitrurado 60,00 € �

posicionado radial, para amarrar a los perfiles de aluminio mediante tornillos auto-perforantes, para interespaciado de 50 mm / 100 mm, rotación a 90° sin pasos
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) Peso: 
170 mm 170 mm 18 mm 2,59 kg

2-CS220193 Placa base 170 lineal izquierda - nitrurado 68,00 € �

posicionable linealmente izquierdo, para amarrar a los perfiles de aluminio mediante tornillos auto-perforantes, móvil sin pasos previos
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) Peso: 
170 mm 170 mm 18 mm 2,81 kg

2-CS220194 Placa base 170 lineal derecha - nitrurado 68,00 € �

posicionable linealmente derecho, para amarrar a los perfiles de aluminio mediante tornillos auto-perforantes, móvil sin pasos previos
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) Peso: 
170 mm 170 mm 18 mm 2,81 kg

MS=Espesor del material; 

2-CS220715.4 2-220546.1

2-CS220715.4 Adaptador con perforaciones Ø 70 / 15 excéntrico - bruñido 25,00 € �

para torniquete sujetador rápido (Patrón de orificios 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), para sistema de orificios 22
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
25 mm 70 mm 15 mm 0,46 kg

2-220546.1 Tuerca de sujeción para M8 13,00 € �

tornillo incluido, para amarrar piezas Siegmund a los orificios roscados
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
21 mm 31 mm  - 0,05 kg

MS=Espesor del material; 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión
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22 Nuevo sistema de amarre

Set principiantes 22

Incluido en el set
Perfil de aluminio 100 T 2000 mm 
Placa de cubierta 100 nitrurado 
Placa base 170 radial nitrurado 
Set Tornillos auto-perforantes M8x25 Pack de 50 
Set Tornillos M8x12 Pack de 50 
Set Tornillos M8x16 Pack de 50 
Set Arandelas cuadradas M8 Pack de 50 

471 €
En lugar de 507 €

Placa perforada S355J2+N 1200x800x18 mm
La base ideal para sus plantillas.

Orificios Ø 22 mm
Acero de calidad S355J2+N
+ Plasmanitruración
Orificios Cuadrícula 100x100 mm 
Espesor del material aprox. 17 – 19 mm

800 € Más placas perforadas online:

Información detallada de los productos en:

1x CS000172
4x CS000181
4x CS220192
1x CS009001
1x CS009002
1x CS009003
1x CS009004

4-CS220001

4-224004.P
www.siegmund.com/F-plates

www.siegmund.com/F-clampingsystem
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28Nuevo sistema de amarre

2-CS280192 2-CS280193 2-CS280194 2-800653.N

2-CS280192 Placa base 175 radial - nitrurado 56,00 € �

posicionado radial, para amarrar a los perfiles de aluminio mediante tornillos auto-perforantes, para interespaciado de 50 mm / 100 mm, rotación a 90° sin pasos
Largura: (a) Anchura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
175 mm 175 mm  - 15 mm 2,06 kg

2-CS280193 Placa base 175 lineal izquierda - nitrurado 64,00 € �

posicionable linealmente izquierdo, para amarrar a los perfiles de aluminio mediante tornillos auto-perforantes, móvil sin pasos previos
Largura: (a) Anchura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
175 mm 175 mm  - 15 mm 2,23 kg

2-CS280194 Placa base 175 lineal derecha - nitrurado 64,00 € �

posicionable linealmente derecho, para amarrar a los perfiles de aluminio mediante tornillos auto-perforantes, móvil sin pasos previos
Largura: (a) Anchura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
175 mm 175 mm  - 15 mm 2,23 kg

2-800653.N Anillo de reglaje para Premium Ligth Pack de 4 - nitrurado 10,00 € �

distancia entre dos elementos de amarre, se requiere perno 280510/280511 para amarrar espesores de 15 mm, Alcance del envío: 4 piezas
Largura: (a) Anchura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
 -  - 40 mm 10 mm 0,04 kg

MS=Espesor del material; 

2-CS280715.4 2-CS280715.5 2-280546.5

2-CS280715.4 Adaptador con perforaciones Ø 70 / 15 excéntrico - bruñido 25,00 € �

para torniquete sujetador rápido (Patrón de orificios 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), para sistema de orificios 28
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
30 mm 70 mm 15 mm 0,48 kg

2-CS280715.5 Adaptador con perforaciones Ø 70 / 40 excéntrico - bruñido 34,00 € �

para torniquete sujetador rápido (Patrón de orificios 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), para sistema de orificios 28
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
55 mm 70 mm 40 mm 1,20 kg

2-280546.5 Tuerca de sujeción para M8 17,00 € �

tornillo incluido, para amarrar piezas Siegmund a los orificios roscados
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
28 mm 40 mm  - 0,11 kg

MS=Espesor del material; 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión
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28 Nuevo sistema de amarre

Set principiantes 28

Incluido en el set
Perfil de aluminio 100 T 2000 mm 
Placa de cubierta 100 nitrurado 
Placa base 175 radial nitrurado 
Anillo de reglaje Pack de 4 
Set Tornillos auto-perforantes M8x25 Pack de 50 
Set Tornillos M8x12 Pack de 50 
Set Tornillos M8x16 Pack de 50 
Set Arandelas cuadradas M8 Pack de 50 

476 €
En lugar de 512 €

Placa perforada Premium Light 1200x800x15 mm
La base ideal para sus plantillas.

Orificios Ø 28 mm
Acero para herramienta X8.7
+ Plasmanitruración
Orificios Cuadrícula 100x100 mm 
Espesor del material aprox. 15 mm

798 € Más placas perforadas online:

Información detallada de los productos en:

1x CS000172
4x CS000181
4x CS280192
2x 800653.N
1x CS009001
1x CS009002
1x CS009003
1x CS009004

4-CS280001

4-804004.X7
www.siegmund.com/F-plates

www.siegmund.com/F-clampingsystem
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Reconozca la calidad Siegmund rápidamente

RESISTENCIA A RAYADURAS, SALPICADURAS Y OXIDACIÓN
La nitruración dota a las mesas de una mayor resistencia a las rayaduras y la 
oxidación. Un liquido anti-salpicaduras puede ser un buen complemento en 

determinados casos para evitar que se adhieran las proyecciones de soldadura.

POLYAMIDA
Estas referencias están disponibles en polyamida para evitar daños en 

superficies delicadas de inoxidable y aluminio.

MILIMETRADO
La escala permite un posicionamiento 

sencillo de su pieza.

ALUMINIO
Estos productos están disponibles en 

aluminio para trabajos especiales.

SUPERFICIE SUAVIZADA
El tratamiento BAR (anti oxidación) crea 

una superficie lisa y protegida.

ALU-TITANIO
Utilizamos este material ligero y robusto a la vez, para facilitar el 

movimiento de utillajes sin que el peso sea un problema.



95

16Trinquetes

2-160401.N 2-160402.N 2-160403.N

2-160401.N Trinquete Excéntrico Ø 45 - nitrurado 18,00 € �

para espacios reducidos, torsión infinita
Ø: MS: (d) Peso: 
45 mm 12 mm 0,13 kg

2-160402.N Trinquete Excéntrico Ø 75 con rosca M10 - nitrurado 23,00 € �

para conexión de masa, torsión infinita
Ø: MS: (d) Peso: 
75 mm 12 mm 0,38 kg

2-160403.N Trinquete Excéntrico Ø 75 - nitrurado 22,00 € �

utilizable también como soporte, torsión infinita
Ø: MS: (d) Peso: 
75 mm 12 mm 0,39 kg

MS=Espesor del material; 

2-160407.N 2-160408.N 2-160410.N 2-160412

2-160407.N Trinquete Universal 50 L - nitrurado 23,00 € �

2 taladros, Entre Ejes 25 mm
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
50 mm 30 mm 12 mm  -  - 0,08 kg

2-160408.N Trinquete Universal 80 L - nitrurado 26,00 € �

3 taladros, Entre Ejes 25 mm
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
80 mm 30 mm 12 mm  -  - 0,16 kg

2-160410.N Trinquete Universal 80 L - nitrurado 36,00 € �

oblongo
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
80 mm 30 mm 12 mm  - 50 mm 0,07 kg

2-160412 Trinquete Flex 12x83 - Aluminio 20,00 € �

oblongo, para acero inoxidable
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
83 mm 31 mm 12 mm 8 mm 50 mm 0,05 kg

MS=Espesor del material; WS=Espesor; VB=Zona de ajuste; 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión = Aluminio
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16 Trinquetes

Muchas posibilidades de 
amarre y manejo sencillo 

mediante los topes Siegmund.

DIFERENTES TAMAÑOS Y ESTILOS

Ya sea que haya poco espacio o trabajo de 
posicionamiento con componentes grandes, elija entre 
una amplia gama de longitudes. Casi todos nuestros 
utillajes están nitrurados, lo que les dota de una mayor 
resitencia a daños.

MANEJO RÁPIDO Y SENCILLO

La combinación de perforaciones del sistema 
y perforaciones oblongas ofrece posibilidades 
de sujeción fijas y variables. Muchos de 
nuestros utillajes incluyen escala milimetrada. 
Recomendamos nuestros tornillos de sujeción 
rápida para la fijación en mesas de soldadura 
o topes y escuadras.

BORDES Y ESQUINAS REDONDEADOS

Los radios en las esquinas y los bordes dan a los 
accesorios una buena protección de los bordes. 
Esto reduce los daños a sus componentes u otros 
accesorios Siegmund durante el montaje y reduce 
el riesgo de lesiones y daños durante el transporte 
interno y externo.

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-stop16
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16Trinquetes

2-160425.N 2-160432.N 2-160444 2-160455.N

2-160425.N Trinquete Universal 300 M - nitrurado 55,00 € �

7 taladros
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) VB: Peso: 
300 mm 50 mm  - 12 mm 100 mm 1,08 kg

2-160432.N Trinquete Universal 500 M - nitrurado 83,00 € �

13 taladros
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) VB: Peso: 
500 mm 50 mm  - 12 mm 150 mm 1,85 kg

2-160444 Escuadra Plana 250 - bruñido 108,00 € �

5 taladros, para posicionado 90 grados
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) VB: Peso: 
250 mm 188 mm 50 mm 12 mm  - 1,35 kg

2-160455.N Escuadra-Regla angular - nitrurado 47,00 € �

Incluido 2x Manguito distanciador, ajuste infinito 0-90º
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) VB: Peso: 
130 mm 130 mm  - 5 mm  - 0,40 kg

MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste; 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Milimetrado = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión = Aluminio
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16 Trinquetes

2-160415 2-160416 2-160417 2-160418

2-160415 Trinquete Flex 12x78 Acero - cincado 18,00 € �

oblongo
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
78 mm 28 mm 12 mm 6 mm 50 mm 0,07 kg

2-160416 Trinquete Flex 24x78 Acero - cincado 25,00 € �

necesario perno largo, oblongo
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
78 mm 28 mm 24 mm 6 mm 50 mm 0,13 kg

2-160417 Trinquete Flex 12x97 Acero - cincado 33,00 € �

oblongo
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
97 mm 24 mm 12 mm 4 mm 71 mm 0,08 kg

2-160418 Trinquete Flex 24x97 Acero - cincado 40,00 € �

necesario perno largo, oblongo
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
97 mm 24 mm 24 mm 4 mm 71 mm 0,16 kg

MS=Espesor del material; WS=Espesor; VB=Zona de ajuste; 

2-160420.N 2-160420.A 2-160422.N 2-160450.N

2-160420.N Trinquete Universal 115 L - nitrurado 43,00 € �

combinable con prismas y adaptadores
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
115 mm 30 mm 12 mm 50 mm 0,20 kg

2-160420.A Trinquete Universal 115 L - Aluminio 38,00 € �

combinable con prismas y adaptadores
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
115 mm 30 mm 12 mm 50 mm 0,05 kg

2-160422.N Trinquete Universal 150 L - nitrurado 48,00 € �

3 taladros
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
150 mm 35 mm 12 mm 50 mm 0,33 kg

2-160450.N Trinquete Universal / Puente de sujeción - nitrurado 52,00 € �

3 taladros, utilizable como puente de amarre, se puede fijar con amarres tornillo
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
175 mm 35 mm 12 mm 50 mm 0,40 kg

MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste; 

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-stop16

a

bd

a

bd

a

bd



99

16Escuadras de sujeción

2-160105.N 2-160108.N 2-160109.N 2-160111.N

2-160105.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 50 L - nitrurado 38,00 € �

taladro / taladro
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
50 mm 30 mm 50 mm 12 mm 0,20 kg

2-160108.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 90 X - nitrurado 43,00 € �

oblongo
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
90 mm 30 mm 25 mm 12 mm 0,19 kg

2-160109.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 90 SL - nitrurado 46,00 € �

taladro / oblongo
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
90 mm 30 mm 40 mm 12 mm 0,21 kg

2-160111.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 90 WL - nitrurado 62,00 € �

oblongo / oblongo
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,27 kg

MS=Espesor del material; 

2-160110.N 2-160110.A 2-160113.N 2-160112.N

2-160110.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 90 L - nitrurado 60,00 € �

taladro / oblongo
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,31 kg

2-160110.A Trinquete y Escuadra de Sujeción 90 L - Aluminio 69,00 € �

taladro / oblongo
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,11 kg

2-160113.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 90 VL - nitrurado 60,00 € �

taladro / taladro
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,34 kg

2-160112.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 140 L - nitrurado 72,00 € �

5 taladros / oblongo, escuadra y extensión de mesa para componentes ligeros
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
90 mm 35 mm 140 mm 12 mm 0,51 kg

MS=Espesor del material; 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión = Milimetrado = Aluminio
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16 Escuadras de sujeción

Las escuadras Siegmund permiten 
trabajar en los tres ejes.

DIFERENTES TAMAÑOS Y ESTILOS

Elija una amplia gama de formas, variantes y 
tamaños. Casi todos nuestros utillajes están 
nitrurados, lo que les dota de una mayor resitencia 
a daños. Ofrecemos escuadras especiales de 
aluminio para trabajos en inoxidable.

TRABAJO EN TRES DIMENSIONES

Ya sea como tope para componentes o como extensión 
de mesa, las escuadras de sujeción Siegmund abren el 
mundo de la sujeción tridimensional. Muchos de nuestros 
utillajes incluyen escala milimetrada. Recomendamos 
nuestros tornillos de sujeción rápida para la fijación en 
mesas de soldadura o topes y escuadras.

BORDES Y ESQUINAS REDONDEADOS

Los radios en las esquinas y los bordes dan a los 
accesorios una buena protección de los bordes. 
Esto reduce los daños a sus componentes u otros 
accesorios Siegmund durante el montaje y reduce 
el riesgo de lesiones y daños durante el transporte 
interno y externo.

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-square16
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16Escuadras de sujeción

2-160134.N 2-160136.N 2-160146.N 2-160148.N

2-160134.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 GK izquierdo - nitrurado 203,00 € �

trinquete izquierdo, utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 5,30 kg

2-160136.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 GK derecho - nitrurado 203,00 € �

trinquete derecho, utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 5,30 kg

2-160146.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 750 GK izquierdo - nitrurado 348,00 € �

trinquete izquierdo, utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 8,30 kg

2-160148.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 750 GK derecho - nitrurado 348,00 € �

trinquete derecho, utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 8,30 kg

MS=Espesor del material; 

2-160120 2-160121 2-160138 2-160139

2-160120 Trinquete y Escuadra de Sujeción 250 GK izquierdo - Alu-Titanio 200,00 € �

utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, no se alcanza la dureza de la fundición nitrurada, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 1,20 kg

2-160121 Trinquete y Escuadra de Sujeción 250 GK derecho - Alu-Titanio 200,00 € �

utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, no se alcanza la dureza de la fundición nitrurada, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 1,20 kg

2-160138 Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 GK izquierdo - Alu-Titanio 268,00 € �

utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, no se alcanza la dureza de la fundición nitrurada, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 5,30 kg

2-160139 Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 GK derecho - Alu-Titanio 268,00 € �

utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, no se alcanza la dureza de la fundición nitrurada, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 5,30 kg

MS=Espesor del material; 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión = Milimetrado = Aluminio = Titanio
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16 Escuadras de sujeción

2-160114.N 2-160162.N 2-160164.N 2-160101.N

2-160114.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 150 L - nitrurado 74,00 € �

6 taladros / oblongo
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
90 mm 35 mm 150 mm  - 12 mm 0,65 kg

2-160162.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 G - nitrurado 98,00 € �

trinquete izquierdo, utilizable como extensión de mesa, material: GGG40
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
150 mm 49 mm 300 mm  - 12 mm 2,51 kg

2-160164.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G - nitrurado 137,00 € �

trinquete izquierdo, utilizable como extensión de mesa, material: GGG40
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
195 mm 49 mm 500 mm  - 12 mm 4,56 kg

2-160101.N Escuadra Rotativa Pequeña 150 - nitrurado 100,00 € �

ajuste infinito 0-180º
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
 -  - 150 mm 150 mm 12 mm 1,80 kg

MS=Espesor del material; 

2-160161.N 2-160163.N 2-160124.N 2-160126.N

2-160161.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 250 G con ángulo de rotación izquierdo - nitrurado 135,00 € �

trinquete izquierdo, utilizable como extensión de mesa, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,16 kg

2-160163.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 250 G con ángulo de rotación derecho - nitrurado 135,00 € �

trinquete derecho, utilizable como extensión de mesa, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,16 kg

2-160124.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 250 GK izquierdo - nitrurado 133,00 € �

trinquete izquierdo, utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,10 kg

2-160126.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 250 GK derecho - nitrurado 133,00 € �

trinquete derecho, utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,10 kg

MS=Espesor del material; 

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-square16
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16Escuadras de sujeción

2-160300.N 2-160301.N 2-160302.N

2-160300.N Soporte y Marco Tensor pequeño 150x100x50 - nitrurado 179,00 € �

trinquete derecho, utilizable como extensión de mesa
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
150 mm 100 mm 50 mm 2,10 kg

2-160301.N Soporte y Marco Tensor pequeño 150x100x50 - nitrurado 179,00 € �

trinquete izquierdo, utilizable como extensión de mesa
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
150 mm 100 mm 50 mm 2,10 kg

2-160302.N Soporte y Marco Tensor grande 300x200x50 - nitrurado 280,00 € �

utilizable como extensión de mesa
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
300 mm 200 mm 50 mm 7,40 kg

2-160280.P 2-160272.P 2-160290.P

2-160280.P Bloque de Sujeción 300x300x100 - Plasma-Nitrurada 455,00 € �

5 caras, para conectar mesas (con perno 160560.N), como extensión de mesa o en vertical
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
300 mm 300 mm 100 mm 12 mm 16,00 kg

2-160272.P Bloque de Sujeción 400x200x200 - Plasma-Nitrurada 693,00 € �

5 caras, para conectar mesas (con perno 160560.N), como extensión de mesa o en vertical
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
400 mm 200 mm 200 mm 12 mm 25,00 kg

2-160290.P Bloque de Sujeción 500x500x100 - Plasma-Nitrurada 969,00 € �

5 caras, para conectar mesas (con perno 160560.N), como extensión de mesa o en vertical
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
500 mm 500 mm 100 mm 12 mm 40,00 kg

MS=Espesor del material; 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión
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16 Escuadras de sujeción

2-160140.N 2-160142.N 2-160144.N

2-160140.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 250 D - nitrurado 274,00 € �

trinquete derecho, con cuadrícula diagonal, como extensión de mesa o en vertical, material: GGG40
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 100 mm 250 mm 14 mm 6,60 kg

2-160142.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 D - nitrurado 356,00 € �

trinquete derecho, con cuadrícula diagonal, como extensión de mesa o en vertical, material: GGG40
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 100 mm 500 mm 14 mm 11,50 kg

2-160144.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 750 D - nitrurado 462,00 € �

trinquete derecho, con cuadrícula diagonal, como extensión de mesa o en vertical, material: GGG40
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 16,40 kg

MS=Espesor del material; 

2-160190.N 2-160171 2-160170.N

2-160190.N Conexión de Angulo de Fundidión - nitrurado 179,00 € �

extensión diagonal de mesa a 45º, material: GGG40
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) SL: (e) Peso: 
100 mm 65 mm 100 mm  - 1,70 kg

2-160171 Escuadra Trinquete Universal Hidromecánica - bruñido 529,00 € �

ajuste infinito 0-225º, llave hexagonal 6 (280852.1) no incluida
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) SL: (e) Peso: 
 -  -  - 250 mm 2,80 kg

2-160170.N Escuadra Trinquete Universal Mecánica - nitrurado 350,00 € �

Incluida plantilla, ángulo ajustable desde 10º a 150º
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) SL: (e) Peso: 
 -  -  - 260 mm 3,40 kg

SL=Largura de los brazos; 

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-square16
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= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión
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16 Escuadras de sujeción

Escuadra en forma de U 100/100 - Plasma-Nitrurada
con cuadrícula diagonal, para conectar mesas (con perno 160560.N), como extensión de mesa o en vertical, con orificios para patas a partir de 500 mm, se requiere pata a partir de 
los 1000 mm

Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
2-160396.P 100 mm 100 mm 100 mm 12 mm 4,00 kg 330,00 € �

2-160360.P 500 mm 100 mm 100 mm 12 mm 15,00 kg 472,00 € �

2-160370.P 1.000 mm 100 mm 100 mm 12 mm 27,00 kg 758,00 € �

2-160380.P 1.500 mm 100 mm 100 mm 12 mm 39,00 kg 926,00 € �

2-160390.P 2.000 mm 100 mm 100 mm 12 mm 51,00 kg 1.366,00 € �

MS=Espesor del material; 

Escuadra en forma de U 200/100 - Plasma-Nitrurada
con cuadrícula diagonal, para conectar mesas (con perno 160560.N), como extensión de mesa o en vertical, con orificios para patas a partir de 500 mm, se requiere pata a partir de 
los 1000 mm

Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
2-160396.1.P 200 mm 100 mm 100 mm 12 mm 6,00 kg 356,00 € �

2-160360.1.P 500 mm 200 mm 100 mm 12 mm 22,00 kg 601,00 € �

2-160370.1.P 1.000 mm 200 mm 100 mm 12 mm 38,00 kg 1.035,00 € �

2-160380.1.P 1.500 mm 200 mm 100 mm 12 mm 55,00 kg 1.370,00 € �

2-160390.1.P 2.000 mm 200 mm 100 mm 12 mm 72,00 kg 1.836,00 € �

MS=Espesor del material; 

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-square16
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16Perfiles de aluminio & Accesorios

Soporte perfil aluminio 100x24 mm
Tope estable debido a su tamaño. Versión retícula total con más posibilidades de amarre. Versión con ranura: Diferentes amarres sobre escuadras. Requiere perno de amarre triple 
sin ranura, como extensión de mesa o superficie vertical de amarre, se requiere pata a partir de los 1000 mm, considerar más instrucciones de uso para el artículo online!

Estilo: Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
4-AR16014050.V cuadricula 25 mm 500 mm 100 mm 24 mm 0,75 kg 30,00 € �

4-AR16014050.VL cuadricula 25 mm oblongo 500 mm 100 mm 24 mm 0,73 kg 34,00 € �

4-AR16014080.V cuadricula 25 mm 800 mm 100 mm 24 mm 1,20 kg 44,00 € �

4-AR16014080.VL cuadricula 25 mm oblongo 800 mm 100 mm 24 mm 1,16 kg 51,00 € �

4-AR16014100.V cuadricula 25 mm 1.000 mm 100 mm 24 mm 1,50 kg 52,00 € �

4-AR16014100.VL cuadricula 25 mm oblongo 1.000 mm 100 mm 24 mm 1,45 kg 60,00 € �

4-AR16014120.V cuadricula 25 mm 1.200 mm 100 mm 24 mm 1,80 kg 64,00 € �

4-AR16014120.VL cuadricula 25 mm oblongo 1.200 mm 100 mm 24 mm 1,73 kg 74,00 € �

4-AR16014150.V cuadricula 25 mm 1.500 mm 100 mm 24 mm 2,24 kg 81,00 € �

4-AR16014150.VL cuadricula 25 mm oblongo 1.500 mm 100 mm 24 mm 2,16 kg 92,00 € �

4-AR16014200.V cuadricula 25 mm 2.000 mm 100 mm 24 mm 2,93 kg 104,00 € �

4-AR16014200.VL cuadricula 25 mm oblongo 2.000 mm 100 mm 24 mm 2,88 kg 118,00 € �

Vigueta en aluminio 100x100 mm
Amarre posible en 4 caras. Precisa perno de amarre sin ranuras, como extensión de mesa o superficie vertical de amarre, se requiere pata a partir de los 1000 mm, considerar más 
instrucciones de uso para el artículo online! Tolerancia planitud < 0,8 mm / 1000 mm

Estilo: Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
4-AQ16014050.V cuadricula 25 mm 500 mm 100 mm 100 mm 2,00 kg 70,00 € �

4-AQ16014050.VL cuadricula 25 mm oblongo 500 mm 100 mm 100 mm 1,93 kg 73,00 € �

4-AQ16014080.V cuadricula 25 mm 800 mm 100 mm 100 mm 3,20 kg 107,00 € �

4-AQ16014080.VL cuadricula 25 mm oblongo 800 mm 100 mm 100 mm 3,07 kg 111,00 € �

4-AQ16014100.V cuadricula 25 mm 1.000 mm 100 mm 100 mm 3,90 kg 131,00 € �

4-AQ16014100.VL cuadricula 25 mm oblongo 1.000 mm 100 mm 100 mm 3,76 kg 135,00 € �

4-AQ16014120.V cuadricula 25 mm 1.200 mm 100 mm 100 mm 4,75 kg 159,00 € �

4-AQ16014120.VL cuadricula 25 mm oblongo 1.200 mm 100 mm 100 mm 4,59 kg 164,00 € �

4-AQ16014150.V cuadricula 25 mm 1.500 mm 100 mm 100 mm 5,90 kg 196,00 € �

4-AQ16014150.VL cuadricula 25 mm oblongo 1.500 mm 100 mm 100 mm 5,69 kg 203,00 € �

4-AQ16014200.V cuadricula 25 mm 2.000 mm 100 mm 100 mm 7,90 kg 260,00 € �

4-AQ16014200.VL cuadricula 25 mm oblongo 2.000 mm 100 mm 100 mm 7,62 kg 269,00 € �

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93
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16 Perfiles de aluminio & Accesorios

Componentes grandes más ligeros y económicos! 
Mover grandes componentes sin grúa o fenwick.

UTILLAJES LIGEROS DE AMARRE

El uso de aluminio dota al sistema de una superficie de amarre ligera 
y robusta, con una reducción de peso de un 75 – 90%. Gracias a su 
ligereza, podrá amarrar a mano piezas grandes de aluminio.

ACCESORIOS COMPATIBLES

Para la sujeción de perfiles de aluminio recomendamos nuestros 
tornillos de sujeción sin ranura, que permiten un uso más sencillo en los 
taladros del sistema gracias a su superficie lisa. Debido a la diferencia 
de espesores, recomendamos adaptadores a la hora de usar sargentos 
en los perfiles. Recomendamos nuestro adaptador de conexión a mesa 
para la sujeción frontal de los perfiles de aluminio.

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-profile
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16 Perfiles de aluminio & Accesorios

2-AP160399 2-AP160399.AT

2-AP160399 Adaptador para conectar mesas para perfiles de aluminio - nitrurado 47,00 € �

para amarrar los perfiles en el lado frontal, insertados en el perfil mediante amarre, para amarrar: 2x 160511, 4x AP160528 (no incluido con el envío)
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
76 mm 76 mm 41 mm 12 mm 0,55 kg

2-AP160399.AT Adaptador para conectar mesas para perfiles de aluminio - Alu-Titanio 47,00 € �

para amarrar los perfiles en el lado frontal, insertados en el perfil mediante amarre, para amarrar: 2x 160511, 4x AP160528 (no incluido con el envío)
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
76 mm 76 mm 41 mm 12 mm 0,21 kg

MS=Espesor del material; 

Nuevo surtido

2-AP160605.N 2-AP160602.N 2-AP160602.X7 2-AP160603.X7

2-AP160605.N Adaptador para amarres de tornillo básico - nitrurado 13,00 € �

para usar amarres en perfiles de aluminio, para Torniquetes: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
48 mm  -  - 26 mm 0,11 kg

2-AP160602.N Adaptador para amarres de tornillo doble - nitrurado 16,00 € �

para usar amarres en perfiles de aluminio, para Torniquetes: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
60 mm  -  - 26 mm 0,13 kg

2-AP160602.X7 Adaptador ranurado para amarres de tornillo 12,00 € �

para usar amarres en perfiles de aluminio, para Torniquetes: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, para amarrar: Perno sin ranura
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
124 mm 23 mm 12 mm  - 0,19 kg

2-AP160603.X7 Adaptador circular para amarres de tornillo 14,00 € �

para usar amarres en perfiles de aluminio, para Torniquetes: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, para amarrar: Perno sin ranura
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
98 mm 98 mm 12 mm  - 0,60 kg

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-profile
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16Perno sin ranura

2-160511 2-160513 2-160515

2-160511 Perno Sujetador rápido sin ranura doble - bruñido 40,00 € �

sujeción de 2 elementos, recomendado para amarrar perfiles de aluminio, sin ranuras para una superficie más suave, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
53 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,08 kg

2-160513 Perno Sujetador rápido sin ranura triple - bruñido 49,00 € �

sujeción de 3 elementos, recomendado para amarrar perfiles de aluminio, sin ranuras para una superficie más suave, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
65 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,10 kg

2-160515 Perno Sujetador rápido sin ranura cuádruple - bruñido 57,00 € �

sujeción de 4 elementos, recomendado para amarrar perfiles de aluminio, sin ranuras para una superficie más suave, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
77 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,12 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; AM1=Par de Apriete Aluminio; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

2-AP160528 2-AP160529 2-AP160530

2-AP160528 Perno hundido sin ranura doble - bruñido 34,00 € �

sujeción de 2 elementos, solo para amarrar perfiles de aluminio, conexión avellanada de componentes, amarrar piezas de aluminio únicamente a mano
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
32 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 1,00 kN 0,04 kg

2-AP160529 Perno hundido sin ranura triple - bruñido 40,00 € �

sujeción de 3 elementos, solo para amarrar perfiles de aluminio, conexión avellanada de componentes, amarrar piezas de aluminio únicamente a mano
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
44 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 1,00 kN 0,06 kg

2-AP160530 Perno hundido sin ranura cuádruple - bruñido 47,00 € �

sujeción de 4 elementos, solo para amarrar perfiles de aluminio, conexión avellanada de componentes, amarrar piezas de aluminio únicamente a mano
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
56 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 1,00 kN 0,08 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; AM1=Par de Apriete Aluminio; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido
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16 Pernos de sujeción

Para fijar y conectar elementos 
y mesas Siegmund.

DIFERENTES TAMAÑOS Y ESTILOS

Nuestros pernos están hechos de acero de alta 
aleación endurecido para una máxima resistencia. 
Elija entre una amplia gama de pernos de sujeción 
rápida, pernos de conexión y mucho más. Los pernos 
magnéticos están disponibles en aluminio.

MANEJO RÁPIDO Y SENCILLO

Los pernos se pueden fijar y aflojar fácilmente a 
mano o con una llave hexagonal. No se requieren 
herramientas adicionales. El perno se puede 
limpiar fácilmente en cualquier momento.

VARIAS ÁREAS DE APLICACIÓN

Los pernos sin ranuras son ideales para 
usarlos con los perfiles de aluminio. Gracias 
a su acabado superficial, se fijan de manera 
rápida y sencilla sobre estos perfiles.

Información detallada de los productos en:

Perno doble / Perno corto Perno triple / Perno largo Perno cuádruple

Conector hexagonal Hexágono externo

Accesorios disponibles online:

www.siegmund.com/F-bolt16
==

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

www.siegmund.com/F-bolt16
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16Pernos de sujeción

2-160510 2-160512 2-160532 2-160533

2-160510 Perno Sujetador rápido corto - bruñido 40,00 € �

sujeción de 2 elementos, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
53 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,08 kg

2-160512 Perno Sujetador rápido largo - bruñido 49,00 € �

sujeción de 3 elementos, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
65 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,10 kg

2-160532 Perno de Sujeción Regulable Corto corto - bruñido 42,00 € �

sujeción de 2 elementos, Rango de apriete 22-28 mm, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
59 mm 16 mm 50,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,11 kg

2-160533 Perno de Sujeción Regulable Corto largo - bruñido 52,00 € �

sujeción de 3 elementos, Rango de apriete 34-40 mm, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
71 mm 16 mm 50,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,12 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; AM1=Par de Apriete Aluminio; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

2-160522 2-160523 2-160528 2-160529

2-160522 Perno Sujetador cabeza plana corto - bruñido 35,00 € �

sujeción de 2 elementos, protrusión mínima, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U, compatible para ranuras
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
36 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,05 kg

2-160523 Perno Sujetador cabeza plana largo - bruñido 43,00 € �

sujeción de 3 elementos, protrusión mínima, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U, compatible para ranuras
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
48 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,08 kg

2-160528 Perno hundido corto - bruñido 34,00 € �

sujeción de 2 elementos, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U, conexión avellanada de componentes, no recomendable para perfiles de aluminio, incompatible para ranuras
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
31 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm  - 3,00 kN 0,04 kg

2-160529 Perno hundido largo - bruñido 40,00 € �

sujeción de 3 elementos, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U, conexión avellanada de componentes, no recomendable para perfiles de aluminio, incompatible para ranuras
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
43 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm  - 3,00 kN 0,05 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; AM1=Par de Apriete Aluminio; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93
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16 Perno sin ranura

2-160583 2-160584 2-160585

2-160583 Perno de conexión con cuello doble - bruñido 25,00 € �

Conexión de 2 elementos, para conectar mesas, vigas y perfiles de aluminio, compatible para ranuras, conexión larga en el tiempo
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
39 mm 16 mm 55,00 kN 15,00 Nm 15,00 Nm 3,00 kN 0,07 kg

2-160584 Perno de conexión con cuello triple - bruñido 30,00 € �

Conexión de 3 elementos, para conectar mesas, vigas y perfiles de aluminio, compatible para ranuras, conexión larga en el tiempo
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
51 mm 16 mm 55,00 kN 15,00 Nm 15,00 Nm 3,00 kN 0,09 kg

2-160585 Perno de conexión con cuello cuádruple - bruñido 34,00 € �

Conexión de 4 elementos, para conectar mesas, vigas y perfiles de aluminio, compatible para ranuras, conexión larga en el tiempo
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
63 mm 16 mm 55,00 kN 15,00 Nm 15,00 Nm 3,00 kN 0,11 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; AM1=Par de Apriete Aluminio; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

2-160571 2-160573

2-160571 Perno rápido ajustable sin ranura corto - bruñido 46,00 € �

Dimensión de amarre 12 – 24 mm, amarre de perfiles cortados en láser, compatible con perfiles de aluminio, amarrar piezas de aluminio únicamente a mano, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
78 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,13 kg

2-160573 Perno rápido ajustable sin ranura largo - bruñido 55,00 € �

Dimensión de amarre 24 – 36 mm, amarre de perfiles cortados en láser, compatible con perfiles de aluminio, amarrar piezas de aluminio únicamente a mano, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
90 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,15 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; AM1=Par de Apriete Aluminio; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-profile
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= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión = Aluminio
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16 Pernos de sujeción

2-160540 2-160560.N 2-160561

2-160540 Perno de posicionamiento - bruñido 13,00 € �

sustituye el empleo de un posible segundo perno, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
38 mm 16 mm  -  -  - 0,07 kg

2-160560.N Perno de conexión enrrasado corto - nitrurado 21,00 € �

Conexión de 2 elementos, para conectar mesas y vigas en U, no recomendable para perfiles de aluminio, incompatible para ranuras, conexión larga en el tiempo
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
25 mm 16 mm 50,00 kN 15,00 Nm 4,00 kN 0,03 kg

2-160561 Perno de conexión enrrasado largo - bruñido 25,00 € �

Conexión de 3 elementos, para conectar mesas y vigas en U, no recomendable para perfiles de aluminio, incompatible para ranuras, conexión larga en el tiempo
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
37 mm 16 mm 50,00 kN 15,00 Nm 4,00 kN 0,05 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

2-160740 2-160740.1 2-160740.2 2-160539

2-160740 Perno de sujeción magnético 34 - Aluminio 17,00 € �

Largo útil 12 mm, amarre sin usar herramientas, Adecuado para piezas sensibles a la presión o cuando no es posible la retención
Largura: (a) Ø: Peso: 
34 mm 16 mm 0,02 kg

2-160740.1 Perno de sujeción magnético 46 - Aluminio 20,00 € �

Largo útil 24 mm, amarre sin usar herramientas, Adecuado para piezas sensibles a la presión o cuando no es posible la retención
Largura: (a) Ø: Peso: 
46 mm 16 mm 0,03 kg

2-160740.2 Perno de sujeción magnético 58 - Aluminio 22,00 € �

Largo útil 36 mm, amarre sin usar herramientas, Adecuado para piezas sensibles a la presión o cuando no es posible la retención
Largura: (a) Ø: Peso: 
58 mm 16 mm 0,04 kg

2-160539 Anillo de reglaje para bulones magnéticos - bruñido 3,00 € �

distancia entre dos elementos de amarre
Largura: (a) Ø: Peso: 
12 mm 21 mm 0,02 kg

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-bolt16
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16Torniquetes & Accesorios

2-160610 2-160630 2-160606 2-160601

2-160610 Professional Torniquete - bruñido / nitrurado 69,00 € �

contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo de 8 mm
fuerza máxima de amarre Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
2,5 kN 163 mm 200 mm 1,20 kg

2-160630 Professional Torniquete 45°/90° - bruñido 65,00 € �

contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo de 8 mm, con rotación de 0°-360°
fuerza máxima de amarre Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
2,5 kN  - 200 mm 0,75 kg

2-160606 Professional Torniquete sujetador rápido - bruñido 94,00 € �

recomendado sólo para mesas de soldadura plasmanitruradas
fuerza máxima de amarre Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
2,5 kN 132 mm 150 mm 0,90 kg

2-160601 Torniquete Estándar tubular - bruñido 69,00 € �

contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo de 8 mm, adaptable a sujeciones simples, amarre con anilla de ajuste
fuerza máxima de amarre Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
1,5 kN 163 mm 200 mm 1,00 kg

2-160604 2-160620 2-160666 2-160618

2-160604 Amarre tubos Universal - bruñido 70,00 € �

contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo de 8 mm, amarre en ángulo +/- 42°, amarre con anilla de ajuste
fuerza máxima de amarre Anchura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
0,6 kN 165 mm 150 mm  - 0,80 kg

2-160620 Basic Torniquete - bruñido 56,00 € �

contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo de 8 mm
fuerza máxima de amarre Anchura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
2,5 kN 128 mm 200 mm  - 0,95 kg

2-160666 Husillo corto con tuerca y prisma - bruñido 27,00 € �

rosca trapecial 12 x 3 mm, utilizable en sistema de orificios
Anchura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
 - 75 mm  - 0,10 kg

2-160618 Casquillo roscado - bruñido 14,00 € �

rosca trapecial 12 x 3 mm, utilizable en sistema de orificios
Anchura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
 - 10 mm 19 mm 0,01 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93
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16 Torniquetes & Accesorios

Soluciones novedosas para 
amarrar sus piezas sobre las 

mesas de soldadura Siegmund.

DIFERENTES TAMAÑOS Y ESTILOS

Ya sean abrazaderas clásicas o versiones de sujeción 
rápida, Siegmund ofrece los elementos de sujeción 
adecuados para cada proyecto. Elija entre diferentes 
tamaños, tipos y mangos.

MANEJO RÁPIDO Y SENCILLO

Con unos simples pasos puede colocar las 
abrazaderas Siegmund y la abrazadera de 
cambio rápido y sujetar las piezas de trabajo.

CONTACTOS Y COMPONENTES

Ofrecemos varios prismas y repuestos para 
varias abrazaderas. Por ejemplo, prismas de 
poliamida para trabajos de acero inoxidable 
o barras horizontales / verticales más largas.

Información detallada de los productos en:

Accesorios disponibles online:

www.siegmund.com/F-clamp16

www.siegmund.com/F-clamp16



119

16Torniquetes & Accesorios

2-160660 2-160660.E 2-160660.PA 2-160661

2-160660 Prisma de sujeción esférico para Torniquetes - bruñido 10,00 € �

para husillo con bola de diámetro 8 mm, solo compatible para amarres, para fijar en esquinas y surcos
Altura: (c) Ø: Peso: 
13 mm 20 mm 0,02 kg

2-160660.E Prisma de sujeción esférico para Torniquetes - Inox 14,00 € �

para husillo con bola de diámetro 8 mm, solo compatible para amarres, para superficies resistentes (anti óxido), para fijar en esquinas y surcos
Altura: (c) Ø: Peso: 
13 mm 20 mm 0,02 kg

2-160660.PA Prisma de sujeción esférico para Torniquetes - Polyamida 12,00 € �

para husillo con bola de diámetro 8 mm, solo compatible para amarres, para superficies sensibles, para fijar en esquinas y surcos
Altura: (c) Ø: Peso: 
13 mm 20 mm 0,01 kg

2-160661 Base de sujeción en bruto para Torniquetes - bruñido 17,00 € �

compatible con orificios 16 mm y amarres, Especificación cliente
Altura: (c) Ø: Peso: 
25 mm 25 mm 0,07 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= Polyamida = Aluminio
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16 Torniquetes & Accesorios

2-160656 2-160656.E 2-160656.PA

2-160656 Prisma para torniquetes - bruñido / nitrurado 10,00 € �

para husillo con bola de diámetro 8 mm, compatible con orificios 16 mm y amarres
Altura: (c) Ø: Peso: 
14 mm 25 mm 0,02 kg

2-160656.E Prisma para torniquetes - Inox 14,00 € �

para husillo con bola de diámetro 8 mm, compatible con orificios 16 mm y amarres, para superficies resistentes (anti óxido)
Altura: (c) Ø: Peso: 
14 mm 25 mm 0,02 kg

2-160656.PA Prisma para torniquetes - Polyamida 10,00 € �

para husillo con bola de diámetro 8 mm, compatible con orificios 16 mm y amarres, para superficies sensibles
Altura: (c) Ø: Peso: 
14 mm 25 mm 0,01 kg

2-160650 2-160650.A 2-160650.PA

2-160650 Prisma Duo Ø 25 - bruñido / nitrurado 14,00 € �

para husillo con bola de diámetro 8 mm, solo compatible para amarres
Altura: (c) Ø: Peso: 
19 mm 25 mm 0,04 kg

2-160650.A Prisma Duo Ø 25 - Aluminio 17,00 € �

para husillo con bola de diámetro 8 mm, solo compatible para amarres
Altura: (c) Ø: Peso: 
19 mm 25 mm 0,01 kg

2-160650.PA Prisma Duo Ø 25 - Polyamida 14,00 € �

para husillo con bola de diámetro 8 mm, solo compatible para amarres, para superficies sensibles
Altura: (c) Ø: Peso: 
19 mm 25 mm 0,01 kg

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-clamp16
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16Prismas & Placas de base

2-160645.1.N 2-160645.1.A 2-160645.1.PA 2-160652.1 2-160652.1.A 2-160652.1.PA

2-160645.1.N Prisma Vario Ø 50 90°/120° con tornillo - nitrurado 43,00 € �

Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 160649, para tubos de hasta Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,21 kg

2-160645.1.A Prisma Vario Ø 50 90°/120° con tornillo - Aluminio 59,00 € �

Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 160649, para tubos de hasta Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,07 kg

2-160645.1.PA Prisma Vario Ø 50 90°/120° con tornillo - Polyamida 56,00 € �

Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 160649, para superficies sensibles, para tubos de hasta Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,03 kg

2-160652.1 Prisma Ø 80 120° con tornillo - bruñido / nitrurado 48,00 € �

Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 160649, para tubos de hasta Ø 120 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 80 mm 0,77 kg

2-160652.1.A Prisma Ø 80 120° con tornillo - Aluminio 73,00 € �

Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 160649, para tubos de hasta Ø 120 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 80 mm 0,26 kg

2-160652.1.PA Prisma Ø 80 120° con tornillo - Polyamida 73,00 € �

Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 160649, para superficies sensibles, para tubos de hasta Ø 120 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 80 mm 0,12 kg

2-160641 2-160670 2-160822

2-160641 Prisma Vario Ø 50 90°/120° sin bulón - bruñido 44,00 € �

se fija con un perno, para tubos de hasta Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
35 mm 50 mm 0,39 kg

2-160670 Cono de Sujeción - bruñido / nitrurado 18,00 € �

para tubos de hasta Ø 45 mm, amarre con pernos
Altura: (c) Ø: Peso: 
40 mm 45 mm 0,26 kg

2-160822 Base roscada Ø 50 - bruñido 39,00 € �

ajuste milimetrado en altura 55-75 mm, combinable con set de galgas 160821 y extensiones de prismas
Altura: (c) Ø: Peso: 
55 - 75 mm 50 mm 0,71 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión = Aluminio = Polyamida

90/120°

c

90/120°

c

90/120°

c

90/120°

c

120°

c

120°

c

120°

c

90/120°

c

90/120°

c c

c

120

16 Prismas & Placas de base

Superficies estables para tuberías y 
componentes de todo tipo con prismas 

y soportes de Siegmund.

TRABAJANDO  
CON TUBOS

Los prismas crean superficies de apoyo para tubos. 
Cada prisma se suministra con un collar atornillado 
que permite su fijación a los orificios del sistema. 
El collar simplemente se puede desenroscar para 
un posicionamiento libre, independientemente de 
la rejilla de agujeros. Elegir diferentes diámetros y 
escuadras soporte.

DIFERENTES  
MATERIALES

Cada prisma está disponible en la versión nitrurada 
(protegida contra salpicaduras de soldadura), 
aluminio (trabajos de acero inoxidable) y poliamida 
(trabajos de aluminio y acero inoxidable).

EXTENSIÓN Y  
EQUILIBRIO

Los soportes se pueden utilizar como extensiones 
para prismas u otros componentes como sargentos 
o para compensar diferencias de altura.

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-prism16
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= Milimetrado
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16 Prismas & Placas de base

2-160824 2-160821 2-160821.1 2-160821.2

2-160824 Soporte en altura ajustable con escala - bruñido 49,00 € �

incluido Tornillo de Fijación, altura ajustable desde 20-105 mm, tornillo de extensión para conectar a prismas
Altura: (c) Ø: Peso: 
125 mm 40 mm 0,33 kg

2-160821 Juego de calzos de alturas de 7 piezas - bruñido 44,00 € �

compensación en altura 1-60 mm, con rosca M10
Altura: (c) Ø: Peso: 
65 mm 25 mm 0,17 kg

2-160821.1 Bloque de Sujeción - bruñido 22,00 € �

superficie de apoyo variable, con rosca M10
Altura: (c) Ø: Peso: 
65 mm 25 mm 0,09 kg

2-160821.2 Juego de discos 22,00 € �

espesor de discos: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
 - 25 mm 0,08 kg

2-160649.1 2-160649.2 2-160649 2-160649.0

2-160649.1 Extensión de prisma 50 - bruñido 21,00 € �

compatible con prismas, set de galgas 160821 y set atornillado 160822
Largura: (a) Ø: Peso: 
50 mm 16 mm 0,08 kg

2-160649.2 Extensión de prisma 100 - bruñido 26,00 € �

compatible con prismas, set de galgas 160821 y set atornillado 160822
Largura: (a) Ø: Peso: 
100 mm 16 mm 0,15 kg

2-160649 Tornillo collar de prisma - bruñido 8,00 € �

para montar prismas en orificios
Largura: (a) Ø: Peso: 
10 mm 16 mm 0,02 kg

2-160649.0 Tornillo Especial 8,00 € �

para Prisma Sistema 16
Largura: (a) Ø: Peso: 
10 mm 16 mm 0,02 kg

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-prism16
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16Torniquetes rápidos con Adaptadores & Adaptador

2-160705 2-009082 2-160710 2-009083

2-160705 Torniquete Vertical con adaptador 44,00 € �

adaptador 160715, utilizable en sistema de orificios, Disponible sólo hasta Abril del 2022!
fuerza máxima de amarre Peso: 
1,8 kN 0,95 kg

2-009082 Torniquete Vertical 29,00 € �

Patrón de orificios 32x19 mm, sin adaptador, Disponible sólo hasta Abril del 2022! Nueva versión en página 84
fuerza máxima de amarre Peso: 
1,8 kN 0,39 kg

2-160710 Torniquete Horizontal con adaptador 48,00 € �

adaptador 160715, utilizable en sistema de orificios, Disponible sólo hasta Abril del 2022!
fuerza máxima de amarre Peso: 
2,5 kN 0,91 kg

2-009083 Torniquete Horizontal 33,00 € �

Patrón de orificios 37 mm, sin adaptador, Disponible sólo hasta Abril del 2022! Nueva versión en página 84
fuerza máxima de amarre Peso: 
2,5 kN 0,40 kg

2-160715 2-160720

2-160715 Adaptador con perforaciones Ø 48 / 15 - bruñido 16,00 € �

para torniquete sujetador rápido (Patrón de orificios 32x19 mm / 37 mm), para el sistema 16, Disponible sólo hasta Abril del 2022! Nueva versión en página 87
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
22 mm 48 mm 15 mm 0,20 kg

2-160720 Adaptador modelo base sin perforaciones Ø 48 / 15 - bruñido 16,00 € �

para torniquete sujetador rápido, para el sistema 16, Disponible sólo hasta Abril del 2022!
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
22 mm 48 mm 15 mm 0,25 kg

MS=Espesor del material; 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido

0-28 mm

40-75 mm

35 mm

60-75 mm
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16 Torniquetes rápidos con Adaptadores & Adaptador

Fijar componentes en horizontal y 
vertical con unos pasos sencillos.

AMARRE EN 
SEGUNDOS

Gracias al mecanismo de palanca del amarre 
intercambiable, los componentes se pueden sujetar 
en segundos con solo unos simples pasos.

PRECISIÓN MEDIANTE 
VARIOS ADAPTADORES

Combinados con varios adaptadores, los amarres 
intercambiables se pueden usar con precisión en los 
orificios del sistema.

FLEXIBILIDAD GRACIAS 
AL SISTEMA MODULAR

Los amarres rápidos se pueden combinar con muchos 
accesorios. Combinado, por ejemplo, con un tope 
universal, podemos optimizar su funcionalidad.

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-fastclamp16
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16Accesorios

2-160910 2-160912 2-280980

2-160910 Carro de Herramientas - pintura epoxi 664,00 € �

Peso total máx. 240 kg
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
555 mm 560 mm 680 mm 30,00 kg

2-160912 Almacen de Accesorios - pintura epoxi 268,00 € �

instalación en la mesa de soldadura con pernos o con tornillos
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
500 mm 50 mm 500 mm 7,40 kg

2-280980 Puerta de protección de soldadura 220,00 € �

montaje con dos pernos (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), relacionado con producción a prueba de reyaduras, color personalizado al cliente bajo demanda
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
1.600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg

2-160930 2-160931 2-160936.10

2-160930 Módulo de Almacén de Accesorios con agujeros - pintura epoxi 78,00 € �

para Torniquetes / Prismas / Pernos de sujeción, panel trasero no incluido en el envío
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
500 mm 80 mm 90 mm 16 mm 1,90 kg

2-160931 Módulo de Almacén de Accesorios sin agujeros - pintura epoxi 56,00 € �

para Prismas / Pernos de sujeción, panel trasero no incluido en el envío
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
500 mm 80 mm 90 mm 16 mm 1,60 kg

2-160936.10 Gancho para almacén de accesorios - bruñido 16,00 € �

Pack de 10
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
22 mm  -  - 16 mm 0,01 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93
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16 Accesorios

Accesorios Siegmund – soluciones prácticas 
que hacen su trabajo diario más fácil.

ACCESORIOS PRÁCTICOS

Le ofrecemos soluciones en todos los ámbitos, incluso en los más pequeños. No importa si está buscando un soporte de 
quemador de posición flexible para su antorcha de soldadura o si desea crear dos áreas de trabajo en una mesa de soldadura. 
Nuestros prácticos accesorios ofrecen numerosas posibilidades.

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-accessories16
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16 Accesorios

2-160852 2-160820 2-160820.10

2-160852 Llave hexagonal Dimensiones 4 13,00 € �

amarillo
Ø: Peso: 
 - 0,06 kg

2-160820 Cepillo Ø 17 con protección 18,00 € �

para limpieza de orificios
Ø: Peso: 
17 mm 0,05 kg

2-160820.10 Cepillo Ø 17 para taladro / paquete de 10 piezas 66,00 € �

Ø: Peso: 
17 mm 0,05 kg

2-160920 2-000810 2-160830 2-000835.N

2-160920 Soporte para soplete - bruñido 25,00 € �

puede colocarse en orificio
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
 -  - 200 mm 0,27 kg

2-000810 Conexión de masa Confort 52,00 € �

garantiza el 100% de contacto a la mesa de soldadura, Montaje en los orificios del sistema, Carga hasta 500 amperios, Sección del cable 70-95 mm².
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
 -  -  - 0,66 kg

2-160830 Gancho de Transporte con placa 68,00 € �

capacidad de carga 700 kg (con 4x 160510), para el transporte seguro de mesas de soldadura y componentes pesados, considerar más instrucciones de uso para el artículo online!
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
100 mm 100 mm 25 mm 1,70 kg

2-000835.N Gancho de Transporte - nitrurado 113,00 € �

capacidad de carga 2500 kg (con 2x 280510), capacidad de carga 1000 kg (con 2x 002822), capacidad de carga 700 kg (con 2x 160510), para el transporte seguro de mesas de soldadura y componentes pesados, considerar más instrucciones de uso para el artículo online!

Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-accessories16

c
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22Trinquetes

2-220402.N 2-220403.N

2-220402.N Trinquete Excéntrico Ø 60 con rosca M10 - nitrurado 25,00 € �

para conexión de masa, torsión infinita
Ø: MS: (d) Peso: 
60 mm 18 mm 0,33 kg

2-220403.N Trinquete Excéntrico Ø 100 - nitrurado 26,00 € �

utilizable también como soporte, torsión infinita
Ø: MS: (d) Peso: 
100 mm 18 mm 1,04 kg

MS=Espesor del material; 

2-220410.N 2-220420.N 2-220426.N 2-220430.N

2-220410.N Trinquete Universal 150 L - nitrurado 35,00 € �

oblongo
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
150 mm 50 mm 18 mm 100 mm 0,67 kg

2-220420.N Trinquete Universal 225 L - nitrurado 55,00 € �

combinable con prismas y adaptadores
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
225 mm 50 mm 18 mm 100 mm 1,14 kg

2-220426.N Trinquete Universal 300 - nitrurado 61,00 € �

3 taladros
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
300 mm 50 mm 18 mm 100 mm 1,54 kg

2-220430.N Trinquete Universal 500 S - nitrurado 87,00 € �

5 taladros
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
500 mm 100 mm 18 mm 200 mm 6,01 kg

MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste; 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93
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22 Trinquetes

Muchas posibilidades de 
amarre y manejo sencillo 

mediante los topes Siegmund.

DIFERENTES TAMAÑOS Y ESTILOS

Ya sea que haya poco espacio o trabajo de 
posicionamiento con componentes grandes, elija entre 
una amplia gama de longitudes. Casi todos nuestros 
utillajes están nitrurados, lo que les dota de una mayor 
resitencia a daños.

MANEJO RÁPIDO Y SENCILLO

La combinación de perforaciones del sistema 
y perforaciones oblongas ofrece posibilidades 
de sujeción fijas y variables. Muchos de 
nuestros utillajes incluyen escala milimetrada. 
Recomendamos nuestros tornillos de sujeción 
rápida para la fijación en mesas de soldadura 
o topes y escuadras.

BORDES Y ESQUINAS REDONDEADOS

Los radios en las esquinas y los bordes dan a los 
accesorios una buena protección de los bordes. 
Esto reduce los daños a sus componentes u otros 
accesorios Siegmund durante el montaje y reduce 
el riesgo de lesiones y daños durante el transporte 
interno y externo.

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-stop22
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22Escuadras de sujeción

2-220110.N 2-220113.N 2-220111.N 2-220152.N

2-220110.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 L - nitrurado 82,00 € �

taladro / oblongo
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,65 kg

2-220113.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 VL - nitrurado 73,00 € �

taladro / taladro
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,96 kg

2-220111.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 WL - nitrurado 82,00 € �

oblongo / oblongo 100, flexible en cada dirección
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,57 kg

2-220152.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 G - nitrurado 113,00 € �

trinquete izquierdo, utilizable como extensión de mesa, material: GGG40
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 75 mm 300 mm 20 mm 5,70 kg

MS=Espesor del material; 

2-220116.N 2-220162.N 2-220124.N 2-220126.N

2-220116.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 300x195 - nitrurado 96,00 € �

Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
195 mm 75 mm 300 mm 20 mm 6,74 kg

2-220162.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G - nitrurado 148,00 € �

trinquete izquierdo, utilizable como extensión de mesa, material: GGG40
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
193 mm 75 mm 493 mm 20 mm 7,80 kg

2-220124.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 GK izquierdo - nitrurado 200,00 € �

trinquete izquierdo, utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 300 mm 20 mm 11,50 kg

2-220126.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 GK derecho - nitrurado 200,00 € �

trinquete derecho, utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 300 mm 20 mm 11,50 kg

MS=Espesor del material; 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Milimetrado = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión
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22 Escuadras de sujeción

Las escuadras Siegmund permiten 
trabajar en los tres ejes.

DIFERENTES TAMAÑOS Y ESTILOS

Elija una amplia gama de formas, variantes y 
tamaños. Casi todos nuestros utillajes están 
nitrurados, lo que les dota de una mayor resitencia 
a daños. Ofrecemos escuadras especiales de 
aluminio para trabajos en inoxidable.

TRABAJO EN TRES DIMENSIONES

Ya sea como tope para componentes o como extensión 
de mesa, las escuadras de sujeción Siegmund abren el 
mundo de la sujeción tridimensional. Muchos de nuestros 
utillajes incluyen escala milimetrada. Recomendamos 
nuestros tornillos de sujeción rápida para la fijación en 
mesas de soldadura o topes y escuadras.

BORDES Y ESQUINAS REDONDEADOS

Los radios en las esquinas y los bordes dan a los 
accesorios una buena protección de los bordes. 
Esto reduce los daños a sus componentes u otros 
accesorios Siegmund durante el montaje y reduce 
el riesgo de lesiones y daños durante el transporte 
interno y externo.

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-square22
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22Escuadras de sujeción

Escuadra en forma de U 200/150 - Plasma-Nitrurada
con cuadrícula diagonal, para conectar mesas (con perno 220560.N), como extensión de mesa o en vertical, con orificios para patas a partir de 500 mm, se requiere pata a partir de 
los 1000 mm

Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
2-220350.P 200 mm 200 mm 150 mm 18 mm 19,00 kg 402,00 € �

2-220360.P 500 mm 200 mm 150 mm 18 mm 43,00 kg 534,00 € �

2-220370.P 1.000 mm 200 mm 150 mm 18 mm 75,00 kg 875,00 € �

2-220380.P 1.500 mm 200 mm 150 mm 18 mm 107,00 kg 1.177,00 € �

2-220390.P 2.000 mm 200 mm 150 mm 18 mm 141,00 kg 1.511,00 € �

MS=Espesor del material; 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión = Milimetrado
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22 Escuadras de sujeción

2-220190.N 2-220171 2-220164.N 2-220165.N

2-220190.N Conexión de Angulo Estándar Fundición Pequeña - nitrurado 257,00 € �

extensión diagonal de mesa a 45º, material: GGG40
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) SL: (e) Peso: 
200 mm 150 mm 115 mm  -  - 10,00 kg

Nuevo surtido

2-220171 Escuadra Trinquete Universal Hidromecánica - bruñido 631,00 € �

ajuste infinito 0-225º, llave hexagonal (280854) no incluida
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) SL: (e) Peso: 
 -  -  -  - 475 mm 23,00 kg

2-220164.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G con ángulo de rotación izquierdo - nitrurado 216,00 € �

trinquete izquierdo, utilizable como extensión de mesa, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) SL: (e) Peso: 
276 mm 95 mm 500 mm 20 mm  - 11,60 kg

2-220165.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G con ángulo de rotación derecho - nitrurado 216,00 € �

trinquete derecho, utilizable como extensión de mesa, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) SL: (e) Peso: 
276 mm 95 mm 500 mm 20 mm  - 11,60 kg

MS=Espesor del material; SL=Largura de los brazos; 

2-220134.N 2-220136.N 2-220144.N 2-220146.N

2-220134.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 600 GK izquierdo - nitrurado 309,00 € �

trinquete izquierdo, utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
373 mm 95 mm 600 mm 20 mm 21,80 kg

2-220136.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 600 GK derecho - nitrurado 309,00 € �

trinquete derecho, utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
373 mm 95 mm 600 mm 20 mm 21,80 kg

2-220144.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 800 GK izquierdo - nitrurado 441,00 € �

trinquete izquierdo, utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
373 mm 95 mm 800 mm 20 mm 25,80 kg

2-220146.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 800 GK derecho - nitrurado 441,00 € �

trinquete derecho, utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
373 mm 95 mm 800 mm 20 mm 25,80 kg

MS=Espesor del material; 

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-square22

c b

a

e

d

b
a

c

d

ba

c

b
a

c

b
a

c



137

22Perfiles de aluminio & Accesorios

Soporte perfil aluminio 200x36 mm
Tope estable debido a su tamaño. Versión retícula total con más posibilidades de amarre. Versión con ranura: Diferentes amarres sobre escuadras. Requiere perno de amarre triple sin ranura, como 
extensión de mesa o superficie vertical de amarre, se requiere pata a partir de los 1000 mm (Arandela de reducción 000542 requerida), considerar más instrucciones de uso para el artículo online!

Estilo: Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
4-AR22014050.V cuadricula 50 mm 500 mm 200 mm 36 mm 2,57 kg 48,00 € �

4-AR22014050.VL cuadricula 50 mm oblongo 500 mm 200 mm 36 mm 2,53 kg 55,00 € �

4-AR22014080.V cuadricula 50 mm 800 mm 200 mm 36 mm 4,09 kg 73,00 € �

4-AR22014080.VL cuadricula 50 mm oblongo 800 mm 200 mm 36 mm 4,00 kg 83,00 € �

4-AR22014100.V cuadricula 50 mm 1.000 mm 200 mm 36 mm 5,30 kg 86,00 € �

4-AR22014100.VL cuadricula 50 mm oblongo 1.000 mm 200 mm 36 mm 4,99 kg 98,00 € �

4-AR22014120.V cuadricula 50 mm 1.200 mm 200 mm 36 mm 6,11 kg 104,00 € �

4-AR22014120.VL cuadricula 50 mm oblongo 1.200 mm 200 mm 36 mm 5,97 kg 120,00 € �

4-AR22014150.V cuadricula 50 mm 1.500 mm 200 mm 36 mm 7,62 kg 138,00 € �

4-AR22014150.VL cuadricula 50 mm oblongo 1.500 mm 200 mm 36 mm 7,47 kg 156,00 € �

4-AR22014200.V cuadricula 50 mm 2.000 mm 200 mm 36 mm 10,14 kg 172,00 € �

4-AR22014200.VL cuadricula 50 mm oblongo 2.000 mm 200 mm 36 mm 9,93 kg 195,00 € �

Vigueta en aluminio 200x150 mm
Amarre posible en 4 caras. Precisa perno de amarre sin ranuras, como extensión de mesa o superficie vertical de amarre, se requiere pata a partir de los 1000 mm  
(Arandela de reducción 000542 requerida), considerar más instrucciones de uso para el artículo online! Tolerancia planitud < 0,9 mm / 1000 mm

Estilo: Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
4-AR22024050.V cuadricula 50 mm 500 mm 200 mm 150 mm 5,70 kg 121,00 € �

4-AR22024050.VL cuadricula 50 mm oblongo 500 mm 200 mm 150 mm 5,53 kg 125,00 € �

4-AR22024080.V cuadricula 50 mm 800 mm 200 mm 150 mm 8,90 kg 189,00 € �

4-AR22024080.VL cuadricula 50 mm oblongo 800 mm 200 mm 150 mm 8,53 kg 195,00 € �

4-AR22024100.V cuadricula 50 mm 1.000 mm 200 mm 150 mm 11,30 kg 235,00 € �

4-AR22024100.VL cuadricula 50 mm oblongo 1.000 mm 200 mm 150 mm 10,89 kg 243,00 € �

4-AR22024120.V cuadricula 50 mm 1.200 mm 200 mm 150 mm 13,50 kg 280,00 € �

4-AR22024120.VL cuadricula 50 mm oblongo 1.200 mm 200 mm 150 mm 13,01 kg 289,00 € �

4-AR22024150.V cuadricula 50 mm 1.500 mm 200 mm 150 mm 16,80 kg 350,00 € �

4-AR22024150.VL cuadricula 50 mm oblongo 1.500 mm 200 mm 150 mm 16,32 kg 361,00 € �

4-AR22024200.V cuadricula 50 mm 2.000 mm 200 mm 150 mm 22,40 kg 463,00 € �

4-AR22024200.VL cuadricula 50 mm oblongo 2.000 mm 200 mm 150 mm 21,68 kg 478,00 € �

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93
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22 Perfiles de aluminio & Accesorios

Componentes grandes más ligeros y económicos! 
Mover grandes componentes sin grúa o fenwick.

UTILLAJES LIGEROS DE AMARRE

El uso de aluminio dota al sistema de una superficie de amarre ligera 
y robusta, con una reducción de peso de un 75 – 90%. Gracias a su 
ligereza, podrá amarrar a mano piezas grandes de aluminio.

ACCESORIOS COMPATIBLES

Para la sujeción de perfiles de aluminio recomendamos nuestros 
tornillos de sujeción sin ranura, que permiten un uso más sencillo en los 
taladros del sistema gracias a su superficie lisa. Debido a la diferencia 
de espesores, recomendamos adaptadores a la hora de usar sargentos 
en los perfiles. Recomendamos nuestro adaptador de conexión a mesa 
para la sujeción frontal de los perfiles de aluminio.

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-profile



139� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión = Aluminio = Titanio

138

22 Perfiles de aluminio & Accesorios

2-AP220399 2-AP220399.AT

2-AP220399 Adaptador para conectar mesas para perfiles de aluminio - nitrurado 79,00 € �

para amarrar los perfiles en el lado frontal, insertados en el perfil mediante amarre, para amarrar: 2x 220511, 3x AP220528 (no incluido con el envío)
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
163 mm 113 mm 70 mm 18 mm 3,03 kg

2-AP220399.AT Adaptador para conectar mesas para perfiles de aluminio - Alu-Titanio 79,00 € �

para amarrar los perfiles en el lado frontal, insertados en el perfil mediante amarre, para amarrar: 2x 220511, 3x AP220528 (no incluido con el envío)
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
163 mm 113 mm 70 mm 18 mm 1,10 kg

MS=Espesor del material; 

2-AP220605.N 2-AP220602.N

2-AP220605.N Adaptador para amarres de tornillo básico - nitrurado 14,00 € �

para usar amarres en perfiles de aluminio, para Torniquetes: 220610.1, 220630.1, 220615
Largura: (a) Ø: Peso: 
63 mm 35 mm 0,27 kg

2-AP220602.N Adaptador para amarres de tornillo doble - nitrurado 17,00 € �

para usar amarres en perfiles de aluminio, para Torniquetes: 220610.1, 220630.1, 220615
Largura: (a) Ø: Peso: 
81 mm 35 mm 0,32 kg

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-profile
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22Perno sin ranura

2-220511 2-220513 2-220515

2-220511 Perno Sujetador rápido sin ranura doble - bruñido 46,00 € �

sujeción de 2 elementos, recomendado para amarrar perfiles de aluminio, sin ranuras para una superficie más suave, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
83 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,27 kg

2-220513 Perno Sujetador rápido sin ranura triple - bruñido 57,00 € �

sujeción de 3 elementos, recomendado para amarrar perfiles de aluminio, sin ranuras para una superficie más suave, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
101 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,32 kg

2-220515 Perno Sujetador rápido sin ranura cuádruple - bruñido 69,00 € �

sujeción de 4 elementos, recomendado para amarrar perfiles de aluminio, sin ranuras para una superficie más suave, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
119 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,37 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; AM1=Par de Apriete Aluminio; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

2-AP220528 2-AP220529 2-AP220530

2-AP220528 Perno hundido sin ranura doble - bruñido 35,00 € �

sujeción de 2 elementos, solo para amarrar perfiles de aluminio, conexión avellanada de componentes, amarrar piezas de aluminio únicamente a mano
Largura: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Peso: 
50 mm 22 mm 130,00 kN 6,00 Nm 2,00 kN 0,13 kg

2-AP220529 Perno hundido sin ranura triple - bruñido 42,00 € �

sujeción de 3 elementos, solo para amarrar perfiles de aluminio, conexión avellanada de componentes, amarrar piezas de aluminio únicamente a mano
Largura: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Peso: 
68 mm 22 mm 130,00 kN 6,00 Nm 2,00 kN 0,18 kg

2-AP220530 Perno hundido sin ranura cuádruple - bruñido 48,00 € �

sujeción de 4 elementos, solo para amarrar perfiles de aluminio, conexión avellanada de componentes, amarrar piezas de aluminio únicamente a mano
Largura: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Peso: 
86 mm 22 mm 130,00 kN 6,00 Nm 2,00 kN 0,23 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM1=Par de Apriete Aluminio; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido
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22 Pernos de sujeción

Para fijar y conectar elementos 
y mesas Siegmund.

DIFERENTES TAMAÑOS Y ESTILOS

Nuestros pernos están hechos de acero de alta 
aleación endurecido para una máxima resistencia. 
Elija entre una amplia gama de pernos de sujeción 
rápida, pernos de conexión y mucho más. Los pernos 
magnéticos están disponibles en aluminio.

MANEJO RÁPIDO Y SENCILLO

Los pernos se pueden fijar y aflojar fácilmente a 
mano o con una llave hexagonal. No se requieren 
herramientas adicionales. El perno se puede 
limpiar fácilmente en cualquier momento.

VARIAS ÁREAS DE APLICACIÓN

Los pernos sin ranuras son ideales para 
usarlos con los perfiles de aluminio. Gracias 
a su acabado superficial, se fijan de manera 
rápida y sencilla sobre estos perfiles.

Información detallada de los productos en:

Perno doble / Perno corto Perno triple / Perno largo Perno cuádruple

Conector hexagonal Hexágono externo

Accesorios disponibles online:

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm18 mm

www.siegmund.com/F-bolt22
==

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

www.siegmund.com/F-bolt22
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22Pernos de sujeción

2-220510 2-220512 2-220532 2-220533

2-220510 Perno Sujetador rápido corto - bruñido 46,00 € �

sujeción de 2 elementos, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
83 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,27 kg

2-220512 Perno Sujetador rápido largo - bruñido 52,00 € �

sujeción de 3 elementos, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
101 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,32 kg

2-220532 Perno fijador regulable en altura corto - bruñido 49,00 € �

sujeción de 2 elementos, Rango de apriete 33-39 mm, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
93 mm 22 mm 150,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,35 kg

2-220533 Perno fijador regulable en altura largo - bruñido 56,00 € �

sujeción de 3 elementos, Rango de apriete 51-57 mm, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
111 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,41 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; AM1=Par de Apriete Aluminio; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

2-220522 2-220523 2-220528 2-220529

2-220522 Perno Sujetador cabeza plana corto - bruñido 42,00 € �

sujeción de 2 elementos, protrusión mínima, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U, compatible para ranuras
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
57 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,15 kg

2-220523 Perno Sujetador cabeza plana largo - bruñido 48,00 € �

sujeción de 3 elementos, protrusión mínima, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U, compatible para ranuras
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
75 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,20 kg

2-220528 Perno hundido corto - bruñido 42,00 € �

sujeción de 2 elementos, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U, conexión avellanada de componentes, no recomendable para perfiles de aluminio, incompatible para ranuras
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
49 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm  - 6,00 kN 0,12 kg

2-220529 Perno hundido largo - bruñido 48,00 € �

sujeción de 3 elementos, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U, conexión avellanada de componentes, no recomendable para perfiles de aluminio, incompatible para ranuras
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
67 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm  - 6,00 kN 0,16 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; AM1=Par de Apriete Aluminio; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93
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22 Perno sin ranura

2-220583 2-220584 2-220585

2-220583 Perno de conexión con cuello doble - bruñido 23,00 € �

Conexión de 2 elementos, para conectar mesas, vigas y perfiles de aluminio, compatible para ranuras, conexión larga en el tiempo
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
55 mm 22 mm 130,00 kN 20,00 Nm 20,00 Nm 15,00 kN 0,20 kg

2-220584 Perno de conexión con cuello triple - bruñido 30,00 € �

Conexión de 3 elementos, para conectar mesas, vigas y perfiles de aluminio, compatible para ranuras, conexión larga en el tiempo
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
73 mm 22 mm 130,00 kN 20,00 Nm 20,00 Nm 15,00 kN 0,27 kg

2-220585 Perno de conexión con cuello cuádruple - bruñido 36,00 € �

Conexión de 4 elementos, para conectar mesas, vigas y perfiles de aluminio, compatible para ranuras, conexión larga en el tiempo
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
91 mm 22 mm 130,00 kN 20,00 Nm 20,00 Nm 15,00 kN 0,30 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; AM1=Par de Apriete Aluminio; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

2-220571 2-220573

2-220571 Perno rápido ajustable sin ranura corto - bruñido 52,00 € �

Dimensión de amarre 18 – 36 mm, amarre de perfiles cortados en láser, compatible con perfiles de aluminio, amarrar piezas de aluminio únicamente a mano, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
95 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,40 kg

2-220573 Perno rápido ajustable sin ranura largo - bruñido 62,00 € �

Dimensión de amarre 36 – 54 mm, amarre de perfiles cortados en láser, compatible con perfiles de aluminio, amarrar piezas de aluminio únicamente a mano, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
113 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,46 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; AM1=Par de Apriete Aluminio; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-profile
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= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión = Aluminio
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22 Pernos de sujeción

2-220540 2-220560.N 2-220561 2-220740

2-220540 Perno de posicionamiento - bruñido 14,00 € �

sustituye el empleo de un posible segundo perno, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
56 mm 22 mm  -  -  - 0,21 kg

2-220560.N Perno de conexión enrrasado corto - nitrurado 20,00 € �

Conexión de 2 elementos, para conectar mesas y vigas en U, no recomendable para perfiles de aluminio, incompatible para ranuras, conexión larga en el tiempo
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
36 mm 22 mm 120,00 kN 15,00 Nm 6,00 kN 0,06 kg

2-220561 Perno de conexión enrrasado largo - bruñido 26,00 € �

Conexión de 3 elementos, para conectar mesas y vigas en U, no recomendable para perfiles de aluminio, incompatible para ranuras, conexión larga en el tiempo
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
54 mm 22 mm 120,00 kN 15,00 Nm 6,00 kN 0,12 kg

2-220740 Perno de sujeción magnético 60 - Aluminio 22,00 € �

Largo útil 18 mm, amarre sin usar herramientas, Adecuado para piezas sensibles a la presión o cuando no es posible la retención
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
60 mm 22 mm  -  -  - 0,06 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-bolt22
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22Torniquetes & Accesorios

2-220610.1 2-220630.1 2-220615 2-220604.1

2-220610.1 Professional Torniquete - bruñido 70,00 € �

contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo 10 mm
fuerza máxima de amarre Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
3,5 kN 220 mm 300 mm 2,70 kg

2-220630.1 Professional Torniquete 45°/90° - bruñido 65,00 € �

contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo 10 mm, con rotación de 0°-360°
fuerza máxima de amarre Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
3,5 kN  - 300 mm 2,21 kg

2-220615 Professional Torniquete sujetador rápido - bruñido 107,00 € �

fuerza máxima de amarre Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
3,5 kN 275 mm 300 mm 2,70 kg

2-220604.1 Amarre tubos Universal - bruñido 77,00 € �

contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo 10 mm, amarre en ángulo +/- 42°, amarre con anilla de ajuste
fuerza máxima de amarre Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
1,4 kN 265 mm 210 mm 1,91 kg

2-220618 2-220650 2-220650.A 2-220650.PA

2-220618 Casquillo roscado - bruñido 8,00 € �

para 220610.1, rosca trapezoidal 16 x 4 mm para husillo roscado sistema 22, utilizable en sistema de orificios
Altura: (c) Ø: Peso: 
22 mm 24 mm 0,03 kg

2-220650 Prisma Duo Ø 40 - bruñido 18,00 € �

para husillos con bola de diámetro 10 mm, compatible con orificios 22 mm y amarres
Altura: (c) Ø: Peso: 
27 mm 40 mm 0,13 kg

2-220650.A Prisma Duo Ø 40 - Aluminio 21,00 € �

para husillos con bola de diámetro 10 mm, compatible con orificios 22 mm y amarres
Altura: (c) Ø: Peso: 
27 mm 40 mm 0,06 kg

2-220650.PA Prisma Duo Ø 40 - Polyamida 20,00 € �

para husillos con bola de diámetro 10 mm, compatible con orificios 22 mm y amarres, para superficies sensibles
Altura: (c) Ø: Peso: 
27 mm 40 mm 0,02 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= Aluminio = Polyamida
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22 Torniquetes & Accesorios

Soluciones novedosas para 
amarrar sus piezas sobre las 

mesas de soldadura Siegmund.

DIFERENTES TAMAÑOS Y ESTILOS

Ya sean abrazaderas clásicas o versiones de sujeción 
rápida, Siegmund ofrece los elementos de sujeción 
adecuados para cada proyecto. Elija entre diferentes 
tamaños, tipos y mangos.

MANEJO RÁPIDO Y SENCILLO

Con unos simples pasos puede colocar las 
abrazaderas Siegmund y la abrazadera de 
cambio rápido y sujetar las piezas de trabajo.

CONTACTOS Y COMPONENTES

Ofrecemos varios prismas y repuestos para 
varias abrazaderas. Por ejemplo, prismas de 
poliamida para trabajos de acero inoxidable 
o barras horizontales / verticales más largas.

Información detallada de los productos en:

Accesorios disponibles online:

www.siegmund.com/F-clamp22

www.siegmund.com/F-clamp22
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= Polyamida
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22 Torniquetes & Accesorios

2-220657.1 2-220658.E 2-220659.PA

2-220657.1 Prisma para torniquetes - bruñido 10,00 € �

para husillos con bola de diámetro 10 mm, compatible con orificios 22 mm y amarres
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 40 mm 0,05 kg

2-220658.E Prisma para torniquetes - Inox 14,00 € �

para husillos con bola de diámetro 10 mm, compatible con orificios 22 mm y amarres, para superficies resistentes (anti óxido)
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 40 mm 0,04 kg

2-220659.PA Prisma para torniquetes - Polyamida 9,00 € �

para husillos con bola de diámetro 10 mm, compatible con orificios 22 mm y amarres, para superficies sensibles
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 40 mm 0,01 kg

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-clamp22
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22Prismas & Placas de base

2-220648.1 2-220648.1.A 2-220648.1.PA 2-220645.1 2-220645.1.A 2-220645.1.PA

2-220648.1 Prisma Ø 50 135° con tornillo - bruñido 31,00 € �

Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649, para tubos de hasta Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,26 kg

2-220648.1.A Prisma Ø 50 135° con tornillo - Aluminio 38,00 € �

Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649, para tubos de hasta Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,16 kg

2-220648.1.PA Prisma Ø 50 135° con tornillo - Polyamida 40,00 € �

Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649, para superficies sensibles, para tubos de hasta Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,08 kg

2-220645.1 Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con tornillo - bruñido 43,00 € �

Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649, para tubos de hasta Ø 50 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,30 kg

2-220645.1.A Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con tornillo - Aluminio 43,00 € �

Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649, para tubos de hasta Ø 50 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,15 kg

2-220645.1.PA Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con tornillo - Polyamida 43,00 € �

Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649, para superficies sensibles, para tubos de hasta Ø 50 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,08 kg

2-220651.1 2-220651.1.A 2-220651.1.PA

2-220651.1 Prisma Ø 60 135° con tornillo - bruñido 35,00 € �

Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649, para tubos de hasta Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 60 mm 0,58 kg

2-220651.1.A Prisma Ø 60 135° con tornillo - Aluminio 40,00 € �

Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649, para tubos de hasta Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 60 mm 0,32 kg

2-220651.1.PA Prisma Ø 60 135° con tornillo - Polyamida 43,00 € �

Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649, para superficies sensibles, para tubos de hasta Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 60 mm 0,13 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= Aluminio = Polyamida
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22 Prismas & Placas de base

Superficies estables para tuberías y 
componentes de todo tipo con prismas 

y soportes de Siegmund.

TRABAJANDO 
CON TUBOS

Los prismas crean superficies de apoyo para tubos. 
Cada prisma se suministra con un collar atornillado 
que permite su fijación a los orificios del sistema. 
El collar simplemente se puede desenroscar para 
un posicionamiento libre, independientemente de 
la rejilla de agujeros. Elegir diferentes diámetros y 
escuadras soporte.

DIFERENTES 
MATERIALES

Cada prisma está disponible en la versión nitrurada 
(protegida contra salpicaduras de soldadura), 
aluminio (trabajos de acero inoxidable) y poliamida 
(trabajos de aluminio y acero inoxidable).

EXTENSIÓN Y 
EQUILIBRIO

Los soportes se pueden utilizar como extensiones 
para prismas u otros componentes como sargentos 
o para compensar diferencias de altura.

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-prism22
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22Prismas & Placas de base

2-220649 2-220649.1 2-220649.2 2-220649.3

2-220649 Extensión de prisma 25 - bruñido 10,00 € �

compatible con prismas, set de galgas 220821 y soporte atornillado 220822
Largura: (a) Ø: Peso: 
25 mm 22 mm 0,07 kg

2-220649.1 Extensión de prisma 50 - bruñido 20,00 € �

compatible con prismas, set de galgas 220821 y soporte atornillado 220822
Largura: (a) Ø: Peso: 
50 mm 22 mm 0,14 kg

2-220649.2 Extensión de prisma 100 - bruñido 23,00 € �

compatible con prismas, set de galgas 220821 y soporte atornillado 220822
Largura: (a) Ø: Peso: 
100 mm 22 mm 0,28 kg

2-220649.3 Extensión de prisma 150 - bruñido 27,00 € �

compatible con prismas, set de galgas 220821 y soporte atornillado 220822
Largura: (a) Ø: Peso: 
150 mm 22 mm 0,42 kg

2-220669 2-220821 2-220821.1 2-220821.2

2-220669 Tornillo collar de prisma - bruñido 8,00 € �

para montar prismas en orificios
Largura: (a) Altura: (c) Ø: Peso: 
12 mm  - 22 mm 0,04 kg

2-220821 Juego de calzos de alturas 11-piezas - bruñido 53,00 € �

compensación en altura 1-100 mm, con rosca M10
Largura: (a) Altura: (c) Ø: Peso: 
 - 125 mm 50 mm 2,01 kg

2-220821.1 Bloque de Sujeción - bruñido 26,00 € �

superficie de apoyo variable, con rosca M10
Largura: (a) Altura: (c) Ø: Peso: 
 - 125 mm 50 mm 0,39 kg

2-220821.2 Juego de discos 27,00 € �

espesor de discos: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm incl. 1/10" disco 2,54 mm
Largura: (a) Altura: (c) Ø: Peso: 
 -  - 50 mm 1,62 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= Aluminio = Polyamida = Milimetrado

a
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22 Prismas & Placas de base

2-220647.1 2-220647.1.A 2-220647.1.PA 2-220652.1 2-220652.1.A 2-220652.1.PA

2-220647.1 Prisma Ø 80 90° con tornillo - bruñido 43,00 € �

Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649, para tubos de hasta Ø 100 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
40 mm 80 mm 1,07 kg

2-220647.1.A Prisma Ø 80 90° con tornillo - Aluminio 49,00 € �

Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649, para tubos de hasta Ø 100 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
40 mm 80 mm 0,57 kg

2-220647.1.PA Prisma Ø 80 90° con tornillo - Polyamida 52,00 € �

Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649, para superficies sensibles, para tubos de hasta Ø 100 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
40 mm 80 mm 0,20 kg

2-220652.1 Prisma Ø 120 157° con tornillo - bruñido 56,00 € �

Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649, para tubos de hasta Ø 400 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 120 mm 1,74 kg

2-220652.1.A Prisma Ø 120 157° con tornillo - Aluminio 73,00 € �

Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649, para tubos de hasta Ø 400 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 120 mm 0,91 kg

2-220652.1.PA Prisma Ø 120 157° con tornillo - Polyamida 78,00 € �

Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649, para superficies sensibles, para tubos de hasta Ø 400 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 120 mm 0,30 kg

2-220822 2-220824

2-220822 Base roscada Ø 80 - bruñido 66,00 € �

ajuste milimetrado en altura 75-110 mm, combinable con set de galgas 220821 y extensiones de prismas
Altura: (c) Ø: Peso: 
75 - 110 mm 80 mm 2,44 kg

2-220824 Soporte en altura ajustable con escala - bruñido 52,00 € �

incluido Tornillo de Fijación, altura ajustable desde 20-105 mm, tornillo de extensión para conectar a prismas
Altura: (c) Ø: Peso: 
134 mm 45 mm 0,52 kg

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-prism22
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22Torniquetes rápidos con Adaptadores & Adaptador

2-220705 2-009082 2-220710 2-009083

2-220705 Torniquete Vertical con adaptador 46,00 € �

adaptador 220715, utilizable en sistema de orificios, Disponible sólo hasta Abril del 2022!
fuerza máxima de amarre Peso: 
1,8 kN 0,64 kg

2-009082 Torniquete Vertical 29,00 € �

Patrón de orificios 32x19 mm, sin adaptador, Disponible sólo hasta Abril del 2022! Nueva versión en página 84
fuerza máxima de amarre Peso: 
1,8 kN 0,39 kg

2-220710 Torniquete Horizontal con adaptador 55,00 € �

adaptador 220715, utilizable en sistema de orificios, Disponible sólo hasta Abril del 2022!
fuerza máxima de amarre Peso: 
2,5 kN 0,64 kg

2-009083 Torniquete Horizontal 33,00 € �

Patrón de orificios 37 mm, sin adaptador, Disponible sólo hasta Abril del 2022! Nueva versión en página 84
fuerza máxima de amarre Peso: 
2,5 kN 0,40 kg

2-220715

2-220715 Adaptador con perforaciones Ø 50 / 15 - bruñido 16,00 € �

para torniquete sujetador rápido (Patrón de orificios 32x19 mm / 37 mm), para el sistema 22, Disponible sólo hasta Abril del 2022! Nueva versión en página 89
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
26 mm 50 mm 15 mm 0,22 kg

MS=Espesor del material; 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido

0-28 mm

40-75 mm

35 mm

60-75 mm

d c
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22 Torniquetes rápidos con Adaptadores & Adaptador

Fijar componentes en horizontal y 
vertical con unos pasos sencillos.

AMARRE EN 
SEGUNDOS

Gracias al mecanismo de palanca del amarre 
intercambiable, los componentes se pueden sujetar 
en segundos con solo unos simples pasos.

PRECISIÓN MEDIANTE 
VARIOS ADAPTADORES

Combinados con varios adaptadores, los amarres 
intercambiables se pueden usar con precisión en los 
orificios del sistema.

FLEXIBILIDAD GRACIAS 
AL SISTEMA MODULAR

Los amarres rápidos se pueden combinar con muchos 
accesorios. Combinado, por ejemplo, con un tope 
universal, podemos optimizar su funcionalidad.

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-fastclamp22
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22Accesorios

2-220910 2-280980

2-220910 Carro de Herramientas - pintura epoxi 814,00 € �

Peso total máx. 240 kg
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
650 mm 900 mm 1.020 mm 50,00 kg

2-280980 Puerta de protección de soldadura 220,00 € �

montaje con dos pernos (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), relacionado con producción a prueba de reyaduras, color personalizado al cliente bajo demanda
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
1.600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg

2-220852 2-220820 2-220920 2-000810

2-220852 Llave hexagonal Dimensiones 5 17,00 € �

amarillo
Altura: (c) Ø: Peso: 
 -  - 0,09 kg

2-220820 Cepillo Ø 24 con protección 21,00 € �

para limpieza de orificios
Altura: (c) Ø: Peso: 
 - 24 mm 0,06 kg

2-220920 Soporte para soplete - bruñido 27,00 € �

puede colocarse en orificio
Altura: (c) Ø: Peso: 
200 mm  - 0,36 kg

2-000810 Conexión de masa Confort 52,00 € �

garantiza el 100% de contacto a la mesa de soldadura, Montaje en los orificios del sistema, Carga hasta 500 amperios, Sección del cable 70-95 mm².
Altura: (c) Ø: Peso: 
 -  - 0,66 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93
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22 Accesorios

Accesorios Siegmund – soluciones prácticas 
que hacen su trabajo diario más fácil.

ACCESORIOS PRÁCTICOS

Le ofrecemos soluciones en todos los ámbitos, incluso en los más pequeños. No importa si está buscando un soporte de 
quemador de posición flexible para su antorcha de soldadura o si desea crear dos áreas de trabajo en una mesa de soldadura. 
Nuestros prácticos accesorios ofrecen numerosas posibilidades.

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-accessories22
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22 Accesorios

2-000830.N 2-000835.N

2-000830.N Gancho de Transporte con placa - nitrurado 62,00 € �

capacidad de carga 1800 kg (con 2x 280510), capacidad de carga 1000 kg (con 2x 002822), para el transporte seguro de mesas de soldadura y componentes pesados, considerar más instrucciones de uso para el artículo online!

Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
150 mm 150 mm 25 mm 4,70 kg

2-000835.N Gancho de Transporte - nitrurado 113,00 € �

capacidad de carga 2500 kg (con 2x 280510), capacidad de carga 1000 kg (con 2x 002822), capacidad de carga 700 kg (con 2x 160510), para el transporte seguro de mesas de soldadura y componentes pesados, considerar más instrucciones de uso para el artículo online!

Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-accessories22
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28Trinquetes

2-280401.N 2-280402.N 2-280403.N

2-280401.N Trinquete Excéntrico Ø 60 - nitrurado 23,00 € �

para espacios reducidos, torsión infinita
Ø: MS: (d) Peso: 
60 mm 25 mm 0,42 kg

2-280402.N Trinquete Excéntrico Ø 60 con rosca M10 - nitrurado 29,00 € �

para conexión de masa, torsión infinita
Ø: MS: (d) Peso: 
60 mm 25 mm 0,41 kg

2-280403.N Trinquete Excéntrico Ø 100 - nitrurado 29,00 € �

utilizable también como soporte, torsión infinita
Ø: MS: (d) Peso: 
100 mm 25 mm 1,40 kg

MS=Espesor del material; 

2-280416 2-280412 2-280410.N 2-280410.A

2-280416 Trinquete Flex 25x140 Acero - cincado 26,00 € �

oblongo, para espacios reducidos
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
140 mm 40 mm 25 mm 6 mm 100 mm 0,37 kg

2-280412 Trinquete Flex 25x156 - Aluminio 25,00 € �

oblongo, para acero inoxidable, para espacios reducidos
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
156 mm 52 mm 25 mm 12 mm 100 mm 0,30 kg

2-280410.N Trinquete Universal 150 L - nitrurado 42,00 € �

oblongo
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
150 mm 50 mm 25 mm  - 100 mm 0,78 kg

2-280410.A Trinquete Universal 150 L - Aluminio 44,00 € �

oblongo, para acero inoxidable
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
150 mm 50 mm 25 mm  - 100 mm 0,30 kg

MS=Espesor del material; WS=Espesor; VB=Zona de ajuste; 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión = Aluminio = Milimetrado
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28 Trinquetes

Muchas posibilidades de 
amarre y manejo sencillo 

mediante los topes Siegmund.

DIFERENTES TAMAÑOS Y ESTILOS

Ya sea que haya poco espacio o trabajo de 
posicionamiento con componentes grandes, elija entre 
una amplia gama de longitudes. Casi todos nuestros 
utillajes están nitrurados, lo que les dota de una mayor 
resitencia a daños.

MANEJO RÁPIDO Y SENCILLO

La combinación de perforaciones del sistema 
y perforaciones oblongas ofrece posibilidades 
de sujeción fijas y variables. Muchos de 
nuestros utillajes incluyen escala milimetrada. 
Recomendamos nuestros tornillos de sujeción 
rápida para la fijación en mesas de soldadura 
o topes y escuadras.

BORDES Y ESQUINAS REDONDEADOS

Los radios en las esquinas y los bordes dan a los 
accesorios una buena protección de los bordes. 
Esto reduce los daños a sus componentes u otros 
accesorios Siegmund durante el montaje y reduce 
el riesgo de lesiones y daños durante el transporte 
interno y externo.

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-stop28
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28Trinquetes

2-280407.N 2-280408.N 2-280409.N 2-280455.N

2-280407.N Trinquete Universal 100 - nitrurado 27,00 € �

2 taladros, orificios cada 50 mm
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) Peso: 
100 mm 50 mm 25 mm 0,75 kg

2-280408.N Trinquete Universal 150 - nitrurado 34,00 € �

3 taladros, orificios cada 50 mm
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) Peso: 
150 mm 50 mm 25 mm 1,10 kg

2-280409.N Trinquete Universal 250 - nitrurado 49,00 € �

5 taladros, orificios cada 50 mm
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) Peso: 
250 mm 50 mm 25 mm 1,80 kg

2-280455.N Escuadra-Regla angular - nitrurado 59,00 € �

Incluido 2x Manguito distanciador, ajuste infinito 0-90º
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) Peso: 
250 mm 250 mm 5 mm 1,50 kg

MS=Espesor del material; 

2-280422.N 2-280424.N 2-280444 2-280445

2-280422.N Trinquete Universal 325 L - nitrurado 65,00 € �

3 taladros
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) VB: Peso: 
325 mm 50 mm  - 25 mm 100 mm 2,10 kg

2-280424.N Trinquete Universal 525 L - nitrurado 82,00 € �

7 taladros
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) VB: Peso: 
525 mm 50 mm  - 25 mm 100 mm 3,50 kg

2-280444 Escuadra Plana 500 grande - bruñido 134,00 € �

5 taladros, para posicionado 90 grados
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) VB: Peso: 
500 mm 375 mm 100 mm 25 mm  - 12,00 kg

2-280445 Escuadra Plana 175 pequeña - bruñido 90,00 € �

3 taladros
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) VB: Peso: 
175 mm 175 mm 50 mm 25 mm  - 1,85 kg

MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste; 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Milimetrado = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión = Aluminio
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28 Trinquetes

2-280420.N 2-280420.A 2-280410.1.N 2-280410.2.N

2-280420.N Trinquete Universal 225 L - nitrurado 64,00 € �

combinable con prismas y adaptadores
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,40 kg

2-280420.A Trinquete Universal 225 L - Aluminio 64,00 € �

para acero inoxidable, combinable con prismas y adaptadores
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 0,55 kg

2-280410.1.N Trinquete Universal 200 L - nitrurado 49,00 € �

oblongo
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
200 mm 50 mm 25 mm 150 mm 1,00 kg

2-280410.2.N Trinquete Universal 250 L - nitrurado 52,00 € �

oblongo
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
250 mm 50 mm 25 mm 200 mm 1,20 kg

MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste; 

2-280421 2-280426.N 2-280427.N

2-280421 Trinquete Universal 225 L FDS con pieza de presión - bruñido 64,00 € �

con pieza de presión
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,40 kg

2-280426.N Trinquete Universal 300 - nitrurado 64,00 € �

3 taladros
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
300 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,85 kg

2-280427.N Trinquete Universal 500 - nitrurado 85,00 € �

7 taladros
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
500 mm 50 mm 25 mm 100 mm 3,30 kg

MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste; 

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-stop28
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28 Trinquetes

2-280430.N 2-280432.N 2-280434.N

2-280430.N Trinquete Universal 500 S - nitrurado 88,00 € �

5 taladros
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
500 mm 100 mm 25 mm 200 mm 7,90 kg

2-280432.N Trinquete Universal 750 S - nitrurado 112,00 € �

10 taladros
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
750 mm 100 mm 25 mm 200 mm 12,10 kg

2-280434.N Trinquete Universal 1000 S - nitrurado 126,00 € �

15 taladros
Largura: (a) Anchura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
1.000 mm 100 mm 25 mm 200 mm 16,30 kg

MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste; 

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-stop28
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28Escuadras de sujeción

2-280105.N 2-280107.N 2-280109.N 2-280109.1.N

2-280105.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 75 L - nitrurado 52,00 € �

taladro / taladro
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
75 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,00 kg

2-280107.N Escuadra de fijación - nitrurado 131,00 € �

para conectar mesas de soldadura con raíles
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
75 mm 150 mm 75 mm 25 mm 2,90 kg

2-280109.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 SL - nitrurado 86,00 € �

taladro / oblongo
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,40 kg

2-280109.1.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 ML - nitrurado 92,00 € �

taladro / oblongo
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 125 mm 25 mm 1,80 kg

MS=Espesor del material; 

2-280110.N 2-280110.G 2-280110.A 2-280115.N

2-280110.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 L - nitrurado 109,00 € �

taladro / oblongo
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,95 kg

2-280110.G Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 L - bruñido 100,00 € �

taladro / oblongo
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,90 kg

2-280110.A Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 L - Aluminio 122,00 € �

taladro / oblongo
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 0,80 kg

2-280115.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 275 WL - nitrurado 120,00 € �

taladro / oblongo 200
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
275 mm 50 mm 175 mm 25 mm 2,50 kg

MS=Espesor del material; 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión = Milimetrado = Aluminio
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28 Escuadras de sujeción

Las escuadras Siegmund permiten 
trabajar en los tres ejes.

DIFERENTES TAMAÑOS Y ESTILOS

Elija una amplia gama de formas, variantes y 
tamaños. Casi todos nuestros utillajes están 
nitrurados, lo que les dota de una mayor resitencia 
a daños. Ofrecemos escuadras especiales de 
aluminio para trabajos en inoxidable.

TRABAJO EN TRES DIMENSIONES

Ya sea como tope para componentes o como extensión 
de mesa, las escuadras de sujeción Siegmund abren el 
mundo de la sujeción tridimensional. Muchos de nuestros 
utillajes incluyen escala milimetrada. Recomendamos 
nuestros tornillos de sujeción rápida para la fijación en 
mesas de soldadura o topes y escuadras.

BORDES Y ESQUINAS REDONDEADOS

Los radios en las esquinas y los bordes dan a los 
accesorios una buena protección de los bordes. 
Esto reduce los daños a sus componentes u otros 
accesorios Siegmund durante el montaje y reduce 
el riesgo de lesiones y daños durante el transporte 
interno y externo.

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-square28
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28Escuadras de sujeción

2-280124.N 2-280126.N 2-280130.N 2-280132.N

2-280124.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 GK izquierdo - nitrurado 270,00 € �

trinquete izquierdo, utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 12,90 kg

2-280126.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 GK derecho - nitrurado 270,00 € �

trinquete derecho, utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 12,90 kg

2-280130.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 GK izquierdo - nitrurado 334,00 € �

trinquete izquierdo, utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 500 mm 27 mm 17,50 kg

2-280132.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 GK derecho - nitrurado 334,00 € �

trinquete derecho, utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 500 mm 27 mm 17,50 kg

MS=Espesor del material; 

2-280134.N 2-280136.N 2-280144.N 2-280146.N

2-280134.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 600 GK izquierdo - nitrurado 406,00 € �

trinquete izquierdo, utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 22,50 kg

2-280136.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 600 GK derecho - nitrurado 406,00 € �

trinquete derecho, utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 22,50 kg

2-280144.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 800 GK izquierdo - nitrurado 497,00 € �

trinquete izquierdo, utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 27,00 kg

2-280146.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 800 GK derecho - nitrurado 497,00 € �

trinquete derecho, utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 27,00 kg

MS=Espesor del material; 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión = Milimetrado
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2-280111.N 2-280113.N 2-280114.N 2-280112.N

2-280111.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 WL - nitrurado 109,00 € �

oblongo / oblongo 100, flexible en cada dirección
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,80 kg

2-280113.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 VL - nitrurado 101,00 € �

taladro / taladro
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 2,40 kg

2-280114.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 200 L - nitrurado 133,00 € �

taladro / oblongo
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 200 mm 25 mm 2,71 kg

2-280112.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 275 L - nitrurado 120,00 € �

taladro / oblongo, escuadra y extensión de mesa para componentes ligeros
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 275 mm 25 mm 2,80 kg

MS=Espesor del material; 

2-280152.N 2-280162.N 2-280166.N 2-280167.N

2-280152.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 G - nitrurado 172,00 € �

trinquete izquierdo, utilizable como extensión de mesa, material: GGG40
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 75 mm 300 mm 27 mm 6,52 kg

2-280162.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G - nitrurado 224,00 € �

trinquete izquierdo, utilizable como extensión de mesa, material: GGG40
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 75 mm 500 mm 27 mm 9,40 kg

2-280166.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 750 G izquierdo - nitrurado 274,00 € �

trinquete izquierdo, utilizable como extensión de mesa, material: GGG40
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
276 mm 85 mm 750 mm 27 mm 13,60 kg

2-280167.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 750 G derecho - nitrurado 274,00 € �

trinquete derecho, utilizable como extensión de mesa, material: GGG40
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
276 mm 85 mm 750 mm 27 mm 13,60 kg

MS=Espesor del material; 

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-square28
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2-280164.N 2-280165.N 2-280195.N 2-280101.N

2-280164.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G con ángulo de rotación izquierdo - nitrurado 313,00 € �

utilizable como extensión de mesa, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
276 mm 95 mm 500 mm 27 mm 11,50 kg

2-280165.N Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G con ángulo de rotación derecho - nitrurado 313,00 € �

utilizable como extensión de mesa, material: GGG40, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
276 mm 95 mm 500 mm 27 mm 11,50 kg

2-280195.N Base de translación - nitrurado 348,00 € �

La combinación de escuadra y base deslizable facilita la colocación en los dos ejes., material: GGG40
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
350 mm 300 mm 50 mm  - 16,00 kg

2-280101.N Escuadra Rotativa Pequeña 275 - nitrurado 372,00 € �

ajuste infinito 0-180º
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
180 mm 250 mm 275 mm  - 10,20 kg

MS=Espesor del material; 

2-280190.N 2-280191.N 2-280170.N 2-280171.N

2-280190.N Conexión de Angulo Estándar Fundición Pequeña - nitrurado 242,00 € �

extensión diagonal de mesa a 45º, material: GGG40
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) SL: (e) Peso: 
200 mm 150 mm 120 mm  - 11,80 kg

2-280191.N Conexión de Angulo Fundición Modelo Grande - nitrurado 324,00 € �

extensión diagonal de mesa a 45º, material: GGG40
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) SL: (e) Peso: 
200 mm 200 mm 170 mm  - 15,70 kg

2-280170.N Escuadra Trinquete Universal Mecánica - nitrurado 406,00 € �

Incluida plantilla, ángulo ajustable desde 10º a 150º
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) SL: (e) Peso: 
 -  -  - 350 mm 14,50 kg

2-280171.N Escuadra Trinquete Universal Hidromecánica - nitrurado 672,00 € �

ajuste infinito 0-225º, llave hexagonal (280854) no incluida
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) SL: (e) Peso: 
 -  -  - 475 mm 23,00 kg

SL=Largura de los brazos; 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= Milimetrado = Aluminio = Titanio = A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión
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2-280120 2-280121 2-280138 2-280139

2-280120 Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 GK izquierdo - Alu-Titanio 276,00 € �

utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, no se alcanza la dureza de la fundición nitrurada, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 5,00 kg

2-280121 Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 GK derecho - Alu-Titanio 276,00 € �

utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, no se alcanza la dureza de la fundición nitrurada, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 5,00 kg

2-280138 Trinquete y Escuadra de Sujeción 600 GK izquierdo - Alu-Titanio 432,00 € �

utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, no se alcanza la dureza de la fundición nitrurada, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 8,70 kg

2-280139 Trinquete y Escuadra de Sujeción 600 GK derecho - Alu-Titanio 432,00 € �

utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, no se alcanza la dureza de la fundición nitrurada, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 8,70 kg

MS=Espesor del material; 

2-280140 2-280141 2-280148 2-280149

2-280140 Trinquete y Escuadra de Sujeción 800 GK izquierdo - Alu-Titanio 530,00 € �

utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, no se alcanza la dureza de la fundición nitrurada, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 10,40 kg

2-280141 Trinquete y Escuadra de Sujeción 800 GK derecho - Alu-Titanio 530,00 € �

utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, no se alcanza la dureza de la fundición nitrurada, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 10,40 kg

2-280148 Trinquete y Escuadra de Sujeción 1200 GK izquierdo - Alu-Titanio 839,00 € �

utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, no se alcanza la dureza de la fundición nitrurada, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 1.200 mm 27 mm 13,50 kg

2-280149 Trinquete y Escuadra de Sujeción 1200 GK derecho - Alu-Titanio 839,00 € �

utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, no se alcanza la dureza de la fundición nitrurada, se recomienda pedir a pares
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 1.200 mm 27 mm 13,50 kg

MS=Espesor del material; 

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-square28
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Escuadra en forma de U 200/100 oblongo - Plasma-Nitrurada
con oblongo, para conectar mesas (con perno 280560.N), como extensión de mesa o en vertical, con orificios para patas a partir de 500 mm,  
se requiere pata a partir de los 1000 mm

Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
2-280311.P 500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 40,00 kg 563,00 € �

2-280312.P 500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 40,00 kg 563,00 € �

2-280321.P 1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 72,00 kg 893,00 € �

2-280322.P 1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 72,00 kg 893,00 € �

MS=Espesor del material; 

Escuadra en forma de U 200/100 - Plasma-Nitrurada
con cuadrícula diagonal, para conectar mesas (con perno 280560.N), como extensión de mesa o en vertical, con orificios para patas a partir de 1000 mm,  
se requiere pata a partir de los 1000 mm

Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
2-280310.P 500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 31,00 kg 464,00 € �

2-280320.P 1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 75,00 kg 811,00 € �

2-280330.P 1.500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 108,00 kg 1.227,00 € �

2-280340.P 2.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 141,00 kg 1.574,00 € �

MS=Espesor del material; 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión
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2-280300.N 2-280301.N 2-280285.P

2-280300.N Soporte y Marco Tensor de Fundición 300x200x100 derecho - nitrurado 346,00 € �

trinquete derecho, orificios cada 50 mm, material: GGG40
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
300 mm 200 mm 100 mm 25 mm 19,50 kg

2-280301.N Soporte y Marco Tensor de Fundición 300x200x100 izquierdo - nitrurado 346,00 € �

trinquete izquierdo, orificios cada 50 mm, material: GGG40
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
300 mm 200 mm 100 mm 25 mm 19,50 kg

2-280285.P Bloque de Sujeción 400x350x200 - Plasma-Nitrurada 780,00 € �

5 caras, orificios cada 50 mm
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
400 mm 350 mm 200 mm 25 mm 60,00 kg

MS=Espesor del material; 

Raíl de Sujeción - Plasma-Nitrurada
elemento versátil de conexión

Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
2-280303.P 1.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 48,00 kg 777,00 € �

2-280303.1.P 2.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 95,00 kg 1.264,00 € �

2-280303.2.P 3.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 141,00 kg 2.048,00 € �

MS=Espesor del material; 

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-square28

2-280302.N Escuadra de separación, regulable - nitrurado 287,00 € �

para extensión de mesa o barra tope, material: GGG40
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
500 mm 100 mm 100 mm  - 15,80 kg

2-280302.N
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Escuadra en forma de U 200/200 Premium Light - Acero para Herramientas 8.7 - Plasma-Nitrurada
hasta un 40% de ahorro en peso, para conectar mesas (con perno 800562), como extensión de mesa o en vertical, se requiere la arandela 800653.N para amarrar con pernos 
280510/280511, con orificios para patas a partir de 500 mm, se requiere pata a partir de los 1000 mm, utilizable en raíles con pata 280371

Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
2-800360.P 500 mm 200 mm 200 mm 15 mm 42,00 kg 567,00 € �

2-800370.P 1.000 mm 200 mm 200 mm 15 mm 76,00 kg 958,00 € �

2-800380.P 1.500 mm 200 mm 200 mm 15 mm 110,00 kg 1.366,00 € �

2-800390.P 2.000 mm 200 mm 200 mm 15 mm 143,00 kg 1.685,00 € �

MS=Espesor del material; 

Escuadra en forma de U 400/200 con cuadrícula diagonal - Plasma-Nitrurada
con cuadrícula diagonal, para conectar mesas (con perno 280560.N), como extensión de mesa o en vertical, con orificios para patas a partir de 500 mm, se requiere pata a partir de 
los 1000 mm, utilizable en raíles con pata 280371

Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
2-280360.2.P 500 mm 400 mm 200 mm 25 mm 107,00 kg 917,00 € �

2-280370.2.P 1.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 188,00 kg 1.494,00 € �

2-280374.2.P 1.200 mm 400 mm 200 mm 25 mm 216,00 kg 2.110,00 € �

2-280380.2.P 1.500 mm 400 mm 200 mm 25 mm 260,00 kg 2.297,00 € �

2-280390.2.P 2.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 336,00 kg 2.740,00 € �

2-280391.2.P 2.400 mm 400 mm 200 mm 25 mm 392,00 kg 3.301,00 € �

2-280392.2.P 3.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 489,00 kg 4.060,00 € �

2-280394.2.P 4.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 641,00 kg 5.379,00 € �

MS=Espesor del material; 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión
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Escuadra en forma de U 200/200 - Plasma-Nitrurada
con cuadrícula diagonal, para conectar mesas (con perno 280560.N), como extensión de mesa o en vertical, con orificios para patas a partir de 500 mm, se requiere pata a partir de 
los 1000 mm, utilizable en raíles con pata 280371

Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
2-280396.P 100 mm 200 mm 200 mm 25 mm 21,00 kg 373,00 € �

2-280396.1.P 200 mm 200 mm 200 mm 25 mm 31,00 kg 456,00 € �

2-280360.P 500 mm 200 mm 200 mm 25 mm 67,00 kg 588,00 € �

2-280370.P 1.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 120,00 kg 996,00 € �

2-280380.P 1.500 mm 200 mm 200 mm 25 mm 172,00 kg 1.418,00 € �

2-280390.P 2.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 225,00 kg 1.754,00 € �

2-280391.P 2.400 mm 200 mm 200 mm 25 mm 266,00 kg 2.153,00 € �

2-280392.P 3.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 331,00 kg 2.698,00 € �

2-280394.P 4.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 439,00 kg 3.341,00 € �

MS=Espesor del material; 

Escuadra en forma de U 200/200 Largura especial - Plasma-Nitrurada
con cuadrícula diagonal, para conectar mesas (con perno 280560.N), como extensión de mesa o en vertical, con orificios para patas a partir de 500 mm, se requiere pata a partir de 
los 1000 mm, utilizable en raíles con pata 280371, Entrega: a partir de 5 mesas: 5 %, a partir de10 mesas: 10 %, a partir de 20 mesas: 15 %.

Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
2-280362.P 600 mm 200 mm 200 mm 25 mm 77,00 kg 746,00 € �

2-280366.P 800 mm 200 mm 200 mm 25 mm 99,00 kg 902,00 € �

2-280374.P 1.200 mm 200 mm 200 mm 25 mm 140,00 kg 1.240,00 € �

2-280378.P 1.400 mm 200 mm 200 mm 25 mm 162,00 kg 1.372,00 € �

2-280382.P 1.600 mm 200 mm 200 mm 25 mm 182,00 kg 1.531,00 € �

2-280386.P 1.800 mm 200 mm 200 mm 25 mm 204,00 kg 1.665,00 € �

MS=Espesor del material; 

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-square28
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= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión
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Escuadra en forma de U 400/400 - Plasma-Nitrurada
para estructurar piezas pesadas (amarre mediante perno 280560.N), para conectar mesas (con perno 280560.N), con orificios para patas a partir de 500 mm, se requiere pata a 
partir de los 1000 mm, utilizable en raíles con pata 280371, Cuadricula diagonal bajo demanda

Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
2-280360.3.P 500 mm 400 mm 400 mm 25 mm 176,00 kg 1.411,00 € �

2-280370.3.P 1.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 295,00 kg 2.353,00 € �

2-280374.3.P 1.200 mm 400 mm 400 mm 25 mm 340,00 kg 2.672,00 € �

2-280380.3.P 1.500 mm 400 mm 400 mm 25 mm 414,00 kg 3.400,00 € �

2-280390.3.P 2.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 533,00 kg 4.131,00 € �

2-280391.3.P 2.400 mm 400 mm 400 mm 25 mm 622,00 kg 5.152,00 € �

2-280392.3.P 3.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 770,00 kg 6.210,00 € �

2-280394.3.P 4.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 1.007,00 kg 8.423,00 € �

MS=Espesor del material; 

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-square28
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Soporte perfil aluminio 200x50 mm
Tope estable debido a su tamaño. Versión retícula total con más posibilidades de amarre. Versión con ranura: Diferentes amarres sobre escuadras. Requiere perno de amarre triple sin ranura, como 
extensión de mesa o superficie vertical de amarre, se requiere pata a partir de los 1000 mm (Arandela de reducción 000546 requerida), considerar más instrucciones de uso para el artículo online!

Estilo: Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
4-AR28014050.V cuadricula 50 mm 500 mm 200 mm 50 mm 2,76 kg 59,00 € �

4-AR28014050.VL cuadricula 50 mm oblongo 500 mm 200 mm 50 mm 2,69 kg 66,00 € �

4-AR28014080.V cuadricula 50 mm 800 mm 200 mm 50 mm 4,37 kg 91,00 € �

4-AR28014080.VL cuadricula 50 mm oblongo 800 mm 200 mm 50 mm 4,23 kg 104,00 € �

4-AR28014100.V cuadricula 50 mm 1.000 mm 200 mm 50 mm 5,44 kg 107,00 € �

4-AR28014100.VL cuadricula 50 mm oblongo 1.000 mm 200 mm 50 mm 5,27 kg 121,00 € �

4-AR28014120.V cuadricula 50 mm 1.200 mm 200 mm 50 mm 6,52 kg 130,00 € �

4-AR28014120.VL cuadricula 50 mm oblongo 1.200 mm 200 mm 50 mm 6,31 kg 148,00 € �

4-AR28014150.V cuadricula 50 mm 1.500 mm 200 mm 50 mm 8,13 kg 170,00 € �

4-AR28014150.VL cuadricula 50 mm oblongo 1.500 mm 200 mm 50 mm 7,89 kg 194,00 € �

4-AR28014200.V cuadricula 50 mm 2.000 mm 200 mm 50 mm 10,82 kg 212,00 € �

4-AR28014200.VL cuadricula 50 mm oblongo 2.000 mm 200 mm 50 mm 10,48 kg 243,00 € �

Vigueta en aluminio 200x200 mm
Amarre posible en 4 caras. Precisa perno de amarre sin ranuras, como extensión de mesa o superficie vertical de amarre, se requiere pata a partir de los 1000 mm  
(Arandela de reducción 000546 requerida), considerar más instrucciones de uso para el artículo online! Tolerancia planitud < 1,0 mm / 1000 mm

Estilo: Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
4-AQ28014050.V cuadricula 50 mm 500 mm 200 mm 200 mm 6,10 kg 130,00 € �

4-AQ28014050.VL cuadricula 50 mm oblongo 500 mm 200 mm 200 mm 5,90 kg 134,00 € �

4-AQ28014080.V cuadricula 50 mm 800 mm 200 mm 200 mm 9,40 kg 204,00 € �

4-AQ28014080.VL cuadricula 50 mm oblongo 800 mm 200 mm 200 mm 9,14 kg 211,00 € �

4-AQ28014100.V cuadricula 50 mm 1.000 mm 200 mm 200 mm 12,00 kg 256,00 € �

4-AQ28014100.VL cuadricula 50 mm oblongo 1.000 mm 200 mm 200 mm 11,60 kg 264,00 € �

4-AQ28014120.V cuadricula 50 mm 1.200 mm 200 mm 200 mm 14,30 kg 304,00 € �

4-AQ28014120.VL cuadricula 50 mm oblongo 1.200 mm 200 mm 200 mm 13,85 kg 315,00 € �

4-AQ28014150.V cuadricula 50 mm 1.500 mm 200 mm 200 mm 17,80 kg 381,00 € �

4-AQ28014150.VL cuadricula 50 mm oblongo 1.500 mm 200 mm 200 mm 17,35 kg 394,00 € �

4-AQ28014200.V cuadricula 50 mm 2.000 mm 200 mm 200 mm 23,70 kg 504,00 € �

4-AQ28014200.VL cuadricula 50 mm oblongo 2.000 mm 200 mm 200 mm 23,04 kg 521,00 € �

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93
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Componentes grandes más ligeros y económicos! 
Mover grandes componentes sin grúa o fenwick.

UTILLAJES LIGEROS DE AMARRE

El uso de aluminio dota al sistema de una superficie de amarre ligera 
y robusta, con una reducción de peso de un 75 – 90%. Gracias a su 
ligereza, podrá amarrar a mano piezas grandes de aluminio.

ACCESORIOS COMPATIBLES

Para la sujeción de perfiles de aluminio recomendamos nuestros 
tornillos de sujeción sin ranura, que permiten un uso más sencillo en los 
taladros del sistema gracias a su superficie lisa. Debido a la diferencia 
de espesores, recomendamos adaptadores a la hora de usar sargentos 
en los perfiles. Recomendamos nuestro adaptador de conexión a mesa 
para la sujeción frontal de los perfiles de aluminio.

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-profile
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28 Perfiles de aluminio & Accesorios

2-AP800399 2-AP800399.AT

2-AP800399 Adaptador para conectar mesas para perfiles de aluminio - nitrurado 92,00 € �

para amarrar los perfiles en el lado frontal, insertados en el perfil mediante amarre, para amarrar: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (no incluido con el envío)
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
150 mm 150 mm 79 mm 15 mm 3,40 kg

2-AP800399.AT Adaptador para conectar mesas para perfiles de aluminio - Alu-Titanio 120,00 € �

para amarrar los perfiles en el lado frontal, insertados en el perfil mediante amarre, para amarrar: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (no incluido con el envío)
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
150 mm 150 mm 79 mm 15 mm 1,29 kg

MS=Espesor del material; 

2-AP280605.N 2-AP280602.N

2-AP280605.N Adaptador para amarres de tornillo básico - nitrurado 16,00 € �

para usar amarres en perfiles de aluminio, para Torniquetes: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2
Largura: (a) Ø: Peso: 
80 mm 45 mm 0,54 kg

2-AP280602.N Adaptador para amarres de tornillo doble - nitrurado 18,00 € �

para usar amarres en perfiles de aluminio, para Torniquetes: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2
Largura: (a) Ø: Peso: 
105 mm 45 mm 0,65 kg

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-profile
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28Perno sin ranura

2-280511 2-280513 2-280515 2-800653.N

2-280511 Perno Sujetador rápido sin ranura doble - bruñido 57,00 € �

sujeción de 2 elementos, recomendado para amarrar perfiles de aluminio, sin ranuras para una superficie más suave, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: MS: (d) SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
95 mm 28 mm  - 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,54 kg

2-280513 Perno Sujetador rápido sin ranura triple - bruñido 64,00 € �

sujeción de 3 elementos, recomendado para amarrar perfiles de aluminio, sin ranuras para una superficie más suave, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: MS: (d) SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
120 mm 28 mm  - 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,65 kg

2-280515 Perno Sujetador rápido sin ranura cuádruple - bruñido 70,00 € �

sujeción de 4 elementos, recomendado para amarrar perfiles de aluminio, sin ranuras para una superficie más suave, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: MS: (d) SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
145 mm 28 mm  - 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,76 kg

2-800653.N Anillo de reglaje para Premium Ligth Pack de 4 - nitrurado 10,00 € �

distancia entre dos elementos de amarre, se requiere perno 280510/280511 para amarrar espesores de 15 mm, Alcance del envío: 4 piezas
Largura: (a) Ø: MS: (d) SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
 - 40 mm 10 mm  -  -  -  - 0,04 kg

MS=Espesor del material; SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; AM1=Par de Apriete Aluminio; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

2-AP280528 2-AP280529 2-AP280530

2-AP280528 Perno hundido sin ranura doble - bruñido 38,00 € �

sujeción de 2 elementos, solo para amarrar perfiles de aluminio, conexión avellanada de componentes, amarrar piezas de aluminio únicamente a mano
Largura: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Peso: 
69 mm 28 mm 220,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 0,28 kg

2-AP280529 Perno hundido sin ranura triple - bruñido 44,00 € �

sujeción de 3 elementos, solo para amarrar perfiles de aluminio, conexión avellanada de componentes, amarrar piezas de aluminio únicamente a mano
Largura: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Peso: 
92 mm 28 mm 220,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 0,40 kg

2-AP280530 Perno hundido sin ranura cuádruple - bruñido 51,00 € �

sujeción de 4 elementos, solo para amarrar perfiles de aluminio, conexión avellanada de componentes, amarrar piezas de aluminio únicamente a mano
Largura: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Peso: 
117 mm 28 mm 220,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 0,50 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM1=Par de Apriete Aluminio; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión
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Pernos de sujeción

Para fijar y conectar elementos 
y mesas Siegmund.

DIFERENTES TAMAÑOS Y ESTILOS

Nuestros pernos están hechos de acero de alta 
aleación endurecido para una máxima resistencia. 
Elija entre una amplia gama de pernos de sujeción 
rápida, pernos de conexión y mucho más. Los pernos 
magnéticos están disponibles en aluminio.

MANEJO RÁPIDO Y SENCILLO

Los pernos se pueden fijar y aflojar fácilmente a 
mano o con una llave hexagonal. No se requieren 
herramientas adicionales. El perno se puede 
limpiar fácilmente en cualquier momento.

VARIAS ÁREAS DE APLICACIÓN

Los pernos sin ranuras son ideales para 
usarlos con los perfiles de aluminio. Gracias 
a su acabado superficial, se fijan de manera 
rápida y sencilla sobre estos perfiles.

Información detallada de los productos en:

Perno doble / Perno corto Perno triple / Perno largo Perno cuádruple

Conector hexagonal Hexágono externo

Accesorios disponibles online:

==
www.siegmund.com/F-bolt28

www.siegmund.com/F-bolt28
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28Pernos de sujeción

2-280510 2-280512 2-280532 2-280533

2-280510 Perno Sujetador rápido corto - bruñido 57,00 € �

sujeción de 2 elementos, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
95 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,54 kg

2-280512 Perno Sujetador rápido largo - bruñido 64,00 € �

sujeción de 3 elementos, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
120 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,65 kg

2-280532 Perno fijador regulable en altura corto - bruñido 61,00 € �

sujeción de 2 elementos, Rango de apriete 45-53 mm, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
100 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,60 kg

2-280533 Perno fijador regulable en altura largo - bruñido 68,00 € �

sujeción de 3 elementos, Rango de apriete 70-78 mm, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
125 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,70 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; AM1=Par de Apriete Aluminio; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

2-280516 2-280536 2-280537 2-280540

2-280516 Perno de amarre rápido con maneta - bruñido 74,00 € �

amarre sin usar herramientas, Rango de apriete 33-60 mm, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
235 mm 28 mm 220,00 kN  - 25,00 kN 0,63 kg

2-280536 Perno de Sujeción Regulable Basic corto - bruñido 49,00 € �

sujeción de 2 elementos, Rango de apriete 42-57 mm, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U, limpiar orificios antes de usar, no recomendable para perfiles de aluminio
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
84 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 kN 0,43 kg

2-280537 Perno de Sujeción Regulable Basic largo - bruñido 56,00 € �

sujeción de 3 elementos, Rango de apriete 67-82 mm, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U, limpiar orificios antes de usar, no recomendable para perfiles de aluminio
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
108 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 kN 0,55 kg

2-280540 Perno de posicionamiento - bruñido 16,00 € �

sustituye el empleo de un posible segundo perno, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
70 mm 28 mm  -  -  - 0,40 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93
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28 Perno sin ranura

2-280583 2-280584 2-280585

2-280583 Perno de conexión con cuello doble - bruñido 29,00 € �

Conexión de 2 elementos, para conectar mesas, vigas y perfiles de aluminio, compatible para ranuras, conexión larga en el tiempo
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
70 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 Nm 15,00 kN 0,39 kg

2-280584 Perno de conexión con cuello triple - bruñido 34,00 € �

Conexión de 3 elementos, para conectar mesas, vigas y perfiles de aluminio, compatible para ranuras, conexión larga en el tiempo
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
95 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 Nm 15,00 kN 0,51 kg

2-280585 Perno de conexión con cuello cuádruple - bruñido 39,00 € �

Conexión de 4 elementos, para conectar mesas, vigas y perfiles de aluminio, compatible para ranuras, conexión larga en el tiempo
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
120 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 Nm 15,00 kN 0,63 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; AM1=Par de Apriete Aluminio; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

2-280571 2-280573

2-280571 Perno rápido ajustable sin ranura corto - bruñido 64,00 € �

Dimensión de amarre 25 – 50 mm, amarre de perfiles cortados en láser, compatible con perfiles de aluminio, amarrar piezas de aluminio únicamente a mano, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
115 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,67 kg

2-280573 Perno rápido ajustable sin ranura largo - bruñido 78,00 € �

Dimensión de amarre 50 – 75 mm, amarre de perfiles cortados en láser, compatible con perfiles de aluminio, amarrar piezas de aluminio únicamente a mano, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
140 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,83 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; AM1=Par de Apriete Aluminio; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-profile
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28Pernos de sujeción

2-280560.N 2-280561 2-280562

2-280560.N Perno de conexión enrrasado corto - nitrurado 23,00 € �

Conexión de 2 elementos, para conectar mesas y vigas en U, no recomendable para perfiles de aluminio, incompatible para ranuras, conexión larga en el tiempo
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
50 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,18 kg

2-280561 Perno de conexión enrrasado largo - bruñido 30,00 € �

Conexión de 3 elementos, para conectar mesas y vigas en U, no recomendable para perfiles de aluminio, incompatible para ranuras, conexión larga en el tiempo
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
75 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,20 kg

2-280562 Perno de conexión enrrasado largo - bruñido 35,00 € �

Conexión de 4 elementos, para conectar mesas y vigas en U, no recomendable para perfiles de aluminio, incompatible para ranuras, conexión larga en el tiempo
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
100 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,34 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

2-280740 2-280740.1 2-280740.2 2-280741

2-280740 Perno de sujeción magnético 68 - Aluminio 30,00 € �

Largo útil 25 mm, amarre sin usar herramientas, Adecuado para piezas sensibles a la presión o cuando no es posible la retención
Largura: (a) Ø: Peso: 
68 mm 28 mm 0,09 kg

2-280740.1 Perno de sujeción magnético 93 - Aluminio 35,00 € �

Largo útil 50 mm, amarre sin usar herramientas, Adecuado para piezas sensibles a la presión o cuando no es posible la retención
Largura: (a) Ø: Peso: 
93 mm 28 mm 0,13 kg

2-280740.2 Perno de sujeción magnético 118 - Aluminio 40,00 € �

Largo útil 75 mm, amarre sin usar herramientas, Adecuado para piezas sensibles a la presión o cuando no es posible la retención
Largura: (a) Ø: Peso: 
118 mm 28 mm 0,16 kg

2-280741 Anillo de reglaje para bulones magnéticos - bruñido 8,00 € �

distancia entre dos elementos de amarre
Largura: (a) Ø: Peso: 
25 mm 40 mm 0,12 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión = Aluminio

2-280550.1

2-280550.1 Perno de unión hexagonal corto - bruñido 33,00 € �

Conexión de 2 elementos, no recomendable para perfiles de aluminio, compatible para ranuras, conexión larga en el tiempo
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
58 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 20,00 kN 0,40 kg
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28 Pernos de sujeción

2-280522 2-280523 2-800560 2-800562

2-280522 Perno Sujetador cabeza plana corto - bruñido 51,00 € �

sujeción de 2 elementos, protrusión mínima, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U, compatible para ranuras
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
74 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,36 kg

2-280523 Perno Sujetador cabeza plana largo - bruñido 57,00 € �

sujeción de 3 elementos, protrusión mínima, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U, compatible para ranuras
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
99 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,46 kg

2-800560 Perno de conexión enrrasado / Siegmund Light <-> Siegmund Light - bruñido 23,00 € �

para conectar productos Siegmund Light (15 mm de espesor), no recomendable para perfiles de aluminio
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
26 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm  - 10,00 kN 0,15 kg

2-800562 Perno de conexión enrrasado / Siegmund <-> Siegmund Light - bruñido 23,00 € �

para conectar Siegmund y Siegmund Light (25 y 15 mm de espesor), no recomendable para perfiles de aluminio
Largura: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
40 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm  - 10,00 kN 0,15 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; AM1=Par de Apriete Aluminio; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

2-800528 2-280528 2-280529

2-800528 Perno hundido Premium Light <-> Premium Light - bruñido 46,00 € �

amarre de dos componentes Premium Light (espesor de 15 mm), conexión avellanada de componentes, no recomendable para perfiles de aluminio, incompatible para ranuras
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
46 mm 31 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,20 kg

2-280528 Perno hundido corto - bruñido 47,00 € �

sujeción de 2 elementos, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U, conexión avellanada de componentes, no recomendable para perfiles de aluminio, incompatible para ranuras
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
67 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,30 kg

2-280529 Perno hundido largo - bruñido 53,00 € �

sujeción de 3 elementos, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U, conexión avellanada de componentes, no recomendable para perfiles de aluminio, incompatible para ranuras
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
91 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,41 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-bolt28
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28Torniquetes & Accesorios

2-280610.N 2-280612.N 2-280630.N 2-280615.N

2-280610.N Professional Torniquete - nitrurado 86,00 € �

contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo 16 mm
fuerza máxima de amarre Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
5 kN 220 mm 310 mm 2,70 kg

2-280612.N Professional Torniquete XL - nitrurado 99,00 € �

contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo 16 mm
fuerza máxima de amarre Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
7 kN 240 mm 310 mm 3,40 kg

2-280630.N Professional Torniquete 45°/90° - nitrurado 81,00 € �

contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo 16 mm, con rotación de 0°-360°
fuerza máxima de amarre Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
5 kN  - 310 mm 2,30 kg

2-280615.N Professional Torniquete sujetador rápido - nitrurado 111,00 € �

fuerza máxima de amarre Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
5 kN 275 mm 310 mm 2,00 kg

2-280625 2-280604 2-280608.N

2-280625 Torniquete Tubular de sujeción Basic 180° - bruñido 73,00 € �

contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo 16 mm, amarre en ángulo de 180°, amarre con anilla de ajuste
fuerza máxima de amarre Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
3 kN 220 mm 250 mm 2,30 kg

2-280604 Amarre tubos Universal - bruñido 87,00 € �

contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo 16 mm, amarre en ángulo +/- 42°, amarre con anilla de ajuste
fuerza máxima de amarre Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
3 kN 265 mm 250 mm 2,30 kg

2-280608.N Torniquete Tubular de sujeción Basic 90° - nitrurado 59,00 € �

contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo 16 mm, amarre en ángulo 90°, con rotación de 0°-360°, amarre con anilla de ajuste
fuerza máxima de amarre Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
3 kN  - 230 mm 1,40 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión
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28 Torniquetes & Accesorios

Soluciones novedosas para 
amarrar sus piezas sobre las 

mesas de soldadura Siegmund.

DIFERENTES TAMAÑOS Y ESTILOS

Ya sean abrazaderas clásicas o versiones de sujeción 
rápida, Siegmund ofrece los elementos de sujeción 
adecuados para cada proyecto. Elija entre diferentes 
tamaños, tipos y mangos.

MANEJO RÁPIDO Y SENCILLO

Con unos simples pasos puede colocar las 
abrazaderas Siegmund y la abrazadera de 
cambio rápido y sujetar las piezas de trabajo.

CONTACTOS Y COMPONENTES

Ofrecemos varios prismas y repuestos para 
varias abrazaderas. Por ejemplo, prismas de 
poliamida para trabajos de acero inoxidable 
o barras horizontales / verticales más largas.

Información detallada de los productos en:

Accesorios disponibles online:

www.siegmund.com/F-clamp28

www.siegmund.com/F-clamp28



191

28Torniquetes & Accesorios

2-280663 2-280663.1 2-280618.N 2-280619

2-280663 Adaptador 45° para torniquete 280610.N - bruñido / nitrurado 22,00 € �

para torniquete 280610.N
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
75 mm 30 mm 55 mm  - 0,18 kg

2-280663.1 Adaptador 45° para torniquete XL 280612.N - bruñido / nitrurado 25,00 € �

para torniquete XL 280612.N
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
75 mm 30 mm 60 mm  - 0,18 kg

2-280618.N Casquillo roscado Tr 20x4 - nitrurado 8,00 € �

para 280610.N, 280612.N, 280625, rosca trapezoidal 20 x 4 mm para husillo roscado sistema 28, utilizable en sistema de orificios
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
 -  - 22 mm 30 mm 0,05 kg

2-280619 Casquillo roscado Tr 12x3 - bruñido / nitrurado 10,00 € �

rosca trapezoidal 12 x 3 mm para husillo roscado sistema 16, utilizable en sistema de orificios
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
 -  - 23 mm 32 mm 0,07 kg

2-280770 2-280771 2-280772 2-280773

2-280770 Adaptador de Ángulo 45° para tubo de sujeción 34,00 € �

para tubo de sujeción 280750, 280642, utilizable como soporte roscado combinándolo con el casquillo 280618.N, distancia axial 40 mm
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
80 mm 40 mm 40 mm 0,32 kg

2-280771 Adaptador de Ángulo 90° para tubo de sujeción 33,00 € �

para tubo de sujeción 280750, 280642, utilizable como soporte roscado combinándolo con el casquillo 280618.N, distancia axial 40 mm
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
80 mm 40 mm 40 mm 0,32 kg

2-280772 Soporte de Ángulo 45° para tubo de sujeción 20,00 € �

para tubo de sujeción 280750, 280642, utilizable como soporte roscado combinándolo con el casquillo 280618.N, distancia axial 40 mm
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
100 mm 67 mm 40 mm 0,32 kg

2-280773 Soporte de Ángulo 90° para tubo de sujeción 20,00 € �

para tubo de sujeción 280750, 280642, utilizable como soporte roscado combinándolo con el casquillo 280618.N, distancia axial 40 mm
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
85 mm 85 mm 40 mm 0,39 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión
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2-280611.1 2-280611.2 2-009902

2-280611.1 Professional Torniquete con sujeción vertical 121,00 € �

contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo 16 mm
fuerza máxima de amarre Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
2,5 kN 222 mm 310 mm 3,30 kg

2-280611.2 Professional Torniquete 45°/90° con sujeción vertical 118,00 € �

contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo 16 mm
fuerza máxima de amarre Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
2,5 kN  - 310 mm 2,20 kg

2-009902 Torniquete Vertical 83,00 € �

utilizable en orificios con la arandela 280618.N
Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
 - 85 mm 0,40 kg

2-280616 2-280616.1 2-280616.2 2-280616.3

2-280616 Torniquete sujetador rápido convencional S20 70,00 € �

amarre independiente de la retícula
Largura: (a) Anchura: (b) Peso: 
200 mm 100 mm 1,10 kg

2-280616.1 Torniquete sujetador rápido convencional S25 81,00 € �

amarre independiente de la retícula
Largura: (a) Anchura: (b) Peso: 
250 mm 120 mm 1,50 kg

2-280616.2 Torniquete sujetador rápido convencional S30 95,00 € �

amarre independiente de la retícula
Largura: (a) Anchura: (b) Peso: 
300 mm 140 mm 2,30 kg

2-280616.3 Torniquete sujetador rápido convencional S40 100,00 € �

amarre independiente de la retícula
Largura: (a) Anchura: (b) Peso: 
400 mm 120 mm 2,50 kg

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-clamp28
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2-280650 2-280650.A 2-280650.PA

2-280650 Prisma Duo Ø 40 - bruñido / nitrurado 22,00 € �

para husillo con bola de diámetro 16 mm, compatible con orificios 28 mm y amarres
Altura: (c) Ø: Peso: 
35 mm 40 mm 0,15 kg

2-280650.A Prisma Duo Ø 40 - Aluminio 25,00 € �

para husillo con bola de diámetro 16 mm, compatible con orificios 28 mm y amarres
Altura: (c) Ø: Peso: 
35 mm 40 mm 0,05 kg

2-280650.PA Prisma Duo Ø 40 - Polyamida 25,00 € �

para husillo con bola de diámetro 16 mm, compatible con orificios 28 mm y amarres, para superficies sensibles
Altura: (c) Ø: Peso: 
35 mm 40 mm 0,02 kg

2-280210 2-280211

2-280210 Puente de sujeción 2P para Torniquetes 55,00 € �

2 puntos de sujeción simultáneos, contacto intercambiable, El envío incluye: 1 puente, 2 pins y 2 contactos
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
170 mm 35 mm 20 mm 0,80 kg

2-280211 Puente de sujeción 3P para Torniquetes 68,00 € �

3 puntos de sujeción simultáneos, contacto intercambiable, El envío incluye: 1 puente, 3 pins y 3 contactos
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
170 mm 35 mm 20 mm 1,00 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión = Polyamida = Aluminio

120° 120° 120°
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2-280657.1.N 2-280658.E 2-280659.PA 2-280661

2-280657.1.N Prisma para torniquetes - nitrurado 12,00 € �

para husillo con bola de diámetro 16 mm, compatible con orificios 28 mm y amarres
Altura: (c) Ø: Peso: 
24 mm 40 mm 0,09 kg

2-280658.E Prisma para torniquetes - Inox 16,00 € �

para husillo con bola de diámetro 16 mm, compatible con orificios 28 mm y amarres, para superficies resistentes (anti óxido)
Altura: (c) Ø: Peso: 
21 mm 40 mm 0,10 kg

2-280659.PA Prisma para torniquetes - Polyamida 13,00 € �

para husillo con bola de diámetro 16 mm, compatible con orificios 28 mm y amarres, para superficies sensibles
Altura: (c) Ø: Peso: 
24 mm 40 mm 0,01 kg

2-280661 Base de sujeción en bruto para Torniquetes - no tratado 16,00 € �

para husillo con bola de diámetro 16 mm, compatible con orificios 28 mm y amarres, Especificación cliente
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 40 mm 0,19 kg

2-280660 2-280660.E 2-280660.PA

2-280660 Prisma de sujeción esférico para Torniquetes - bruñido / nitrurado 12,00 € �

para husillo con bola de diámetro 16 mm, solo compatible para amarres, para fijar en esquinas y surcos
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 35 mm 0,07 kg

2-280660.E Prisma de sujeción esférico para Torniquetes - Inox 16,00 € �

para husillo con bola de diámetro 16 mm, solo compatible para amarres, para superficies resistentes (anti óxido), para fijar en esquinas y surcos
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 35 mm 0,07 kg

2-280660.PA Prisma de sujeción esférico para Torniquetes - Polyamida 13,00 € �

para husillo con bola de diámetro 16 mm, solo compatible para amarres, para superficies sensibles, para fijar en esquinas y surcos
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 35 mm 0,01 kg

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-clamp28
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2-280648.1.N 2-280648.1.A 2-280648.1.PA 2-280645.1 2-280645.1.A 2-280645.1.PA

2-280648.1.N Prisma Ø 50 135° con tornillo - nitrurado 31,00 € �

rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649, para tubos de hasta Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,20 kg

2-280648.1.A Prisma Ø 50 135° con tornillo - Aluminio 38,00 € �

rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649, para tubos de hasta Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,07 kg

2-280648.1.PA Prisma Ø 50 135° con tornillo - Polyamida 40,00 € �

rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649, para superficies sensibles, para tubos de hasta Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,03 kg

2-280645.1 Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con tornillo - bruñido / nitrurado 35,00 € �

rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649, para tubos de hasta Ø 50 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,20 kg

2-280645.1.A Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con tornillo - Aluminio 40,00 € �

rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649, para tubos de hasta Ø 50 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,07 kg

2-280645.1.PA Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con tornillo - Polyamida 43,00 € �

rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649, para superficies sensibles, para tubos de hasta Ø 50 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,03 kg

2-280651.1.N 2-280651.1.A 2-280651.1.PA

2-280651.1.N Prisma Ø 60 135° con tornillo - nitrurado 35,00 € �

rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649, para tubos de hasta Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 60 mm 0,52 kg

2-280651.1.A Prisma Ø 60 135° con tornillo - Aluminio 40,00 € �

rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649, para tubos de hasta Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 60 mm 0,18 kg

2-280651.1.PA Prisma Ø 60 135° con tornillo - Polyamida 43,00 € �

rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649, para superficies sensibles, para tubos de hasta Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 60 mm 0,08 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión = Aluminio = Polyamida
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28 Prismas & Placas de base

Superficies estables para tuberías y 
componentes de todo tipo con prismas 

y soportes de Siegmund.

TRABAJANDO  
CON TUBOS

Los prismas crean superficies de apoyo para tubos. 
Cada prisma se suministra con un collar atornillado 
que permite su fijación a los orificios del sistema. 
El collar simplemente se puede desenroscar para 
un posicionamiento libre, independientemente de 
la rejilla de agujeros. Elegir diferentes diámetros y 
escuadras soporte.

DIFERENTES  
MATERIALES

Cada prisma está disponible en la versión nitrurada 
(protegida contra salpicaduras de soldadura), 
aluminio (trabajos de acero inoxidable) y poliamida 
(trabajos de aluminio y acero inoxidable).

EXTENSIÓN Y  
EQUILIBRIO

Los soportes se pueden utilizar como extensiones 
para prismas u otros componentes como sargentos 
o para compensar diferencias de altura.

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-prism28



197

28Prismas & Placas de base

2-280649 2-280649.1 2-280649.2 2-280649.3

2-280649 Extensión de prisma 25 - bruñido 14,00 € �

compatible con prismas, set de galgas 280821 y set atornillado 280822
Largura: (a) Ø: Peso: 
25 mm 28 mm 0,11 kg

2-280649.1 Extensión de prisma 50 - bruñido 17,00 € �

compatible con prismas, set de galgas 280821 y set atornillado 280822
Largura: (a) Ø: Peso: 
50 mm 28 mm 0,22 kg

2-280649.2 Extensión de prisma 100 - bruñido 21,00 € �

compatible con prismas, set de galgas 280821 y set atornillado 280822
Largura: (a) Ø: Peso: 
100 mm 28 mm 0,45 kg

2-280649.3 Extensión de prisma 150 - bruñido 27,00 € �

compatible con prismas, set de galgas 280821 y set atornillado 280822
Largura: (a) Ø: Peso: 
150 mm 28 mm 0,69 kg

2-280669.N 2-280821 2-280821.1 2-280821.2

2-280669.N Tornillo de prisma con rosca - nitrurado 12,00 € �

para montar prismas en orificios
Largura: (a) Ø: Peso: 
17 mm 28 mm 0,14 kg

2-280821 Juego de calzos de alturas 11-piezas - bruñido 60,00 € �

compensación en altura 1-100 mm, con rosca M10
Largura: (a) Ø: Peso: 
125 mm 50 mm 1,95 kg

2-280821.1 Bloque de Sujeción - bruñido 29,00 € �

superficie de apoyo variable, con rosca M10
Largura: (a) Ø: Peso: 
125 mm 50 mm 0,60 kg

2-280821.2 Juego de discos 30,00 € �

espesor de discos: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm incl. 1/10" disco 2,54 mm
Largura: (a) Ø: Peso: 
 - 50 mm 1,35 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= Aluminio = Polyamida = Milimetrado = A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión
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2-280647.1 2-280647.1.A 2-280647.1.PA 2-280652.1 2-280652.1.A 2-280652.1.PA

2-280647.1 Prisma Ø 80 90° con tornillo - bruñido / nitrurado 43,00 € �

rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649, para tubos de hasta Ø 100 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
40 mm 80 mm 1,01 kg

2-280647.1.A Prisma Ø 80 90° con tornillo - Aluminio 49,00 € �

rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649, para tubos de hasta Ø 100 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
40 mm 80 mm 0,55 kg

2-280647.1.PA Prisma Ø 80 90° con tornillo - Polyamida 52,00 € �

rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649, para superficies sensibles, para tubos de hasta Ø 100 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
40 mm 80 mm 0,19 kg

2-280652.1 Prisma Ø 120 157° con tornillo - bruñido / nitrurado 60,00 € �

rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649, para tubos de hasta Ø 400 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 120 mm 1,70 kg

2-280652.1.A Prisma Ø 120 157° con tornillo - Aluminio 73,00 € �

rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649, para tubos de hasta Ø 400 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 120 mm 0,70 kg

2-280652.1.PA Prisma Ø 120 157° con tornillo - Polyamida 82,00 € �

rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649, para superficies sensibles, para tubos de hasta Ø 400 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 120 mm 0,30 kg

2-280670 2-280822 2-280824

2-280670 Cono de Sujeción - bruñido / nitrurado 39,00 € �

para tubos de hasta Ø 80 mm, amarre con pernos
Altura: (c) Ø: Peso: 
70 mm 80 mm 1,40 kg

2-280822 Base roscada Ø 80 - bruñido 90,00 € �

ajuste milimetrado en altura 75-110 mm, combinable con set de galgas 280821 y extensiones de prismas
Altura: (c) Ø: Peso: 
75 - 110 mm 80 mm 2,30 kg

2-280824 Soporte en altura ajustable con escala - bruñido 55,00 € �

incluido Tornillo de Fijación, altura ajustable desde 20-105 mm, tornillo de extensión para conectar a prismas
Altura: (c) Ø: Peso: 
144 mm 50 mm 0,87 kg

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-prism28
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2-280175 2-280176 2-280177 2-280825

2-280175 Husillo con Cabeza 100 Ø 50 44,00 € �

Adaptable a topes y escuadras mediante casquillo 280825, Rosca M16
Largura: (a) Altura: (c) Ø: Peso: 
100 mm  - 50 mm 0,52 kg

2-280176 Husillo con Cabeza 100 Ø 75 49,00 € �

Adaptable a topes y escuadras mediante casquillo 280825, Rosca M16
Largura: (a) Altura: (c) Ø: Peso: 
100 mm  - 75 mm 0,92 kg

2-280177 Husillo con Cabeza 100 Ø 100 53,00 € �

Adaptable a topes y escuadras mediante casquillo 280825, Rosca M16
Largura: (a) Altura: (c) Ø: Peso: 
100 mm  - 100 mm 1,42 kg

2-280825 Casquillo roscado para M16 - bruñido 17,00 € �

Largura: (a) Altura: (c) Ø: Peso: 
 - 23 mm 30 mm 0,07 kg

2-280175.1 2-280176.1 2-280177.1

2-280175.1 Husillo con Cabeza 150 Ø 50 47,00 € �

Adaptable a topes y escuadras mediante casquillo 280825, Rosca M16
Largura: (a) Ø: Peso: 
150 mm 50 mm 0,60 kg

2-280176.1 Husillo con Cabeza 150 Ø 75 51,00 € �

Adaptable a topes y escuadras mediante casquillo 280825, Rosca M16
Largura: (a) Ø: Peso: 
150 mm 75 mm 1,00 kg

2-280177.1 Husillo con Cabeza 150 Ø 100 56,00 € �

Adaptable a topes y escuadras mediante casquillo 280825, Rosca M16
Largura: (a) Ø: Peso: 
150 mm 100 mm 1,50 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93
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2-280646.1 2-280646.2 2-280646.3 2-280646.4

2-280646.1 Tubo vertical 225 60,00 € �

para Torre Multi sujeción modular
Altura: (c) Ø: Peso: 
225 mm 57 mm 1,70 kg

2-280646.2 Tubo vertical 475 68,00 € �

para Torre Multi sujeción modular
Altura: (c) Ø: Peso: 
475 mm 57 mm 2,94 kg

2-280646.3 Tubo vertical 725 75,00 € �

para Torre Multi sujeción modular
Altura: (c) Ø: Peso: 
725 mm 57 mm 4,24 kg

2-280646.4 Tubo vertical 975 87,00 € �

para Torre Multi sujeción modular
Altura: (c) Ø: Peso: 
975 mm 57 mm 5,54 kg

2-280646.5 2-280646 2-280617.5H

2-280646.5 Pletina modelo grande 46,00 € �

para Torre Multi sujeción modular
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
150 mm 100 mm 25 mm 2,60 kg

2-280646 Pletina modelo pequeño 30,00 € �

para Torre Multi sujeción modular
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
120 mm 120 mm 25 mm 2,23 kg

2-280617.5H Cruz de Fundición tubo-llanta con rueda de mano 36,00 € �

para Torre Multi sujeción modular
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
104 mm 80 mm 56 mm 1,27 kg

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-prism28
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28Torniquetes rápidos con Adaptadores & Adaptador

2-280706 2-280707 2-280730.N 2-280730.1.N

2-280706 Torniquete rápido 100 73,00 € �

Alcance del Brazo de Sujeción de 100 mm, Sujeción entre 5-75 mm, Montaje en los orificios del sistema
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
340 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg

2-280707 Torniquete rápido 160 73,00 € �

Largura del Brazo de sujeción de 160 mm, Sujeción entre 0-75 mm, Montaje en los orificios del sistema
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
360 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg

2-280730.N Adaptador combinado 225 - nitrurado 60,00 € �

para fijar amarres rápidos Siegmund, Disponible sólo hasta Abril del 2022!
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
225 mm 50 mm 25 mm 1,35 kg

2-280730.1.N Adaptador combinado 100 - nitrurado 40,00 € �

para fijar amarres rápidos Siegmund, Disponible sólo hasta Abril del 2022!
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
100 mm 50 mm 25 mm 0,80 kg

2-280705 2-009082 2-280710 2-009083

2-280705 Torniquete Vertical con adaptador 43,00 € �

adaptador 280715, utilizable en sistema de orificios, Disponible sólo hasta Abril del 2022!
fuerza máxima de amarre Peso: 
1,8 kN 0,73 kg

2-009082 Torniquete Vertical 29,00 € �

Patrón de orificios 32x19 mm, sin adaptador, Disponible sólo hasta Abril del 2022! Nueva versión en página 84
fuerza máxima de amarre Peso: 
1,8 kN 0,39 kg

2-280710 Torniquete Horizontal con adaptador 53,00 € �

adaptador 280715, utilizable en sistema de orificios, Disponible sólo hasta Abril del 2022!
fuerza máxima de amarre Peso: 
2,5 kN 0,71 kg

2-009083 Torniquete Horizontal 33,00 € �

Patrón de orificios 37 mm, sin adaptador, Disponible sólo hasta Abril del 2022! Nueva versión en página 84
fuerza máxima de amarre Peso: 
2,5 kN 0,40 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión
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28 Torniquetes rápidos con Adaptadores & Adaptador

Fijar componentes en horizontal y 
vertical con unos pasos sencillos.

AMARRE EN 
SEGUNDOS

Gracias al mecanismo de palanca del amarre 
intercambiable, los componentes se pueden sujetar 
en segundos con solo unos simples pasos.

PRECISIÓN MEDIANTE 
VARIOS ADAPTADORES

Combinados con varios adaptadores, los amarres 
intercambiables se pueden usar con precisión en los 
orificios del sistema.

FLEXIBILIDAD GRACIAS 
AL SISTEMA MODULAR

Los amarres rápidos se pueden combinar con muchos 
accesorios. Combinado, por ejemplo, con un tope 
universal, podemos optimizar su funcionalidad.

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-fastclamp28
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28Torniquetes rápidos con Adaptadores & Adaptador

2-280720.4

2-280720.4 Adaptador modelo base sin perforaciones Ø 50 / 100 - bruñido 27,00 € �

para torniquete sujetador rápido, para el sistema 28, Disponible sólo hasta Abril del 2022!
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
115 mm 50 mm 100 mm 1,50 kg

MS=Espesor del material; 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

d
c
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28 Torniquetes rápidos con Adaptadores & Adaptador

2-280715 2-280715.1 2-280715.2 2-280715.3

2-280715 Adaptador con perforaciones Ø 50 / 15 - bruñido 17,00 € �

para torniquete sujetador rápido (Patrón de orificios 32x19 mm / 37 mm), para el sistema 28, Disponible sólo hasta Abril del 2022! Nueva versión en página 91
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
30 mm 50 mm 15 mm 0,30 kg

2-280715.1 Adaptador con perforaciones Ø 50 / 40 - bruñido 21,00 € �

para torniquete sujetador rápido (Patrón de orificios 32x19 mm / 37 mm), para el sistema 28, Disponible sólo hasta Abril del 2022! Nueva versión en página 91
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
55 mm 50 mm 40 mm 0,56 kg

2-280715.2 Adaptador con perforaciones Ø 50 / 70 - bruñido 23,00 € �

para torniquete sujetador rápido (Patrón de orificios 32x19 mm / 37 mm), para el sistema 28, Disponible sólo hasta Abril del 2022!
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
85 mm 50 mm 70 mm 1,00 kg

2-280715.3 Adaptador con perforaciones Ø 50 / 100 - bruñido 26,00 € �

para torniquete sujetador rápido (Patrón de orificios 32x19 mm / 37 mm), para el sistema 28, Disponible sólo hasta Abril del 2022!
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
115 mm 50 mm 100 mm 1,49 kg

MS=Espesor del material; 

2-280720.1 2-280720 2-280720.2 2-280720.3

2-280720.1 Adaptador modelo base sin perforaciones Ø 50 / 5 - bruñido 16,00 € �

para torniquete sujetador rápido, para el sistema 28, Disponible sólo hasta Abril del 2022!
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
20 mm 50 mm 5 mm 0,11 kg

2-280720 Adaptador modelo base sin perforaciones Ø 50 / 15 - bruñido 18,00 € �

para torniquete sujetador rápido, para el sistema 28, Disponible sólo hasta Abril del 2022!
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
30 mm 50 mm 15 mm 0,30 kg

2-280720.2 Adaptador modelo base sin perforaciones Ø 50 / 40 - bruñido 22,00 € �

para torniquete sujetador rápido, para el sistema 28, Disponible sólo hasta Abril del 2022!
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
55 mm 50 mm 40 mm 0,62 kg

2-280720.3 Adaptador modelo base sin perforaciones Ø 50 / 70 - bruñido 25,00 € �

para torniquete sujetador rápido, para el sistema 28, Disponible sólo hasta Abril del 2022!
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
85 mm 50 mm 70 mm 1,07 kg

MS=Espesor del material; 

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-fastclamp28
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28Accesorios

2-280910 2-280915 2-280911 2-280916

2-280910 Carro de Herramientas - pintura epoxi 814,00 € �

Peso total máx. 240 kg
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
650 mm 900 mm 1.020 mm 50,00 kg

2-280915 Funda de Protección 302,00 € �

por carro de herramientas 280910
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
 -  -  - 3,20 kg

2-280911 Carro de Herramientas compacto - pintura epoxi 822,00 € �

almacenaje manual bajo la mesa de soldadura
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
1.000 mm 650 mm 640 mm 59,00 kg

2-280916 Funda de Protección 302,00 € �

por carro de herramientas 280911
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
 -  -  - 3,20 kg

2-280912 2-280930 2-280931 2-280936

2-280912 Almacen de Accesorios - pintura epoxi 313,00 € �

instalación en la mesa de soldadura con pernos o con tornillos
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
800 mm 100 mm 800 mm  - 22,50 kg

2-280930 Módulo de Almacén de Accesorios - pintura epoxi 90,00 € �

para Torniquetes / Prismas / Pernos de sujeción, panel trasero no incluido en el envío
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
500 mm 100 mm 110 mm 28 mm 2,20 kg

2-280931 Módulo de Almacén de Accesorios sin agujeros - pintura epoxi 60,00 € �

para Prismas / Pernos de sujeción, panel trasero no incluido en el envío
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
500 mm 100 mm 110 mm 28 mm 1,90 kg

2-280936 Gancho para Almacén de Accesorios - bruñido 4,00 € �

Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
37 mm  -  - 28 mm 0,10 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93
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28 Accesorios

Accesorios Siegmund – soluciones prácticas 
que hacen su trabajo diario más fácil.

ACCESORIOS PRÁCTICOS

Le ofrecemos soluciones en todos los ámbitos, incluso en los más pequeños. No importa si está buscando un soporte de 
quemador de posición flexible para su antorcha de soldadura o si desea crear dos áreas de trabajo en una mesa de soldadura. 
Nuestros prácticos accesorios ofrecen numerosas posibilidades.

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-accessories28
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28Accesorios

2-280820 2-280820.10

2-280820 Cepillo Ø 30 con protección 22,00 € �

para limpieza de orificios
Ø: Peso: 
30 mm 0,06 kg

2-280820.10 Cepillo Ø 30 para taladro / paquete de 10 piezas 68,00 € �

Ø: Peso: 
30 mm 0,06 kg

2-000830.N 2-000830.N.T1 2-000831 2-000835.N

2-000830.N Gancho de Transporte con placa - nitrurado 62,00 € �

capacidad de carga 1800 kg (con 2x 280510), capacidad de carga 1000 kg (con 2x 002822), para el transporte seguro de mesas de soldadura y componentes pesados, considerar más instrucciones de uso para el artículo online!

Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
150 mm 150 mm 25 mm 4,70 kg

2-000830.N.T1 Placa 150x150x25 para gancho de Transporte 47,00 € �

Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
150 mm 150 mm 25 mm 3,90 kg

2-000831 Anillo de transporte sin pletina de fijación 17,00 € �

Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
 -  -  - 0,70 kg

2-000835.N Gancho de Transporte - nitrurado 113,00 € �

capacidad de carga 2500 kg (con 2x 280510), capacidad de carga 1000 kg (con 2x 002822), capacidad de carga 700 kg (con 2x 160510), para el transporte seguro de mesas de soldadura y componentes pesados, considerar más instrucciones de uso para el artículo online!

Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión
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28 Accesorios

2-280980 2-000810 2-280920

2-280980 Puerta de protección de soldadura 220,00 € �

montaje con dos pernos (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), relacionado con producción a prueba de reyaduras, color personalizado al cliente bajo demanda
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
1.600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg

2-000810 Conexión de masa Confort 52,00 € �

garantiza el 100% de contacto a la mesa de soldadura, Montaje en los orificios del sistema, Carga hasta 500 amperios, Sección del cable 70-95 mm².
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
 -  -  - 0,66 kg

2-280920 Soporte para soplete - bruñido 34,00 € �

puede colocarse en orificio
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
 -  - 200 mm 0,50 kg

2-280852.1 2-280852 2-280854

2-280852.1 Llave hexagonal Dimensiones 6 17,00 € �

amarillo
Peso: 
0,09 kg

2-280852 Llave hexagonal Dimensiones 6 17,00 € �

rojo
Peso: 
0,50 kg

2-280854 Llave hexagonal Dimensiones 14 17,00 € �

para apretar los pernos de posicionamiento a escuadras grandes
Peso: 
0,45 kg

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-accessories28
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2816Prensa de mesa

2-160780 2-280780

2-160780 Prensa de mesa Sistema 16 1.213,00 € �

fuerza de compresión de 2,5 tons, recorrido total de 60 mm, fuerza operativa de 330 N, se requiere fijación en dos puntos
Peso: 
6,50 kg

2-280780 Prensa de mesa Sistema 28 1.213,00 € �

fuerza de compresión de 2,5 tons, recorrido total de 60 mm, fuerza operativa de 330 N, se requiere fijación en dos puntos
Peso: 
6,70 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido208

28 16 Prensa de mesa

Enderece los productos de acero deformados y elimine 
sin esfuerzo las irregularidades o tensiones no deseadas 

en el material con la prensa de mesa Siegmund.

TRABAJANDO EN ESQUINAS

Las esquinas se pueden tensionar mediante pins 
de aluminio. El cordón de soldadura interno no 
quedará dañado.

DOBLADO DE TUBOS

Con un contacto de plegado para tubos, 
pude enderezar hasta tubos de Ø 42 mm. 
Su empleo adecuado le permitirá obtener 
los mejores resultados.

TRABAJANDO EN POSICIÓN VERTICAL

Con la ayuda del perno incorporado en el cabezal 
de la torreta, la prensa de mesa también se puede 
utilizar de forma segura en posición vertical. Cabe 
señalar que la prensa de mesa siempre debe fijarse 
en dos lugares en cada posición.

Accesorios disponibles online:

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-tablepress

www.siegmund.com/F-tablepress



211

282216Sub Table Box

2-004220 2-004225 2-004230 2-004235

2-004220 Cajón con riel de clip, 60 mm para Sub Table Box bloqueable 72,00 € �

pintura epoxi, actualizaciones posibles en todo momento
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 60 mm 50 kg 5,50 kg

2-004225 Cajón con riel de clip, 120 mm para Sub Table Box bloqueable 79,00 € �

pintura epoxi, actualizaciones posibles en todo momento
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 120 mm 50 kg 6,50 kg

2-004230 Cajón con riel de clip, 180 mm para Sub Table Box bloqueable 87,00 € �

pintura epoxi, actualizaciones posibles en todo momento
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 180 mm 50 kg 7,00 kg

2-004235 Cajón con riel de clip, 240 mm para Sub Table Box bloqueable 95,00 € �

pintura epoxi, actualizaciones posibles en todo momento
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 240 mm 50 kg 7,50 kg

TF=Capacidad de carga; 

2-160990 2-160990.1 2-160990.2

2-160990 Sub Table Box bloqueable 397,00 € �

pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, Espacio de 360 mm para cajones, Tamaño de mesa 1,0 x 0,5 m: incompatible, bloqueable, incl. dos llaves
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 28,50 kg

2-160990.1 Set Sub Table Box bloqueable incl. 2 cajones (2x 004230) 563,00 € �

pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, Tamaño de mesa 1,0 x 0,5 m: incompatible, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 42,50 kg

Precio especial

2-160990.2 Set Sub Table Box bloqueable incl. 3 cajones (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 618,00 € �

pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, Tamaño de mesa 1,0 x 0,5 m: incompatible, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 47,50 kg

TF=Capacidad de carga; 

Precio especial

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido
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28 22 16 Sub Table Box

Cajones bloqueables bajo su mesa de soldadura – 
mantenga sus herramientas seguras.

CONCEPTO DEL BLOQUEO

Una barra de blocaje permite 
bloquear todos los cajones a la vez.
La ST Box viene con dos llaves.

ORGANIZACIÓN Y ESPACIO 
DE ALMACENAJE

Con la ST Box de Siegmund tendrá siempre 
sus herramientas a mano. Cree espacio y 
organización en su mesa de soldadura.

BIEN PROTEGIDO

La caja totalmente cerrada protege 
el contenido de los cajones de la 
suciedad y las salpicaduras.

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-stbox
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282216Sub Table Box

2-220990 2-220990.1 2-220990.2

2-220990 Sub Table Box bloqueable 397,00 € �

pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, Espacio de 360 mm para cajones, bloqueable, incl. dos llaves
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 30,00 kg

2-220990.1 Set Sub Table Box bloqueable incl. 2 cajones (2x 004230) 563,00 € �

pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 44,00 kg

Precio especial

2-220990.2 Set Sub Table Box bloqueable incl. 3 cajones (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 618,00 € �

pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 49,00 kg

TF=Capacidad de carga; 

Precio especial

2-222990 2-222990.1 2-222990.2

2-222990 Sub Table Box bloqueable para Mesa PLUS 397,00 € �

pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, Espacio de 360 mm para cajones, bloqueable, incl. dos llaves
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 29,90 kg

Nuevo surtido

2-222990.1 Set Sub Table Box bloqueable para Mesa PLUS incl. 2 cajones (2x 004230) 563,00 € �

pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 43,90 kg

Precio especial
Nuevo surtido

2-222990.2 Set Sub Table Box bloqueable para Mesa PLUS incl. 3 cajones (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 618,00 € �

pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 48,90 kg

TF=Capacidad de carga; 

Precio especial
Nuevo surtido

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido
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28 22 16 Sub Table Box

2-162990 2-162990.1 2-162990.2

2-162990 Sub Table Box bloqueable para Mesa PLUS 397,00 € �

pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, Espacio de 360 mm para cajones, bloqueable, incl. dos llaves
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 28,00 kg

Nuevo surtido

2-162990.1 Set Sub Table Box bloqueable para Mesa PLUS incl. 2 cajones (2x 004230) 563,00 € �

pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 42,00 kg

Precio especial
Nuevo surtido

2-162990.2 Set Sub Table Box bloqueable para Mesa PLUS incl. 3 cajones (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 618,00 € �

pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 47,00 kg

TF=Capacidad de carga; 

Precio especial
Nuevo surtido

2-161990 2-161990.1 2-161990.2

2-161990 Sub Table Box bloqueable para Basic 397,00 € �

pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, Espacio de 360 mm para cajones, bloqueable, incl. dos llaves
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 28,50 kg

2-161990.1 Set Sub Table Box bloqueable para Basic incl. 2 cajones (2x 004230) 563,00 € �

pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 42,50 kg

Precio especial

2-161990.2 Set Sub Table Box bloqueable para Basic incl. 3 cajones (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 618,00 € �

pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 47,50 kg

TF=Capacidad de carga; 

Precio especial

Sub Table Box

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-stbox
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28 22 16 Sub Table Box

2-280990 2-280990.1 2-280990.2

2-280990 Sub Table Box bloqueable 397,00 € �

pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, Espacio de 360 mm para cajones, bloqueable, incl. dos llaves, Compatible con mesas PLUS
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 30,00 kg

2-280990.1 Set Sub Table Box bloqueable incl. 2 cajones (2x 004230) 563,00 € �

pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, Compatible con mesas PLUS, enviado pre-montado
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 44,00 kg

Precio especial

2-280990.2 Set Sub Table Box bloqueable incl. 3 cajones (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 618,00 € �

pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, Compatible con mesas PLUS, enviado pre-montado
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 49,00 kg

TF=Capacidad de carga; 

Precio especial

2-281990 2-281990.1 2-281990.2

2-281990 Sub Table Box bloqueable para Basic 397,00 € �

pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, Espacio de 360 mm para cajones, bloqueable, incl. dos llaves
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 31,00 kg

2-281990.1 Set Sub Table Box bloqueable para Basic incl. 2 cajones (2x 004230) 563,00 € �

pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 45,00 kg

Precio especial

2-281990.2 Set Sub Table Box bloqueable para Basic incl. 3 cajones (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 618,00 € �

pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 50,00 kg

TF=Capacidad de carga; 

Precio especial

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-stbox
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282216Productos de mantenimiento

2-000942 2-000940 2-000914 2-000915

2-000942 Piedra de rectificado doble 150x50x25 18,00 € �

para mantener e igualar las irregularidades en la superficie de la mesa, recomendable para mesas y accesorios sin plasmanitruración
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
150 mm 50 mm 25 mm 0,42 kg

2-000940 Piedra de rectificado doble 200x50x25 22,00 € �

para mantener e igualar las irregularidades en la superficie de la mesa, recomendable para mesas y accesorios sin plasmanitruración
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
200 mm 50 mm 25 mm 0,56 kg

2-000914 CleanBasic 1 litros botella con pulverizador 16,00 € �

limpiador base agua, para limpieza diaria, previene de la oxidación, ficha de seguridad disponible online
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
 -  -  - 1,10 kg

2-000915 CleanBasic 5 litros 51,00 € �

limpiador base agua, para limpieza diaria, previene de la oxidación, ficha de seguridad disponible online
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
 -  -  - 5,20 kg

2-000924 2-000929 2-000926

2-000924 Líquido antiadherente con anticorrosivo 1 litros botella con pulverizador 20,00 € �

anti salpicaduras soluble en agua no inflamable, protege a la mesa de soldadura de las proyecciones, ficha de seguridad disponible online
Peso: 
1,10 kg

2-000929 Líquido antiadherente con anticorrosivo 1 litros en pulverizador 42,00 € �

anti salpicaduras soluble en agua no inflamable, protege a la mesa de soldadura de las proyecciones, ficha de seguridad disponible online
Peso: 
1,10 kg

2-000926 Líquido antiadherente con anticorrosivo 5 litros 59,00 € �

anti salpicaduras soluble en agua no inflamable, protege a la mesa de soldadura de las proyecciones, ficha de seguridad disponible online
Peso: 
5,20 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido216

Productos de mantenimiento

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-maintenance
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282216Tornillos de banco

2-004300 2-004302 2-164302.Set 2-224302.Set

2-004300 Tornillo de trabajo 100 para el sistema 16 / 22 / 28 - con taladros de 16 mm 157,00 € �

Ancho mordaza 100 mm, Carrera de apertura 135 mm, Montaje: Sistema 16: 2x 160510, Sistema 22: 2x 160512 + 2x 000541, Sistema 28: 2x 160510 + 2x 000545
Peso: 
9,50 kg

2-004302 Tornillo de trabajo 125 para Sistema 28 - con taladros de 28 mm 212,00 € �

Ancho mordaza 125 mm, Carrera de apertura 160 mm, Montaje: Sistema 16: 2x 160510 + 2x 000546, Sistema 22: 2x 220512 + 2x 000544, Sistema 28: 2x 280510
Peso: 
13,50 kg

2-164302.Set Set para el sistema 16: Tornillo de trabajo 125 incluido 2x Casquillo reductor 000546 228,00 € �

Ancho mordaza 125 mm, Carrera de apertura 160 mm, Montaje: 2x 160510
Peso: 
13,60 kg

Precio especial

2-224302.Set Set para el sistema 22: Tornillo de trabajo 125 incluido 2x Casquillo reductor 000544 228,00 € �

Ancho mordaza 125 mm, Carrera de apertura 160 mm, Montaje: 2x 220512
Peso: 
13,70 kg

Precio especial

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido218

28 22 16 Productos de mantenimiento

2-000914.8 2-000915.6 2-000924.8 2-000926.6

2-000914.8 Promoción especial CleanBasic 8x 1 litros botella con pulverizador 117,00 € �

limpiador base agua, para limpieza diaria, previene de la oxidación, ficha de seguridad disponible online
Peso: 
8,80 kg

Precio especial

2-000915.6 Promoción especial CleanBasic 6x 5 litros 272,00 € �

limpiador base agua, para limpieza diaria, previene de la oxidación, ficha de seguridad disponible online
Peso: 
31,20 kg

Precio especial

2-000924.8 Promoción especial Líquido antiadherente con anticorrosivo 8x 1 litros botella con pulverizador 138,00 € �

anti salpicaduras soluble en agua no inflamable, protege a la mesa de soldadura de las proyecciones, ficha de seguridad disponible online
Peso: 
8,80 kg

Precio especial

2-000926.6 Promoción especial Líquido antiadherente con anticorrosivo 6x 5 litros 317,00 € �

anti salpicaduras soluble en agua no inflamable, protege a la mesa de soldadura de las proyecciones, ficha de seguridad disponible online
Peso: 
31,20 kg

Precio especial

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-maintenance
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282216Elementos de conexión

2-000520 2-002822 2-002216

2-000520 Perno Sujetador rápido Kombi corto 28 -> 16 - bruñido 59,00 € �

para fijar componentes de sistemas grandes en sistemas menores, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
75 mm 40 mm 55,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 0,32 kg

2-002822 Perno Sujetador rápido Kombi corto 28 -> 22 - bruñido 59,00 € �

para fijar componentes de sistemas grandes en sistemas menores, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
88 mm 40 mm 130,00 kN 15,00 Nm 15,00 kN 0,45 kg

2-002216 Perno Sujetador rápido Kombi corto 22 -> 16 - bruñido 55,00 € �

para fijar componentes de sistemas grandes en sistemas menores, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
71 mm 35 mm 55,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 0,28 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

2-000562 2-028022 2-022016

2-000562 Perno de conexión enrrasado 28 <-> 16 - bruñido 27,00 € �

para conectar mesas de diferentes sistemas, para conectar elementos entre sistemas diferentes, no recomendable para perfiles de aluminio
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
34 mm 32 mm 50,00 kN 15,00 Nm 4,00 kN 0,12 kg

2-028022 Perno de conexión enrrasado 28 <-> 22 - bruñido 27,00 € �

para conectar mesas de diferentes sistemas, para conectar elementos entre sistemas diferentes, no recomendable para perfiles de aluminio
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
36 mm 32 mm 120,00 kN 15,00 Nm 6,00 kN 0,11 kg

2-022016 Perno de conexión enrrasado 22 <-> 16 - bruñido 25,00 € �

para conectar mesas de diferentes sistemas, para conectar elementos entre sistemas diferentes, no recomendable para perfiles de aluminio
Largura: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
27 mm 27 mm 20,00 kN 15,00 Nm 4,00 kN 0,06 kg

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete Acero; ZK=Fuerza de Tracción; Fuerza de amarre dependiendo del material. 

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93
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28 22 16 Tecnicas de sujeción magnética

2-000780 2-000781 2-000782

2-000780 Bloque amarre magnético Duo 5 312,00 € �

Fuerza de retención 5 kN, amarre flexible sin contornos de interferencia (por ejemplo, mesa de soldadura Siegmund), con exágono interior (Dimensiones 8)
Superficie de amarre (s1) Superficie de amarre (s2) Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
120 x 57 mm 136 x 64 mm 143 mm 64 mm 71 mm 3,90 kg

2-000781 Bloque amarre magnético Duo 7 390,00 € �

Fuerza de retención 7 kN, amarre flexible sin contornos de interferencia (por ejemplo, mesa de soldadura Siegmund), con exágono interior (Dimensiones 8)
Superficie de amarre (s1) Superficie de amarre (s2) Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
156 x 57 mm 172 x 64 mm 178 mm 64 mm 71 mm 4,90 kg

2-000782 Bloque amarre magnético Duo 10 516,00 € �

Fuerza de retención 10 kN, amarre flexible sin contornos de interferencia (por ejemplo, mesa de soldadura Siegmund), con exágono interior (Dimensiones 8)
Superficie de amarre (s1) Superficie de amarre (s2) Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
162 x 76 mm 178 x 87 mm 184 mm 87 mm 88 mm 8,80 kg

2-000780.Set 2-000781.Set 2-000782.Set

2-000780.Set Promoción especial Bloque amarre magnético Duo 5 559,00 € �

contenido de la entrega: 2x Bloque amarre magnético Duo + 1x Llave hexagonal
Superficie de amarre (s1) Superficie de amarre (s2) Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
120 x 57 mm 136 x 64 mm 143 mm 64 mm 71 mm 7,90 kg

Precio especial

2-000781.Set Promoción especial Bloque amarre magnético Duo 7 701,00 € �

contenido de la entrega: 2x Bloque amarre magnético Duo + 1x Llave hexagonal
Superficie de amarre (s1) Superficie de amarre (s2) Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
156 x 57 mm 172 x 64 mm 178 mm 64 mm 71 mm 9,90 kg

Precio especial

2-000782.Set Promoción especial Bloque amarre magnético Duo 10 928,00 € �

contenido de la entrega: 2x Bloque amarre magnético Duo + 1x Llave hexagonal
Superficie de amarre (s1) Superficie de amarre (s2) Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
162 x 76 mm 178 x 87 mm 184 mm 87 mm 88 mm 17,70 kg

Precio especial

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-magnetic
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282216Elementos de conexión

2-000544 2-000546 2-000542

2-000544 Casquillo reductor 28 -> 22 - bruñido 16,00 € �

necesario perno largo, para marrar componentes de sistemas grandes en sistemas menores, fijado dentro del componente, compatible para ranuras
Largura: (a) Ø: Peso: 
35 mm 36 mm 0,10 kg

2-000546 Casquillo reductor 28 -> 16 - bruñido 16,00 € �

para marrar componentes de sistemas grandes en sistemas menores, fijado dentro del componente, compatible para ranuras
Largura: (a) Ø: Peso: 
29 mm 36 mm 0,07 kg

2-000542 Casquillo reductor 22 -> 16 - bruñido 16,00 € �

necesario perno largo, para marrar componentes de sistemas grandes en sistemas menores, fijado dentro del componente, compatible para ranuras
Largura: (a) Ø: Peso: 
23 mm 31 mm 0,05 kg

2-000547 2-000549 2-000548

2-000547 Manguito adaptador 16 -> 28 - bruñido 17,00 € �

fijación de componentes en un sistema mayor, no adecuado para amarrar con pernos
Largura: (a) Ø: Peso: 
40 mm 31 mm 0,12 kg

2-000549 Manguito adaptador 22 -> 28 - bruñido 17,00 € �

fijación de componentes en un sistema mayor, no adecuado para amarrar con pernos
Largura: (a) Ø: Peso: 
25 mm 30 mm 0,04 kg

2-000548 Manguito adaptador 16 -> 22 - bruñido 17,00 € �

fijación de componentes en un sistema mayor, no adecuado para amarrar con pernos
Largura: (a) Ø: Peso: 
18 mm 24 mm 0,02 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión

222

28 22 16 Elementos de conexión

2-000570 2-000571.N 2-000572.N

2-000570 Placa adaptadora 28 -> 16 - bruñido / nitrurado 51,00 € �

ensamblaje cruzado de amarres, montaje con pernos
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
150 mm 50 mm 35 mm 0,94 kg

2-000571.N Placa adaptadora 28 -> 22 - nitrurado 51,00 € �

ensamblaje cruzado de amarres, montaje con pernos
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
150 mm 50 mm 35 mm 1,09 kg

2-000572.N Placa adaptadora 22 -> 16 - nitrurado 51,00 € �

ensamblaje cruzado de amarres, montaje con pernos
Largura: (a) Anchura: (b) Altura: (c) Peso: 
150 mm 50 mm 25 mm 0,83 kg

2-000545 2-000541 2-000543

2-000545 Casquillo reductor 16 -> 28 - bruñido 16,00 € �

para montar componentes de sistemas pequeños en sistemas mayores, incompatible para ranuras
Largura: (a) Ø: Peso: 
24 mm 32 mm 0,05 kg

2-000541 Casquillo reductor 16 -> 22 - bruñido 16,00 € �

necesario perno largo, para montar componentes de sistemas pequeños en sistemas mayores, incompatible para ranuras
Largura: (a) Ø: Peso: 
24 mm 27 mm 0,04 kg

2-000543 Casquillo reductor 22 -> 28 - bruñido 16,00 € �

necesario perno largo, para montar componentes de sistemas pequeños en sistemas mayores, incompatible para ranuras
Largura: (a) Ø: Peso: 
36 mm 32 mm 0,08 kg

Elementos de conexión

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-connecting
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282216Bridas

2-280220.P 2-280221.P 2-280222 2-280223

2-280220.P Placa de sujeción 550 para bridas DIN con pernos de fijación - nitrurado 706,00 € �

Para bridas DIN 2632 / 2633 Distancia nominal DN 15 - DN 400, bridas DIN 2634 / 2635 Distancia nominal DN 50 - DN 300. contenido de la entrega: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, requerido para sistema 16: 
000562 / 000520 / 000546, requerido para sistema 22: 028022 / 002822 / 000544

Largura: (a) Anchura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
550 mm 350 mm  - 25 mm 30,00 kg

2-280221.P Placa de sujeción 350 para bridas DIN con pernos de fijación - nitrurado 599,00 € �

para bridas DIN 2633, Distancia nominal DN 15 - DN 200, contenido de la entrega: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, requerido para sistema 16: 000562 / 000520 / 000546, requerido para sistema 22: 028022 / 002822 / 000544

Largura: (a) Anchura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280222 Pernos de fijación Ø 13,8 para taladros 8.1 - bruñido 14,00 € �

para placa de Sujeción 280220.P / 280221.P
Largura: (a) Anchura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
39 mm  - 14 mm  - 0,03 kg

2-280223 Pernos de fijación Ø 17,8 para taladros 10.1 - bruñido 14,00 € �

para placa de Sujeción 280220.P / 280221.P
Largura: (a) Anchura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
41 mm  - 18 mm  - 0,05 kg

MS=Espesor del material; 

2-280224 2-280225 2-280226 2-280227

2-280224 Pernos de fijación Ø 21,8 para taladros 16.1 - bruñido 14,00 € �

para placa de Sujeción 280220.P / 280221.P
Largura: (a) Ø: Peso: 
47 mm 22 mm 0,10 kg

2-280225 Pernos de fijación Ø 25,8 para taladros 16.1 - bruñido 22,00 € �

para placa de Sujeción 280220.P / 280221.P
Largura: (a) Ø: Peso: 
50 mm 26 mm 0,14 kg

2-280226 Pernos de fijación Ø 29,8 para taladros 16.1 - bruñido 22,00 € �

para placa de Sujeción 280220.P / 280221.P
Largura: (a) Ø: Peso: 
55 mm 30 mm 0,20 kg

2-280227 Pernos de fijación Ø 32,8 para taladros 16.1 - bruñido 22,00 € �

para placa de Sujeción 280220.P / 280221.P
Largura: (a) Ø: Peso: 
60 mm 33 mm 0,27 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido Explicaciones en página 93

= A prueba de grietas = Protección anti salpicaduras = Protección anti corrosión

a

224

28 22 16 BridasBridas

2-280250.P 2-280251.P 2-280252.P 2-280255

2-280250.P Placa de Sujeción 150 Ibs con pernos de fijación - nitrurado 650,00 € �

para bridas Norma US, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, de 1/2" à 8", contenido de la entrega: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, requerido para sistema 16: 000562 / 000520 / 000546, requerido para sistema 22: 028022 / 002822 / 000544

Largura: (a) Anchura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280251.P Placa de Sujeción 300 Ibs con pernos de fijación - nitrurado 740,00 € �

para bridas Norma US, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, de 1/2" à 8", contenido de la entrega: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, requerido para sistema 16: 000562 / 000520 / 000546, requerido para sistema 22: 028022 / 002822 / 000544

Largura: (a) Anchura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280252.P Placa de Sujeción 400-600 Ibs con pernos de fijación - nitrurado 770,00 € �

para bridas Norma US, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, de 1/2" à 6", contenido de la entrega: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, requerido para sistema 16: 000562 / 000520 / 000546, requerido para sistema 22: 028022 / 002822 / 000544

Largura: (a) Anchura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280255 Pernos de fijación Ø 15,5 - bruñido 17,00 € �

para placa de sujeción 280250.P / 280251.P / 280252.P
Largura: (a) Anchura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
39 mm  - 16 mm  - 0,03 kg

MS=Espesor del material; 

2-280256 2-280257 2-280258 2-280259

2-280256 Pernos de fijación Ø 18,9 - bruñido 17,00 € �

para placa de sujeción 280250.P / 280251.P / 280252.P
Largura: (a) Ø: Peso: 
41 mm 19 mm 0,05 kg

2-280257 Pernos de fijación Ø 22,2 - bruñido 18,00 € �

para placa de sujeción 280250.P / 280251.P / 280252.P
Largura: (a) Ø: Peso: 
45 mm 22 mm 0,10 kg

2-280258 Pernos de fijación Ø 25,2 - bruñido 26,00 € �

para placa de sujeción 280251.P / 280252.P
Largura: (a) Ø: Peso: 
50 mm 25 mm 0,14 kg

2-280259 Pernos de fijación Ø 28,2 - bruñido 29,00 € �

para placa de sujeción 280252.P
Largura: (a) Ø: Peso: 
50 mm 28 mm 0,16 kg

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-flanges

a a a



227

282216Torniquete neumático

0-000850 0-000851 0-000855 0-000860

0-000850 Cilindro Neumático corto incl. adaptador del sistema 16 347,00 € �

para amarre automatizado, montado en orificio mediante adaptador, rango elevación de 25 ó 50 mm, dependiendo de la presión del cilindro
Fuerza Peso: 
F = 650 N a 8 bar 0,90 kg

0-000851 Cilindro Neumático corto incl. adaptador del sistema 28 333,00 € �

para amarre automatizado, montado en orificio mediante adaptador, rango elevación de 25 ó 50 mm, dependiendo de la presión del cilindro
Fuerza Peso: 
F = 650 N a 8 bar 0,93 kg

0-000855 Cilindro Neumático largo para Sistema 28 291,00 € �

para amarre automatizado, montado en orificios mediante casquillo roscado S28, rango elevación de 25 ó 50 mm, dependiendo de la presión del cilindro
Fuerza Peso: 
F = 350 N a 8 bar 0,80 kg

0-000860 Distribuidor para 8 elementos 319,00 € �

para amarre automatizado, conexión entre cilindro neumático y compresor, presión de 1-10 bar
Peso: 
0,14 kg

� = Artículo en stock � = Artículo bajo pedido226

Torniquete neumático

Información detallada de los productos en:
www.siegmund.com/F-pneumatic
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Sistema plataforma

Sujete Grandes Conjuntos son Sencillez y Precisión

Para responder a los retos en constante evolución, y para estar siempre un paso por 
delante de la competencia en cuanto a flexibilidad y precisión, se ha desarrollado 
un sistema de plataforma customizado, a sus necesidades. Puede ser montado para 
crear un espacio de trabajo estructurado y preciso de cualquier tamaño. Está alineado 
con precisión durante el proceso de instalación mediante el uso de la tecnología 
láser 3D. El espacio resultante está equipado con una rejilla con taladros y líneas de 
división, lo que simplifica considerablemente el trabajo con componentes grandes 
y pesados. Dispositivos de sujeción Siegmund ofrecen una multitud de opciones de 
fijación, y están preparados para todos los desafíos futuros. 

Las plataformas pueden ser instaladas con apoyo bajosuelo, así como sobre suelo. 
Para crear más espacio de trabajo, el sistema de plataforma con mesas puede ser 
ampliado en el futuro.

Más información y 
versiones de producto:

www.siegmund.com/F-rail

Sistema de Railes

Posicionamiento rápido y 
preciso sin importar dónde...

… Para responder a ésta problemática, Siegmund ofrece la 
solución óptima – el nuevo sistema con rail cilindrico integrado.

Gracias a la instalación extremadamente precisa de nuestro 
rail, creamos una superficie de trabajo estructurada con una 
precisión máxima y mínima tolerancia. Por ejemplo, 2 mm de 
desviación maxima en 25 metros (con un equipo adecuado para 
la implantación en obra). Grandes piezas de gran precisión son 
posibles gracias a éstos métodos.

La combinación de Mesas, marcos de conexión y accesorios ofrece 
un sin número de posibilidades de sujeción en cada dimensión. 
Mediante el uso de marcos de conexión con ruedas se puede 
mover mesas y accesorios en el carril de forma fácil y replantear 
en una cuadrícula de 100 mm. Debido a la versatilidad del sistema 
de railes puede volver a colocar rápidamente, alinear y sujetar los 
proyectos de todos los tamaños. El sistema de Siegmund-rail es 
sinónimo de calidad, precisión y ahorro de tiempo.

Más información y 
versiones de producto:
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CARACTERÍSTICAS

• Rotación hidráulica del plato
• Volteo hasta 95° (opcional hasta 140°)
• Ajuste hidáulico en altura y función de volteo
• Gran área de trabajo, baja altura
• Masa rotante opcional
• Rotación opcional del plato por vía eléctrica 

(elevación y volteos siguen siendo hidráulicos)

PRODUCTIVIDAD

• Rápida orientación de la pieza
• Una posición ergonómica ofrece una productividad máxima
• Un set-up para elevación, volteo y rotación
• Reducción de inactividad

ERGONOMÍA

• El mejor acceso a la pieza lleva a un mejor producto final
• Reducción del riesgo de lesiones

CALIDAD

• Calidad mejorada con posicionamiento flexible (posición en plano)
• Calidad mejorada por mayor accesibilidad

Más información:

Botonera con cable
incluido en precio básico (excepto panel de control con función asistente), 
Botones de control para configuración manual, incluye montaje,  
posible instalación posterior

1.430 €para RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500

Consola programable
Programación, memorización y repetición de posiciones, 
Control manual con cable opcional con sobrecargo 

para RP 1250, RP 2000, RP 3000 11.917 €
para RP 4500 12.415 €

Elemento eléctrico
RP 4500 con propulsión eléctrica, Velocidad variable, 
Elevación y volteo hidráulicos

para RP 1250 3.727 €
para RP 2000 4.940 €
para RP 3000 4.724 €

Control por pedal
la mesa se puede rotar usando la función start stop, 
posible instalación posterior

para RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500 2.102 €

Volteo 140° opcional
Volteo de plato a 140º, no es posible la rotación de 
octógonos desde 1200 mm.

para RP 2000 4.095 €
para RP 3000 4.962 €

Masa rotante
Conexión de masa rotante directa al dispositivo, 
no hay torsión del cable

para RP 1250, RP 2000, RP 3000 1.247 €
para RP 4500 1.495 €

Por lo general, no es posible una instalación posterior de esta opción.
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Posicionador
SIEGMUND ROTO-POSICIONADOR

El Roto-Posicionador Siegmund es ideal para tareas de 
soldadura, montaje y mantenimiento. Tiene un ajuste 
de altura vertical infinitamente ajustable con funciones 
de giro e inclinación hidráulicas.

Disponible en diferentes tamaños con capacidades 
de carga de 1250 kg, 2000 kg, 3000 kg y 4500 kg. 
Tamaños personalizados disponibles bajo pedido.   

Tras su conexión, la máquina esta lista para usarla  
de inmediato.

RP 1250 RP 2000 RP 3000 RP 4500

Peso posicionador (sin la mesa) aprox. 685 kg aprox. 855 kg aprox. 1.305 kg aprox. 2.600 kg
Capacidad máx. carga-engranajes 1.250 kg 2.000 kg 3.000 kg 4.500 kg
Rev/Min plato (hidráulica) 2,0 1,7 1,5 -
Rev/Min plato (eléctrica) 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 1,5
Momento máx. giro plato 490 Nm 1.250 Nm 1.960 Nm 5.300 Nm
Angulo de volteo 95° 95° (Alternativamente 140°) 95° (Alternativamente 140°) 95° (Alternativamente 140°)
Efecto volteo 4.900 Nm 7.850 Nm 11.750 Nm 21.200 Nm
A - Rango movimiento vertical min. 520 mm, máx. 1.120 mm min. 570 mm, máx. 1.300 mm min. 790 mm, máx. 1.620 mm min. 840 mm, máx. 2.085 mm
B - Rango movimiento horizontal min. 700 mm, máx. 1.300 mm min. 700 mm, máx. 1.500 mm min. 720 mm, máx. 1.570 mm min. 860 mm, máx. 2.160 mm
C - Longitud 1.900 mm 2.000 mm 2.400 mm 3.000 mm
D - Anchura 1.780 mm 1.800 mm 1.800 mm 2.160 mm
E - Anchura pieza 750 mm 750 mm 930 mm 1.250 mm
F - Diámetro placa amarre Ø 800 mm Ø 800 mm 1.100 x 1.100 mm 1.500 x 1.500 mm
Ref. 6R120016 6R200016 6R300016 6R450016
Precio 29.770 € 33.497 € 38.935 € 59.020 €

Tomar nota: Carga máxima excluyendo peso mesa.
sin placa u octógono
Para los posicionadores RP 3000 y RP 4500 recomendamos mesas octogonales de al menos 1200 mm.

2

1



www.siegmund.com/F-pos-s

6S000150 6S000250

6S000550 6S000640

6S000400

6S000641
6S000650
6S000651

233

CARACTERÍSTICAS

• Display para configuración del posicionador
• Ajuste continuo de la rotación del plato de amarre
• Elevador en palet para posicionamiento
• Alta repetibilidad
• Masa rotante opcional

PRODUCTIVIDAD

• Rápida orientación de la pieza
• Una posición ergonómica ofrece una productividad máxima
• U set-up para elevación y rotación
• Reducción de inactividad

ERGONOMÍA

• El mejor acceso a la pieza lleva a un mejor producto final
• Reducción del riesgo de lesiones

CALIDAD

• Calidad mejorada con posicionamiento flexible (posición en plano)
• Calidad mejorada por mayor accesibilidad

Más información:

Botonera con cable
incluido en precio básico, Botones de control para configuración manual, 
incluye montaje, posible instalación posterior

para SL 2000, SL 4000, SL 6000 1.430 €

Consola programable
Programación, memorización y repetición de posiciones

para SL 2000, SL 4000, SL 6000 7.584 €

Masa rotante
Conexión de masa rotante directa al dispositivo, 
no hay torsión del cable

para SL 2000, SL 4000, SL 6000 1.355 €

Control por pedal
la mesa se puede rotar usando la función start stop,  
posible instalación posterior

para SL 2000, SL 4000, SL 6000 1.897 €

Raíles en suelo
torres móviles paralelas

Raíl simple 2 m 354 €
Extensión Raíl simple 2 m 202 €
Raíles dobles 3 m 707 €
Extensión Raíles dobles 3 m 402 €

Por lo general, no es posible una instalación posterior de esta opción.
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Posicionador
SIEGMUND SYNCHROLIFT

El Siegmund Synchrolift es un posicionador de cabezal y 
contrapunto eléctrico y es ideal para trabajos de soldadura, 
montaje y mantenimiento. El posicionamiento se realiza a  
través de dos ejes eléctricos principales para subir y bajar  
y / o girar a izquierda y derecha.

Disponible en diferentes tamaños con capacidades de carga  
de 2000 kg, 4000 kg y 6000 kg. Tamaños personalizados 
disponibles bajo pedido.   

Tras su conexión, la máquina esta lista para usarla de inmediato.

SL 2000 SL 4000 SL 6000

Peso posicionador (sin la mesa) aprox. 1.200 kg aprox. 1.200 kg aprox. 1.200 kg
Capacidad máx. carga-engranajes 2.000 kg 4.000 kg 6.000 kg
Rev/Min plato (eléctrica) 1 1 0,9
Momento máx. giro plato 3.000 Nm 3.500 Nm 4.000 Nm
Velocidad subiendo y bajando 56 cm/min. 56 cm/min. 56 cm/min.
Giro por motor 0,75 kW 0,55 kW 0,55 kW
Elevación y giro motorizados 1,85 kW 1,85 kW 1,85 kW
Altura torre 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm
A - Rango mínimo de movimiento 350 mm 350 mm 450 mm
B - Carrera total 1.550 mm 1.550 mm 1.500 mm
C - Rango máximo de movimiento 1.900 mm 1.900 mm 1.950 mm
D - Diámetro placa amarre Ø 600 mm Ø 600 mm Ø 800 mm
Ref. 6S200016 6S400016 6S600016
Precio 44.222 € 53.864 € 61.892 €

Tomar nota: Carga máxima excluyendo peso mesa.
sin placa u octógono
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CARACTERÍSTICAS

• Fuerza de transmisión mediante rodamientos y engranajes
• Manejo manual con volante
• Brida universal para amarre de viguetas en U Siegmund
• Soporte seguro con pie plano con posibilidad de anclaje
• Amarre de componentes sobre viguetas en U

PRODUCTIVIDAD

• Rápida orientación de la pieza
• Una posición ergonómica ofrece una productividad máxima
• Una configuración para rotación
• Reducción de inactividad

ERGONOMÍA

• El mejor acceso a la pieza lleva a un mejor producto final
• Reducción del riesgo de lesiones

CALIDAD

• Calidad mejorada con posicionamiento flexible (posición en plano)
• Calidad mejorada por mayor accesibilidad

Más información:

Información detallada de los productos en:
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Posicionador
SIEGMUND M-POSICIONADOR

El M-Positioner de Siegmund es ideal para 
trabajos de soldadura, mantenimiento y 
montaje. Posicionado vía manual.

Disponible en dos capacidades para 500 kg 
y 1.500 kg.

MP 500 MP 1500

Peso posicionador aprox. 110 kg aprox. 180 kg
Capacidad máx. carga-engranajes 500 kg 1.500 kg
Momento de giro 100 Nm 900 Nm
Control Volante manual Ø 200 mm Volante manual Ø 315 mm
Movimiento manual manual
Ratio engranes 1:73 1:73
Eje de rotación horizontal horizontal
Compatibilidad de viguetas en U Sistema 16 Sistema 28
Longitud máxima de vigueta en U 1.500 mm 3.000 mm
A - Altura de trabajo 850 mm 850 mm
B - Altura torre 955 mm 955 mm
C - Altura total 1.083 mm 1.140 mm
D - Anchura placa base 500 mm 600 mm
E - Longitud placa base 400 mm 600 mm
Ref. 6M050016 6M150016
Precio 5.608 € 5.966 €

Tomar nota: Carga máxima excluyendo peso vigueta en U.
sin escuadra en U

1
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Benennung / name

Achtkanttisch SW1200x150
octagonal table SW1200x150

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

  
A21:5

327.77 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

1200 x 1200 x 150 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
 / 

Bemerkung / comment

 

Für diese Zeichnung behält sich die Bernd Siegmund GmbH alle Rechte vor. Sie darf weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. / All rights reserved to Bernd Siegmund GmbH.
Drawing exept for personal use by the intendend recipient.
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BANDA LATERAL 150 mm SIN BANDA (18 mm)

Dimensiones
Cuadrícula 100x100 mm
con Plasmanitruración 1

Cuadrícula 100x100 mm
con Plasmanitruración 1

600 mm 2.102 €
Peso aprox. 79 kg | Ref. 2-930600.P

800 mm 4.468 € 2.627 €
Peso aprox. 209 kg | Ref. 2-920822.P Peso aprox. 112 kg | Ref. 2-930800.P

1000 mm 5.126 € 3.154 €
Peso aprox. 276 kg | Ref. 2-921022.P Peso aprox. 155 kg | Ref. 2-931000.P

1200 mm 7.623 € 3.975 €
Peso aprox. 368 kg | Ref. 2-921222.P Peso aprox. 220 kg | Ref. 2-931200.P

1400 mm 8.281 € 5.001 €
Peso aprox. 477 kg | Ref. 2-921422.P Peso aprox. 305 kg | Ref. 2-931400.P

1500 mm 8.938 € 5.301 €
Peso aprox. 525 kg | Ref. 2-921522.P Peso aprox. 340 kg | Ref. 2-931500.P

1600 mm 9.595 €
Peso aprox. 604 kg | Ref. 2-921622.P

1700 mm 10.410 €
Peso aprox. 655 kg | Ref. 2-921722.P

1800 mm 10.252 €
Peso aprox. 710 kg | Ref. 2-921822.P

Recargo
Sobrecosto por placa de adaptación especial Cargo por personalización de los taladros

Ref. 0-940000 Ref. 0-940000.1
740 € 550 €

Adecuada para los posicionadores Siegmund Roto Y Synchrolift.
Otros tamaños de mesa bajo demanda.

con Plasmanitruración

Gran protección contra óxido,  
rayaduras y proyecciones de soldadura.

CARACTERÍSTICAS
Acero de calidad S355J2+N,
plasmanitrurada con tratamiento BAR

Orificios Ø 22 mm  
Cuadrícula 100x100 mm  
Espesor del material 18 mm

La mesa octogonal es ideal para su uso en manipuladores en células 
robotizadas. La mesa octogonal ofrece opciones de amarre similares a una 
mesa Siegmund standard del sistema 22 gracias a la retícula paralela de la 
parte superior. La mesa puede ser adaptada según sus necesidades.

Placa adaptadora

Bajo demanda, y con un suplemento de precio podemos  
fabricar una base adaptadora según sus necesidades.  
Debido a ésto, el peso de la mesa puede variar.  
Adaptadores no incluidos en los octógonos standard.

La imagen muestra:
Siegmund Synchrolift Posicionador
Más información:
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VERSIONEN
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Benennung / name

Achtkanttisch SW 800
Octagonal table 800

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

Be04.01.2018

Ga08.01.2018
A21:5

114.11 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

800 x 800 x 110 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
plasmanitriert / plasma nitrided

Bemerkung / comment

 Kampmann GmbH

Für diese Zeichnung behält sich die Bernd Siegmund GmbH alle Rechte vor. Sie darf weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. / All rights reserved to Bernd Siegmund GmbH.
Drawing exept for personal use by the intendend recipient.

Allgemeintoleranz/
general tolerance
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Mesas octogonales
MESAS DE SOLDADURA PARA MANIPULADORES

BANDA LATERAL 100 mm BANDA LATERAL 50 mm SIN BANDA (12 mm)

Dimensiones
Cuadrícula 50x50 mm

con Plasmanitruración 1
Cuadrícula 50x50 mm

con Plasmanitruración 1
Cuadrícula 50x50 mm

con Plasmanitruración 1

500 mm 1.516 €
Peso aprox. 54 kg | Ref. 2-950500.P

600 mm 2.587 € 2.328 € 1.685 €
Peso aprox. 98 kg | Ref. 2-920616.P Peso aprox. 77 kg | Ref. 2-920616.1.P Peso aprox. 63 kg | Ref. 2-950600.P

800 mm 3.814 € 3.433 € 2.483 €
Peso aprox. 131 kg | Ref. 2-920816.P Peso aprox. 103 kg | Ref. 2-920816.1.P Peso aprox. 84 kg | Ref. 2-950800.P

1000 mm 4.563 € 4.107 € 2.969 €
Peso aprox. 170 kg | Ref. 2-921016.P Peso aprox. 135 kg | Ref. 2-921016.1.P Peso aprox. 111 kg | Ref. 2-951000.P

1200 mm 5.743 € 5.169 € 3.739 €
Peso aprox. 228 kg | Ref. 2-921216.P Peso aprox. 186 kg | Ref. 2-921216.1.P Peso aprox. 157 kg | Ref. 2-951200.P

Recargo
Sobrecosto por placa de adaptación especial Cargo por personalización de los taladros

Ref. 0-940000 Ref. 0-940000.1
740 € 550 €

Adecuada para los posicionadores Siegmund Roto Y Synchrolift.
Otros tamaños de mesa bajo demanda.

con Plasmanitruración

Gran protección contra óxido,  
rayaduras y proyecciones de soldadura.

CARACTERÍSTICAS
Acero de calidad S355J2+N,
plasmanitrurada con tratamiento BAR

Orificios Ø 16 mm  
Cuadrícula 50x50 mm  
Espesor del material 12 mm

La mesa octogonal es ideal para su uso en manipuladores en células 
robotizadas. La mesa octogonal ofrece opciones de amarre similares a una 
mesa Siegmund standard del sistema 16 gracias a la retícula paralela de la 
parte superior. La mesa puede ser adaptada según sus necesidades.

Placa adaptadora

Bajo demanda, y con un suplemento de precio podemos 
fabricar una base adaptadora según sus necesidades. 
Debido a ésto, el peso de la mesa puede variar. 
Adaptadores no incluidos en los octógonos standard.

NUESTRA RECOMENDACIÓN PARA TODAS LAS MESAS SIEGMUND:

Líquido antiadherente
Nuestro anti adherente, no inflamable y soluble en agua, es un gran 
aliado de la plasmanitruración para la protección de las mesas.

20 €
Ref. 2-000924
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Benennung / name

Achtkanttisch SW1200x200 Premium Light
octagonal table SW1200x200 Premium Light

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

  
A21:5

339.19 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

1200 x 1200 x 200 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
 / 

Bemerkung / comment

 

Für diese Zeichnung behält sich die Bernd Siegmund GmbH alle Rechte vor. Sie darf weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. / All rights reserved to Bernd Siegmund GmbH.
Drawing exept for personal use by the intendend recipient.
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Gracias a la ligereza, pero mayor dureza, de la gama  
Siegmund Premium Light, puede ahorrar un 40% en peso  

sobre el material tradicional.

BANDA LATERAL 200 mm BANDA LATERAL 100 mm SIN BANDA (15 mm)

Dimensiones
Cuadrícula 100x100 mm
con Plasmanitruración 1

Cuadrícula 100x100 mm
con Plasmanitruración 1

Cuadrícula 100x100 mm
con Plasmanitruración 1

600 mm 2.336 €
Peso aprox. 69 kg | Ref. 2-840600.P

800 mm 4.965 € 4.380 € 2.920 €
Peso aprox. 216 kg | Ref. 2-820800.P Peso aprox. 150 kg | Ref. 2-820800.1.P Peso aprox. 95 kg | Ref. 2-840800.P

1000 mm 5.695 € 4.965 € 3.504 €
Peso aprox. 280 kg | Ref. 2-821000.P Peso aprox. 197 kg | Ref. 2-821000.1.P Peso aprox. 142 kg | Ref. 2-841000.P

1200 mm 8.470 € 6.425 € 4.416 €
Peso aprox. 367 kg | Ref. 2-821200.P Peso aprox. 266 kg | Ref. 2-821200.1.P Peso aprox. 205 kg | Ref. 2-841200.P

1400 mm 9.200 € 7.886 € 5.556 €
Peso aprox. 467 kg | Ref. 2-821400.P Peso aprox. 350 kg | Ref. 2-821400.1.P Peso aprox. 254 kg | Ref. 2-841400.P

1500 mm 9.931 € 8.470 € 5.889 €
Peso aprox. 511 kg | Ref. 2-821500.P Peso aprox. 385 kg | Ref. 2-821500.1.P Peso aprox. 310 kg | Ref. 2-841500.P

1600 mm 10.660 € 8.762 €
Peso aprox. 585 kg | Ref. 2-821600.P Peso aprox. 450 kg | Ref. 2-821600.1.P

1700 mm 11.567 € 9.833 €
Peso aprox. 630 kg | Ref. 2-821700.P Peso aprox. 487 kg | Ref. 2-821700.1.P

1800 mm 11.391 € 10.660 €
Peso aprox. 679 kg | Ref. 2-821800.P Peso aprox. 530 kg | Ref. 2-821800.1.P

Recargo
Sobrecosto por placa de adaptación especial Cargo por personalización de los taladros

Ref. 0-940000 Ref. 0-940000.1
740 € 550 €

Adecuada para los posicionadores Siegmund Roto Y Synchrolift.
Otros tamaños de mesa bajo demanda.

con Plasmanitruración

Gran protección contra óxido,  
rayaduras y proyecciones de soldadura.

CARACTERÍSTICAS

Acero para herramienta X8.7, 
plasmanitrurado con tratamiento BAR

Orificios Ø 28 mm
Cuadrícula 100x100 mm
Espesor del material 15 mm

La mesa octogonal es ideal para su uso en manipuladores en células 
robotizadas. La mesa octogonal ofrece opciones de amarre similares a una 
mesa Siegmund standard del sistema 28 gracias a la retícula paralela de la 
parte superior. La mesa puede ser adaptada según sus necesidades.

Placa adaptadora

Bajo demanda, y con un suplemento de precio podemos fabricar una base 
adaptadora según sus necesidades. Debido a ésto, el peso de la mesa puede variar.  
Adaptadores no incluidos en los octógonos standard.

Siegmund Roto-Positioner
La imagen muestra:

Más información:

Siegmund Roto-Positioner
La imagen muestra:

Se necesita un especiador ref. 800653.N 
para utilizar pernos 280510/280511.
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ZONE VERSION
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28
Benennung / name

Achtkanttisch SW 1000
Octagonal table

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

Be25.10.2017

Zi07.11.2017
A21:5

282.69 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

 1000 x 1000 x 120 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
plasmanitriert / plasma nitrided

Bemerkung / comment

Werner_Bombardier 
Adapter Sideros RP 2000

Für diese Zeichnung behält sich die Bernd Siegmund GmbH alle Rechte vor. Sie darf weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. / All rights reserved to Bernd Siegmund GmbH.
Drawing exept for personal use by the intendend recipient.
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general tolerance

ISO
2768-m 92800113

ERP-Nr. / ERP no

F01
Version

A A

B B

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

www.siegmund.com/F-pos-r

System 28

238

Mesas octogonales
MESAS DE SOLDADURA PARA MANIPULADORES

BANDA LATERAL 200 mm BANDA LATERAL 100 mm SIN BANDA (25 mm)

Dimensiones
Cuadrícula 100x100 mm
con Plasmanitruración 1

Cuadrícula 100x100 mm
con Plasmanitruración 1

Cuadrícula 100x100 mm
con Plasmanitruración 1

600 mm 2.336 €
Peso aprox. 94 kg | Ref. 2-940600.P

800 mm 4.965 € 4.380 € 2.920 €
Peso aprox. 291 kg | Ref. 2-920800.P Peso aprox. 203 kg | Ref. 2-920800.1.P Peso aprox. 139 kg | Ref. 2-940800.P

1000 mm 5.695 € 4.965 € 3.504 €
Peso aprox. 386 kg | Ref. 2-921000.P Peso aprox. 277 kg | Ref. 2-921000.1.P Peso aprox. 198 kg | Ref. 2-941000.P

1200 mm 8.470 € 6.425 € 4.416 €
Peso aprox. 513 kg | Ref. 2-921200.P Peso aprox. 380 kg | Ref. 2-921200.1.P Peso aprox. 281 kg | Ref. 2-941200.P

1400 mm 9.200 € 7.886 € 5.556 €
Peso aprox. 656 kg | Ref. 2-921400.P Peso aprox. 501 kg | Ref. 2-921400.1.P Peso aprox. 388 kg | Ref. 2-941400.P

1500 mm 9.931 € 8.470 € 5.889 €
Peso aprox. 725 kg | Ref. 2-921500.P Peso aprox. 557 kg | Ref. 2-921500.1.P Peso aprox. 435 kg | Ref. 2-941500.P

1600 mm 10.660 € 8.762 €
Peso aprox. 825 kg | Ref. 2-921600.P Peso aprox. 645 kg | Ref. 2-921600.1.P

1700 mm 11.567 € 9.833 €
Peso aprox. 896 kg | Ref. 2-921700.P Peso aprox. 705 kg | Ref. 2-921700.1.P

1800 mm 11.391 € 10.660 €
Peso aprox. 974 kg | Ref. 2-921800.P Peso aprox. 771 kg | Ref. 2-921800.1.P

Recargo
Sobrecosto por placa de adaptación especial Cargo por personalización de los taladros

Ref. 0-940000 Ref. 0-940000.1
740 € 550 €

Adecuada para los posicionadores Siegmund Roto Y Synchrolift.
Otros tamaños de mesa bajo demanda.

con Plasmanitruración

Gran protección contra óxido,  
rayaduras y proyecciones de soldadura.

CARACTERÍSTICAS

Acero de calidad S355J2+N,
plasmanitrurada con tratamiento BAR

Orificios Ø 28 mm  
Cuadrícula 100x100 mm  
Espesor del material 25 mm

La mesa octogonal es ideal para su uso en manipuladores en células 
robotizadas. La mesa octogonal ofrece opciones de amarre similares a una 
mesa Siegmund standard del sistema 28 gracias a la retícula paralela de la 
parte superior. La mesa puede ser adaptada según sus necesidades.

Placa adaptadora

Bajo demanda, y con un suplemento de precio podemos fabricar una base 
adaptadora según sus necesidades. Debido a ésto, el peso de la mesa puede variar.  
Adaptadores no incluidos en los octógonos standard.

Siegmund Roto-Positioner
La imagen muestra:

Más información:
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Interior

CASEMAJOR, BARCELONA (ES)

Después de varios años de experiencia laboral en varias empresas, 
Juan Pablo Casemajor decidió comenzar su aventura personal como 
soldador independiente. Su competencia principal radica en pedidos 
especiales y proyectos personalizados.

En las imágenes se puede ver el ensambaje de muebles y estanterías a 
medida. En combinación con los accesorios Siegmund y las escuadras 
grandes, la superficie de trabajo se puede adaptar fácilmente a todos 
los requisitos.

Antes de cambiar a las mesas de soldadura Siegmund, Juan Pablo 
pasaba mucho tiempo comprobando el paralelismo y los ángulos 
rectos. Ahora, no solo ahorra tiempo, sino que también mejora la 
calidad de la producción.
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Construcción de vehículos

ROSENBAUER, LEONDING (AT)

Rosenbauer es líder mundial en tecnología anti-incendios. La compañía 
produce vehículos, maquinaria de extinción de incendios, equipos especiales, 
soluciones telemáticas y sistemas de protección preventivos. Sus clientes son 
departamentos anti-incendios profesionales y voluntarios. Su experiencia 
colaborando con estos clientes es de más de 150 años.

Desde sus instalaciones, fabrican y suministran equipos a nivel mundial. 
Fuimos invitados a su sede en Leonding para presenciar la fabricación de 
componentes de un vehiculo especial sobre uno de nuestros sistemas de 
raíles Siegmund. Las fotos también muestran la fabricación de subconjuntos 
a medida sobre una mesa standard S28.
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news Quiere estar siempre informado 
y no perderse novedades?

SÍGANOS

Ultimas noticias, nuevos productos y novedades 
siempre en nuestras redes sociales. Síganos y no se 
pierda nada!

SIEGMUND PÁGINA WEB

En www.siegmund.com encontrará:

• Vista completa de toda nuestra gama de productos  
• Información técnica detallada
• Otros productos y promociones  
• Muchos productos y videos con aplicaciones  
• Muchos ejemplos prácticos interesantes
• Y mucho más

Precios en euros. IVA, embalaje y transporte no incluidos. En caso de enviar un transportista propio, nuestros costos de embalaje son: Sistema 22 y 28 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7 / 
Professional Extreme 8.8) de 80 € a 170 €, Sistema 16 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7) de 55 € a 170 €. Pedido mínimo de 50 €. Datos técnicos sujetos a posibles cambios.  
Desde almacén central en Obertottmarshausen. Reventa reservada. Se aplican nuestras condiciones de negocio. Sujeto a cambios de precio y errores de impresión.

Todos los textos, imágenes y elementos de diseño llevan el copyright Bernd Siegmund GmbH. Ninguna parte de este Flyer puede ser editada digital o analógicamente ni publicada fuera del mismo sin 
la aprobación del dueño legal. El incumplimiento de lo anterior conllevará acciones legales.
© 2021 Bernd Siegmund GmbH

www.siegmund.com/F-practice

Descubra más de 200 ejemplos de 
aplicaciones directamente desde las 
fábricas de nuestros clientes

SIEGMUND EN EL MUNDO

Todos los días, empresas de todo el mundo 
confían en las mesas de soldadura Siegmund. 
Beneficio de multiples aplicaciones.

Ejemplos actuales en:



www.siegmund.com/F-exhibition

Usted puede, también, encontrar un 
calendario de ferias en:
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20600 EIBAR (GUIPUZCOA)
Tel. (0034) 943 12 14 00 / 04   
Fax (0034) 943 12 17 50
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